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1. IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

Akce: +UPRAVY KUCHYNE ZAKLADNi SKOLY F.L. CELAKOVSKEHO,
Jezerni ulice &p. 1280, Strakonice - MODERNIZACE VZT ZARIZENi“

Misto: parcela €. st. 3531; k.u. Strakonice [755915]

Druh stavby: stavebni Upravy + Upravy TPS, trvala stavba — ob&anskéa vybavenost

Stavebnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice; 1C: 00251810

Projektant: Stavebni feSeni, stavebni a konstrukéni feSeni:

Ing. Milos P ol anka - projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice
CKAIT 0101057 IPOO

Konstrukéni a staticke rfeseni: ’
Ing. Emanuel N o v a k, Kruslov 2, 387 19 Cestice
CKAIT 0102551 1S00

2. POPIS STAVBY

Bude se jednat o modernizaci 3kolni kuchyné a to hlavné v technice prostfedi staveb. VZT
zarizeni moralné zastaralo a vzhledem k tomu, Ze bylo navrZzeno na dvojnasobnou kapacitu jidelny, je v
dnesSni dobé jeji provoz neekonomicky. Proto vlastnik pfistoupil k modernizaci tohoto zafizeni a s tim
spojil i modernizaci kuchyfského zazemi. Budou vyménény mrazirny a chladirny za nové stavebnicové
chladici boxy a vytvofeny nové sklady na potraviny v centralni ¢asti zazemi kuchyné.

Stavebni FeSeni vychazi z pozadavku na modernizaci $kolni kuchyné umisténé v 1. NP v ¢asti A
a B zakladni Skoly. Stavebni prace zahrnuji bouraci prace, provedeni dozdivek, pficek a podlah, vyplnéni
stropnich otvor(l, provedeni novych omitek, opravy vnitfnich omitek, provedeni novych podlah, osazeni
novych dvefi, novych podhledu a provedeni vymaleb dotéenych mistnosti.

V upravovanych mistnostech budou provedeny uUpravy stavajicich technickych instalaci nebo
nové vnitfni rozvody technickych instalaci — hlavné vzduchotechnické zafizeni, bude upravena
silnoprouda a slaboprouda elektroinstalace, rozvody méfeni a regulace, upraveny rozvody vytapéni.

3. UCEL STAVBY, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Stav — objekt zakladni $koly se déli na tfi ¢asti — ast A, B a C. Skolni kuchyné s navazujici
jidelnou a souvisejicimi mistnostmi se nachazi v 1. NP Casteéné& v €asti A a v 1. NP celé ¢asti B. Hlavni
vstup do kuchyné a zasobovani kuchyn& probiha pfes dvorni &ast Skoly z vychodni strany. Hlavni
vzduchotechnické zafizeni (pro varnu a pro jidelnu) je umisténo ve strojovné ve 2. NP, pfimo nad
kuchyni.

Navrh - hlavni zménou bude pfemisténi strojovny VZT do 1. NP do SZ &asti stavby a nahrada
chladirenskych boxU v centralni ¢asti zazemi kuchyné. Plivodni strojovna vzduchotechniky umisténa nad
kuchyni ve 2. NP v mistnosti vedle télocviény bude zruSena a zatim nevyuzita. Odtahové VZT potrubi
bude v mistnosti pod stropem nebo u stén zaslepeno a zatepleno. Otvory ve stropu mezi 1. a 2. NP
budou stavebné& vyplnény s ohledem na pozarni bezpeénost a budouci vyuziti. Nova strojovna
vzduchotechnické jednotky bude umisténa v SZ rohu skladového zazemi kuchyné v 1. NP. Zastaralé a
neekonomické mrazirny a chladirny budou odstranény a nahrazeny modernimi vestavnymi
stavebnicovymi chladicimi boxy. Sklad suchych potravin bude pfemistén blize kuchyni do mistnosti
vzniklé po odstranéni chladiren.

Jednd se o upravu vnitfni dispozice Skolni kuchyné a do vzhledu stavby se zasahuje minimalné
(nahrada okennich kfidel vydechy VZT, nové VZT mfizky na zapadni fasadé). Dispozice kuchyné je
zménéna v severni a centralni ¢ast kuchyfiského zazemi. Na konci manipulacni chodby bude umisténa
strojovna VZT a po pravé strané vestavéné chladirny. Na né bude navazovat sklad suchych potravin,
pristupny z hlavni chodby. Provozni vyuziti Skolni jidelny a Skolni kuchyné bude zachovano.

4. ZAKLADNIi UDAJE STAVBY

Dot¢ena plocha: 1. NP, ¢ast skoly A 545,00 m?
Gast skoly B 614,50 m?
2. NP, ¢ast skoly B 69,20 m?
Plocha upravovanych mistnosti: 1. NP, ¢ast Skoly B (stav) 99,65 m?
2. NP, ¢ast skoly B (stav) 69,20 m?
Plocha upravovanych mistnosti: 1. NP, ¢ast Skoly B (navrh) 104,25 m?
2. NP, ¢ast skoly B (navrh) 69,20 m?
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Vyuziti novych mistnosti: strojovna VZT, nika pro chladirenské boxy, sklad suchych potravin
Plocha chladirenskych boxd:  4,35+5,70 = 10,05 m?

5. PRISTUP A BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavebnimi Upravami se nezasahuje do bezbariérového uzivani stavby.

6. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI

Stavebni Upravy budou provadény z béznych materialt a béznymi technologiemi. Stavebni prace
zahrnuji bouraci prace, zednické prace - provedeni dozdivek, postaveni novych pfi¢ek, provedeni novych
omitek a oprav vnitfnich omitek, podlaharské prace - provedeni novych podlah, provedeni oprav
keramickych podlah, montazni prace - provedeni nové SDK stény a SDK podhledll, osazeni novych
dvefi, provedeni natéri, vymaleb a dokonCovacich praci (truhlafské prace, lakyrnické prace, malifské
prace).

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovym skeletem (sloupy a ZB stropni desky)
doplnénym o nosné obvodové stény z keramického zdiva a vnitinimi ztuzujicimi sténami. Pfi realizaci
stavby nesmi dojit k naruseni nosnych konstrukci. Projektované zmény se téchto konstrukci dotykaji —
otvory ve stropu nad varnou budou doplnény nosnou konstrukci, ktera zarudi nést budouci nahodilé
zatizeni a pozadovanou poZzarni odolnost. Do obvodové stény budou provedeny otvory pro osazeni
potrubi nebo ventilatoru VZT, vétsi otvory budou doplnény o valcované preklady.

Provede se odpojeni odpojeni dvou dfezl a jednoho umyvadla, vyvody se zaslepi zatkami. Co se
tyCe elektroinstalace, vytapéni, rozvodd MaR a vzduchotechnického zafizeni — popis viz samostatny
oddil PD. V ramci stavebnich praci budou provedeny drazky pro nové rozvody, zahozeni drazek a
zednické zacisténi, zednické utésnéni a zacisténi prostupl VZT potrubi.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Popis bouracich praci — budou vybourany délici pficky ve skladové ¢asti, véetné dvefi, zarubni,
sklenénych tvarnic. Dale budou kompletné odstranény puvodni chladirny a mrazirna v centraini ¢asti
zazemi, vCetné nékterych obvodovych pricek, vstupnich dvefi, podlahovych vrstev az k hydroizolaci,
technologie, vnitfniho vybaveni, vétracich mfizi a elektrickych rozvodu. V jidelné bude odstranén zakryt
potrubi VZT z lamel FEAL, v€etné zavésné konstrukce. Pro nové potrubi VZT budou v pfi¢kach a v
obvodovych sténach provedeny kruhové nebo hranaté otvory, nékteré budou doplnény o preklady z
valcovanych profild. Ve skladu budou odstranény vSechny vrstvy podlah az k hydroizolaci — keramicka
dlazba, maltové loZe, betonova mazanina, desky polystyrenu. Stavajici hydroizolaci neposkodit. Co se
tyCe ostatnich rozvodl TPS — pro nové rozvody budou provedeny drazky v pfi¢kach a prostupy podle
projektu specialistd.

Ve 2. NP v plvodni strojovné VZT budou odstranény zdéné pricky kolem elektrorozvadéce a
podlahové vrstvy k nosnym konstrukcim kolem otvor(l pro potrubi VZT, aby mohly byt osazeny nosné
ramy otvora.

Odborné budou odpojeny dva dfezy a jedno umyvadlo a uschovany k dalSimu pouziti. Vyvody
budou zazatkovany.

Nosné konstrukce vodorovné — jedna se vyplné otvort po VZT potrubi ve stropu nad kuchyni.
Do otvord budou vioZzeny nosné ocelové ramy vyrobené z valcovanych profill L. Lem ramud bude osazen
na stavajici nosné panely, podbednén, vyplnén konstrukénim betonem C20/25 XC2 a vyztuZen Kari siti
@8/100/100 mm. Po odbednéni budou ramy odspodu zakryty fasadnimi deskami mineralni vaty a
opatifeny stérkovou omitkovym souvrstvim. Nahofe bude doplnén cementovy potér a pfilepena keramicka
dlazba. Schematické zobrazeni konstrukci je uvedeno ve vykresové dokumentaci.

Pri¢ky, dozdivky

Nova pficka kolem suchého skladu potravin bude postavena z pérobetonovych tvarnic na
tenkovrstvou maltu, ke konstrukcim bude kotvena pomoci nerez pasku. Ukonc&eni pricky pod panely
stropu bude provedeno dle doporu€eni vyrobce tvarnic. Nova pficka kolem strojovny bude provedena
jako montovana SDK jednoduSe oplasténa sténa o tl. 125 mm. Kolem dvefniho otvoru a otvoru nad
dveimi pro VZT budou pouzity zesilené profily podle technologického pfedpisu vyrobce.

Veskeré dozdivky budou vyzdény z dérovanych pfickovych cihel na zdici maltu M5 a budou
provazany se stavajicim zdivem pomoci nerez pask(. Nad nové velké otvory budou osazeny preklady
z valcovanych profil{.

Hydroizolace
P¥i realizaci se pfedpoklada ponechani stavajicich hydroizolaci. Pokud by doSlo k jejimu poruSeni
bude provedena oprava pasy z SBS modifikovaného asfaltu v tl. minimalné 4,0 mm.

Podlahy

Ve dvou mistnostech budou kompletné provedeny nové vrstvy podlahy nad stavajici hydroizolaci
— nika pro chladirenské boxy a sklad suchych potravin. Podlaha pod boxy bude sniZzena oproti podlaze
chodby o 3,5 cm, aby byl vyskovy rozdil podlah po osazeni boxt co nejmensi. Proto budou ve skladbé
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pouzity podlahové desky PIR. Stavajici hydroizolaci vyrovnat stavebnim lepidlem nanasenym zubovym
hladitkem, do kterého budou na vazbu poloZeny podlahové tepelné&izolaéni desky. Na separaéni félii PE
bude proveden cementovy potér CT-C20-F5 vyztuzeny Kari siti @6/150/150 mm s uhlazenym povrchem
a oddélenim od stén pomoci dilatatniho pasu z PE pény. Po vyzrani potéru bude celoplosné pfilepena
k podkladu keramicka dlazba nebo jen disperzni natér. Keramicka dlazba bude provedena ze
slinutych neglazovanych dlazdic o rozméru 30 x 30 cm, s hladkym matnym povrchem v barevnosti svétle
Sedé. Zasparovana bude svétle Sedou sparovackou. VySkové musi keramicka dlazba navazovat ve
stejné urovni na povrchy podlah okolnich mistnosti.

Ve strojovné VZT budou vyspraveny drazky po odstrafiovanych pfickach a to kompletnim
podlahovym souvrstvim s povrchovou keramickou dlazbou, keramickou dlazbu napojit na stavajici
povrchy bez vySkovych rozdild a snazit se dodrzet vazbu a sparovani. Dlazba na vyspravky bude
pfizplsobena stavajici dlazbé — bude pouzita slinuta glazovana dlazba o rozméru 20 x 10 cm s hladkym
matnym povrchem a bilé barvé.

SDK konstrukce, podhledy — mezi chodbou a strojovnou VZT bude provedena montovana SDK
jednoduse oplasténa sténa o tl. 125 mm z pozinkovanych profild, SDK desek a mineralni izolace. Kolem
dveiniho otvoru a otvoru nad dvefmi pro VZT budou pouzity zesilené profily podle technologického
predpisu vyrobce. Do pFicky bude osazena ocelova dverni zaruben.

Zakryti VZT potrubi na chodbé bude feSeno pomoci samonosného SDK podhledu z ocelovych
pozinkovanych profilll (R-CW50 a R-UW50) a SDK desek RB v tl. 12,5 mm. Odsazeni od potrubi bude co
nejméné a obvodovy profil bude nesen na nékolika mistech bo¢nimi SDK zakryty. Bo¢ni zakryty VZT
potrubi na chodbach mezi stropem a podhledem budou provedeny z ocelovych pozinkovanych SDK
profili a sadrokartonovych desek. Obdobné bude proveden i zakryt mezery mezi chladicimi boxy a
podhledem a to aZ po osazeni a napojeni chladicich boxu.

SDK konstrukce budou provedeny podle technologického pfedpisu vyrobce, povrchy budou
pretmeleny, pfebrouseny a opatfeny penetraci a malbou, pfipadné omyvatelnym natérem.

Upravy povrchi — omitky, natéry

Nové dozdivky z keramickych pfi¢kovek, drazky po vybouranych pfickach a otlu¢ené poskozené
stavajici omitky budou nahozeny vapenocementovou hlazenou a Stukovanou plsti hlazenou omitkou. Po
osazeni rozvodl TPS budou drazky v dotéenych mistnostech zahozeny maltou a opatfeny Stukovou
omitkou. Nékteré plochy stén a stropl budou upraveny stérkovou tenkovrstvou omitkou (2 vrstvy) a
povrch vyhlazen filcem. Omitky na novém zdivu z pérobetonovych tvarnic budou provedeny stérkovou
systémovou maltou ve dvou vrstvach, v minimalni tl. 6 mm a s filcem vyhlazenym povrchem. Zednicky
peclivé budou zacistény otvory, jejich okraje a napojeni novych omitek na stavajici. Pokud dojde k
poskozeni vnéjSich omitek na zatepleni budou plochy opraveny strukturovanou probarvenou fasadni
omitkou ve shodném barevném odstinu.

Stény a omitané plochy musi byt pfed omitanim v souladu s technologickymi pozadavky vyrobce.
Pfed provadénim musi byt provedena kontrola povrchu a rovinnosti podkladu, nepfipraveny povrch
pFizpUsobit. Omitkovy systém musi byt kompatibilni s podkladnim zdivem nebo omitanymi konstrukcemi
a postup provadéni musi probihat dle technologického poZzadavku vyrobce omitky.

Omyvatelné natéry stén budou provedeny ve dvou vrstvach na napenetrovany povrch latexovou
barvou se saténovym leskem a v barvé bilé dle poZzadavku zadavatele. Pfipadné opravy stavajicich
olejovych natérd budou provedeny olejovou barvou v pfislusné barvé.

Uprava povrchii - obklady

VSechny plochy pod obklady projit, zkontrolovat rovinnost a lokalné provést opravu nebo
vyrovnani omitek. Jedna se o provedeni novych sokliki kolem sténa na novych pfickach. Sokliky budou
provedeny z keramickych dlazdic, které budou pouZzity na podlaze v dané mistnosti a do vySky minimalné
100 mm. Napojeni sokliku a dlazby provést pomoci trvale pruzného sanitarniho tmelu.

V pfipadé opravy poskozenych stavajicich keramickych obkladG stén budou pouzity shodné
bélninové obkladadky a to jak rozmérové, tak barevné. Stavajici hladké obkladadky jsou v rozméru
150x150 mm a v bilé lesklé barvé.

Mezi obklady zahrnuji i pfekryti ocelovych konstrukci vyplni otvorl deskami fasadni mineralni
izolace. Bude pouzita MW v tl. 80 mm, kterd bude pfilepena a pfikotvena k betonové vyplni, z vnéjsi
strany opatfena armovaci vrstvou se sklenénou tkaninou a tenkovrstvou hlazenou omitkou.

Prace a prvky PSV

Vnitfni dvefe budou dfevéné typové hladké, lakované CPL, plné nebo prosklené, s ocelovou
zarubni nebo do ocelové zarubné. Vnitfni okno bude z dfevénych profild a jednoduSe zasklené Cirym
sklem. Truhlafské vyrobky budou provedeny z laminovanych desek shodného povrchu a barvy. Natéry
budou provedeny ekologicky nezavadnymi barvami a ve vrstvach doporuenych vyrobcem, vetné
penetraci nebo zakladovych natérli — minimalné 1x zakladni natér a 2x vrchni email. Odstiny vnitfnich
konstrukci jsou uvedeny ve vykresech nebo budou upfesnény pfi realizaci stavby. Zamecénické vyrobky
budou provedeny z valcovanych profill a svafovanych siti. Pfed realizaci vyhotovi dodavatel dilenskou
dokumentaci vyrobku a necha ji odsouhlasit investorem.
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Omitky budou penetrovany a pak 2x malba v bilém odstinu. Vymalovany budou omitané stény a
strop ve v3ech dotéenych mistnostech. Malbovy systém musi byt kompatibilni s podkladni konstrukci a
pfi provadéni musi byt postupovano dle technologickych pozadavk( vyrobce.

Soucasti stavby bude dodavka dvou stavebnicovych chladicich box(, které budou osazeny do
pfipravené niky na chodbé (prvni o rozmérech 2,1x2,4 m, druhy o rozmérech 2,7x2,4 m). Jedna se o
typové vyrobky, které budou sestaveny na misté a napojeny na elektrickou energii. Chladici kompresory
budou umistény ve strojovné agregatu.

7. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLNi OTVORU

Stavebni Upravy zasahuji do obvodovych plastd minimalné — provedeni dvou otvora pro VZT
Zaluzie a uprava okennich kfidel pro napojeni vydech VZT jednotky. Tyto Upravy musi byt provedeny s
ddrazem na tepelnou techniku. Na vnitfni konstrukce nebyly pfedepsany zadavatelem tepelné technické
pozadavky. Prilkaz energetické narocnosti budovy nebude vyhotoven — nejedna se o vétsi zasah do
obvodové konstrukce.

8. AKUSTIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI

Nova VZT jednotka bude splfovat akustické pozadavky na vnitfni umisténi a jejim provozem by
nemélo dojit k pfekracovani pfedepsanych limitl hluku a vibraci — pouzity tlumi€e hluku do potrubi, soklik
jednotky na antivibranich podlozkach, dostate¢né dimenzované VZT vydechy. Nova pfFicka kolem
strojovny VZT v zazemi kuchyné bude SDK sténa, ktera bude mit vzduchovou nepriizvuénost Rw >= 47
dB.

VyplInéni otvord ve stropu je pfizplisobeno okolnim konstrukcim a tak by mély byt zachovany
akustické vlastnosti stropni konstrukce nad varnou — pouzita Zelezobetonova deska o tl. 16 cm a odspo-
du prekryta deskou mineralni izolace s omitkou. Navic plvodni strojovna ve 2. NP zatim nebude vyuziva-
na.

9. POZADAVKY NA POZARNiIi OCHRANU KONSTRUKCI

Stavebni Upravy se dotykaji nosnych a vyplfiovych konstrukci. V pavodni strojovné VZT jednotek
ve 2. NP byly pouzity protipozarni klapky, jednalo se tedy o jiny pozarni usek. VypIné téchto otvord musi
splfiovat poZadavek na délici konstrukce a proto je pfedepsana minimalni pozarni odolnost na REI 45
DP1. Vzhledem k tomu, Ze stavajici stropni konstrukce jsou pokryty jen tenkovrstvou omitkou, budou
konstrukce prekryty fasadni mineralni izolaci a stérkovou omitkou, aby i po upravé stropu splfiovaly vyse
uvedeny pozadavek. Umisténi noveé strojovny VZT do 1. NP a vnitfni upravy dispozice zazemi kuchyné
neovlivni stavajici pozarni feSeni stavby. PHP umisténé v plvodni strojovné budou pfemistény do nové.

10. VSEOBECNE INFORMACE A POKYNY PRO VYSTAVBU

Pfi provadéni vSech bouracich, stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany prislusné
stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni viady a predpisy souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o
podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti, zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace,
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci,
vyhlaska &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci a v nejvy$si mife
zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a daldi pravni predpisy napf. €. 362/2005 Sb., &.
101/2005 Sb., &. 378/2001 Sb., €. 11/2002 Sb.

Stavba se bude realizovat bé&Znymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti
specialnich postupd_ Ci mechanismu. Stavenisté bude oznaCeno a zabezpeCeno proti vstupu
nepovolanych osob. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. VeSkeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou ¢innost. Po celou dobu vystavby bude zajiStén
odborny dohled. O postupu stavebnich praci bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery
musi byt na stavbé k dispozici, véetné dokumentace a doklad(l tykajicich se provadéné stavby.

Pro stavbu musi byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruéi, Ze stavba pfFi spravném provedeni a béZné udrzbé po dobu
prfedpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla. Pfi vystavbé musi byt pouzivany pouze materialy a vyrobky, na které je vydano
prohlaseni o shodé. VSechny obchodni nazvy vyrokd a materiald uvedené v projektu urcuji kvalitativni
standard. MUze byt provedena jejich zaména pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametrq,
ov8em za predpokladu, Zze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.

Pfi uzivani vSech stavebnich dilci, materiald a vyrobkd musi byt dodrzovany technologické
postupy vyrobcu a navody k pouziti.

Konkrétni postup praci a pFistupnost jednotlivych mistnosti ve Skole, jako i vyuziti pfistupd do
budovy Skoly a urCeni jakych bude projednano se zadavatelem jesté pfed zahajenim stavebnich uprav.
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UPRAVY KUCHYNE Z$ F.L CELAKOVSKEHO, JEZERNI UL. CP. 1280, STRAKONICE — MODERNIZACE VZT ZARIZENI
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Je pravdépodobné, vzhledem k celkovému objemu praci, Ze stavba bude zahajena nékterou svou &asti
jesté v pribéhu Skolni dochazky, tzn. za omezeného provozu $kolni kuchyné.
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