TECHNOLOGICKE SCHEMA
Odvod vzduchu od varnych zdroja v kuchyni v 1. NP

EC-integrovany regulator
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EC-integrovany regulator
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STAVAJICI CERPADLO PRO VETEV VZT
NA ROZDELOVACI
WILO TOP-S50/4
330W, 230V

HLAVNI ROZMERY

POHLED Z PRAVE STRANY POHLED ZE SERVISNi STRANY

RIDICi BOX
(napf. PAHCMR000)
dle prostorové teploty
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PRIVADENY VZDUCH
13400 m3/h
—

KUCHYNE

ZIMA +18 az +22°C

KONDENZACNI JEDNOTKA CHLAZENI
(napf. LG UU70W.U34 (R410A) 19,0 kW)

J SYSTEM SPLIT CAC 400V,CHLADIVO R410A
Chladici vykon: 19,0 kw

@

ZARIZENI &. 1 - Vétrani kuchyné

Elektricka energie: nom. 7,0 kW, 400 V, | nom./ max 11,5/ 19,1 A

VZT JEDNOTKA S REKUPERACI TEPLA SASTAVNA (napf. REMAK AeroMaster XP 17)

PRIVOD 13 400 m3/h, 400 Pa, ODVOD 13 400 m3/h, 450 Pa

PRIVODNI VENTILATOR 2666 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC MOTOR 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
ODVODNI VENTILATOR 2659 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC MOTOR 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
DESKOVY REKUPERATOR S BY-PASSEM, ZISK 108,2 kW, UEINNOST 68% (sucha 59%)

TOPNA VODA 70°C, 2170 kg/h, 50,7 kW, 2,2 kPa, G 6/4"

PRIMY VYPARNIK 33,9 kW, CHLADIVO R 410 A, 22/28 mm

AKUSTICKY VYKON PRIVOD: VSTUPN/YSTUP/OKOLI 60 /63 /67 dB(A)
AKUSTICKY VYKON ODVOD: VSTUPN/YSTUP/OKOLI 70/73 /67 dB(A)
HMOTNOST 2092 kg
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HIP: Ing. Pavel Harant Frojoitovd kancolsl
Vypracoval: Ing. Pavel Harant “ PAVEL BARANT
Investor: Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, 386 21 Strakonice ymago
Aee JPRAVY KUCHYNE ZSF.L. CELAKOVSKEHO ZPOVAUTE  tel 608083534
JEZERNI ULICE C.P. 1280, STRAKONICE ':"‘ 02/2024 |Korie:
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZEN] [ 2A4
PARCELA (. ST. 3531, k.i. STRAKONICE (755915), JEZERNI ULICE CP. 1280 | &M%
Vkies: D.1.4.A -TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - Zarizeni pro klimatizaci budov Stuped: DPS +DVZ
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