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DETAIL - REZ OTVOREM LEGENDA:
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TL. MIN. 3-5 mm

POZNAMKA:

I~ KERAMICKA SLINUTA DLAZBA, SPAROVANA, 100/200 mm, TL. 8 mm
FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAZBU, TL. 5-7 mm

i— HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
I~ CEMENTOVY POTER CT-C20-F5, TL. 35 mm
KONSTRUKCNI BETON €20/25 XC1, TL. 160 mm
PRI DOLNIM OKRAJI KARI SIT KY81 (#8,0/100/100), KRYTI MIN. 25 mm
VRSTVA STAVEBNIM LEPIDLEM NA BAZI CEMENTU
DESKA FASADNI TEPELNE IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN, TL. 80 mm
KOTVIT TALIROVYMI PRICHYTKAMI — 6 KS NA 1,0 m2

I ARMOVACI STERKOVA VRSTVA SE SKLOTEXTILNI TKANINOU VERTEX,

{— STERKOVA TENKOVRSTVA OMITKA, 2 VRSTVY, PLSTI HLAZENA, TL. 3-4 mm
— PENETRACE + 2x MALBA

POZARNI ODOLNOST STROPNI KONSTRUKCE V' MISTE WPLNE MUSI BYT

MINIMALNE REI 45 DP1.

podlcha

[ ] sThvadicr zDENE KONSTRUKCE

D STAVAJICI 7B NOSNE KONSTRUKCE

[ ] DOPLKOVANE VRSTVY PODLAHY

TABULKA MISTNOSTI 2. NP :

EMISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA 7| DRUH PODLAHY SKLADBA | OBKLAD STEN, SOKLIK UPRAVA STEN A STROP(

2.64 | STROJOVNA VZT 69,60 | KERAMICKA DLAZBA PsD | KER. SOKLIK V. 100 mm | HLAZENA STUKOVANA OMITKA
STROP HLAZENA STERKA

2.16 | KNIHOVNA, SKLAD KNIH | 70,70 | ZATEZOVE PVC

2.62 | TELOCVIENA 291,20 | PALUBOVKA

2.63 | CHODBA 92,10 | KERAMICKA DLAZBA

VYPIS STAVEBNICH PRACI:

— DOPLNIT CHYBEJICI OMITKY ZA ROZVADECEM ELEKTRO A V PLOCHACH PO VYBOURANYCH PRICKACH, OMITKY
NASTUKOVAT A VYHLADIT FILCEM. CELKOVA PLOCHA ~3,50 m2. NOVE OMITKY 2x VYMALOVAT. DOPLNIT VRSTVY
PODLAHY — CEMENTOW POTER, KERAMICKOU DLAZBU A SOUVISEJICI SOKLIK Z KERAMICKE DLAZBY.

— VYPLNIT OTVORY PO VZT VE STROPU NOSNOU VYPLNI — OSADIT OCELOVOU KONSTRUKCI, PROVEST VYZTUZENY
KONSTRUKCNI BETON, ODSPODU POKRYT OTVOR FASADNI DESKOU Z MINERALNI VATY, OPATRIT STERKOVOU
ARMOVACI VRSTVOU A TENKOVRSTVOU OMITKOU, DOPLNIT CEMENTOW POTER A PRILEPIT KERAMICKOU DLAZBU V
ROZMERU 100x200 mm A ZASPAROVAT, DLAZBU NAVAZAT NA PUVODNI SPARY.
— VYPLNIT OTVORY PO ODSTRANENYCH ROZVODECH OT. PODBEDNIT, VYPLNIT CEMENTOVYM POTEREM, DOLE
OPATRIT OMITKOU, NAHORE DOPLNIT CEMENTOW POTER A KERAMICKOU DLAZBU.

OSTATNI PRACE:

— ZEDNICKY OPRAVIT OMITKY NA STENACH V MISTECH PO ODSTRANENYCH ROZVODECH ELEKTRINY.

PREDPOKLADANA PLOCHA 2,0 m2.
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