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UPRAVY KUCHYNE zS8 F.L. GELAKOVSKEHO

JEZERNI ULICE €.P. 1280, STRAKONICE

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI

VZDUCHOTECHNIKA

ZARIZENI &. 1 - Vétrani kuchyné a umyvaren nadobi

SESTAVA VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY

1.1

Sestavna VZT jednotka s rekuperaci tepla do vnitfniho prostfedi

ks

pfivod 13 400 / odvod 13 400 m3/h, externi tlakova rezerva pfivod 400 / odvod 450 Pa

Hmotnost 2092 kg

sestavnd, (napf. REMAK Aeromaster XP17 - OD231370)

Regulace VZT jednotky - bez fidiciho systému - v dodavce sméSovaci uzel vodniho ohfivace.

ks

Parametry plasté dle EN 1886:

Vnéjsi plast - Lakovany plech (RAL 9002)

Vnitfni plast - Pozinkovany plech

Mechanicka stabilita D2(M)

Netésnost skiiné (redl. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa

Termicka izolace T4(M)

Faktor tepelnych mosta TB3(M)

Netésnost mezi filtrem a ramem < 0,5 % (F9)

Privod

13 400 m®/h, externi tlakova rezerva 400 Pa

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 60/ 63 /67 dB(A)

Rychlost v prafezu 3,2 m/s

SFPvi 1583 W.m-3.s

Odvod

13 400 m®/h, externi tlakova rezerva 450 Pa

Celkové hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 70 / 73 / 67 dB(A)

Rychlost v prafezu 3,2 m/s

SFPvi 1595 W.m-3.s

Ventilator pfivod 2666 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A

Ventildtor odvod 2659 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 32,3 kW ucinnost 70% (suché 63%)

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 2170 kg/h, 50,/ kW, 2,2 kPa, G 6/4"

Sestava komponentl zazizent:

Privod

Tlumici vlozka 1220x865 mm

Klapka uzaviraci

Filtr kapsovy, tfida filtrace M5

Tlumié hluku

Ventilator pfivod 2666 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A

Deskovy rekuperator s BY-passem, zisk 108,2 kW U€innost 68% (suché 59%)

Tlumié hluku

Teplovodni ohfiva¢ 70°C, 2170 kg/h, 50,/ kW, 2,2 kPa, G 6/4"

PFfimy vyparnik/kondenzator 33,9 kW, 5°C, chladivo R 410 A, 22/28 mm, vnitfni objem 7,09 |

Eliminétor kapek

Odvod

Tlumici vlozka 1220x865 mm

Filtr tukovy G3

Filtr kapsovy, tfida filtrace M5

Deskovy rekuperator s By-passem

Sekce eliminatoru kapek

Ventilator odvod 2659 (max. 2860) ot./min - 93%, 2x EC motor 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A

Tlumié hluku

Klapka uzaviraci

Tlumici vlozka 1220x865 mm

Souprava pro odvod kondenzatu 3x

SmésSovaci uzel SUMX 4/EU (4)

Z&kladovy rdm 300 mm

Dodavka VZT jednotky 0, 0,
Montaz VZT jednotky + doprava + montéazni material 1 |kpl 0, 0, 0,
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
1.2 |Vestavny tlumi¢ hluku do potrubi AL.P 800x9000/750 2 ks 0,- 0,
(8ifka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 4 kulisy délka 750mm)
1.3 | ProtideStovéa zaluzie z pozink. plechu 1100x1280 1 ks 0,- 0,
Pozedni ram protideStové Zaluzie 1100x1280 1 ks 0,- 0 ,-

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 21 mm, &tyfhranného prafezu 85 m2 0,- 0,

AL.P 100 tl. 21 mm, oboustranna félie 80 n

1.4 Nasavaci komora 1100x1280/200 1ks

1.5 |Pfechod pravouhly 1220x865/1100x865 - 150 1ks

1.6 Odskok 1220x865/555 - 555 1ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)

1.7 'Odskok 865x1220/250 - 250 1ks

(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)

1.8 | Prechod symetricky 1220x865/800x865 - 355 1ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.9 | Pfechodovy oblouk 865x800/800x800-90°/R100 1ks
1.10 Trouba 800x800/1000 V.P. 1ks
1.11 |Pfechodovy oblouk 800x800/900x800-90°/R100 1ks
1.12 Trouba 800x800/250 1ks
1.13 |Pfechod pravouhly 900x800/710x710 - 500 1ks
1.14 Trouba 710x710/4000 3 ks
1.15 Trouba 710x710/3500 V.P. 2 ks
1.16 |Odskok 710x710/800 - 90 1ks
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 21 mm, &tyfhranného prafezu 140 m2 0,- 0,

AL.P 100 tl. 21 mm, oboustranna félie 80 nr

ve vodotésném provedeni

1.18 Trouba 710x710/3500 V.P. 2 ks
1.19 Trouba 710x710/4000 3 ks
1.20 |Odskok 710x710/800 - 90 1ks
1.21 |Pfechod pravouhly 900x800/710x710 - 350 1ks
1.22 |Pfechod pravouhly 900x800/800x800 - 250 1ks
1.23 |Oblouk 800x800-90°/100 1ks
1.24 |Pfechodovy oblouk 710x800/800x800-90°/R100 1ks
1.25 Pfechod pravouhly 1220x865/800x750 - 475 1lks
1.26 Prechodovy oblouk 1220x865/630x865-90°/R150 1ks
1.27 | Trouba 630x865/300 1ks
1.28 | Pfechodovy oblouk 865x630/800x630-90°/R150 1ks
1.29 Trouba 800x630/1000 V.P. 1ks
1.30 Oblouk 630x800-90°/150 1ks
1.31 |Oblouk 800x630-45°/150 2 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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1.32 | Trouba 800x630/3000 V.P. 2 ks
1.33 |Pfechod pravouhly 800x630/630x820 - 700 1ks
1.34 | Trouba 820x630/1000 V.P. 1ks
1.35 Pfechodovy oblouk 1150x820/630x820-90°/R150 1ks
1.36  Hlavice vyfukové ¢tyfhranna 820x1150/1050 (650) 1ks

se sitem, velikost ok 16 mm

Dodavka VZT - Strojovna 0, 0,
Montédz VZT + monté&zni material - Strojovna kpl 0,- 0, 0,
VARNA A UMYVARNY NADOBI
1.40 | Z&avésny odsavac par (digestor) 3400x1400x450 ks 0,- 0,
pfiruba pro vyasténi DN 355/50
nerezovy s tukovymi filtraénimi €lanky, bez osvétleni, s vypoustécim kohoutem 1/2"
1.41a Zavésny odsavaé par (digestoF) 2000x2000x450 - STAVAJICI ks 0, 0,
Zaslepit pfipojovaci otvor 560x280
1.41b Zavésny odsavaé par (digestoF) 2000x2000x450 - STAVAJICI ks 0, 0,
Zaslepit pfipojovaci otvor 560x280
1.41c Zavésny odsavad par (digestor) 2000x2000x450 - STAVAJICI
Vzduchové potrubi Sité na miru - textilni vydstky
(napf. Nabidka Pfihoda NA240792)
VYUSTKA: tvar kruhovy, dvojité zavéseni, hacek.
NOSNY PRVEK: lanko pozink, svislé zavésy: lanko pozink.
PROVEDENI: office design, RAL 7035
1.42 |Prltok 1 000 m3/h, Pozice 1 - C250/2900 FB/PMS-2F/LGO kpl 0,- 0,
Tvar Kruhovy, Rozmér 250 mm
Celkovéa délka 2900 mm, Prvni konec Zacéatek, Druhy konec Zaslepeni, 1x zip
Pritok 1 000 m3/h, pouZitelny pretlak i 100 Pa
1.43 Pritok 4 100 m3/h, Pozice 2 - C500/5400 FB/PMS-2F/LGO kpl 0,- 0,

Tvar Kruhovy, Rozmér 500 mm

Celkovéa délka 5 400 mm, Prvni konec Zacéatek, Druhy konec Zaslepeni, 1x zip

Pritok 4 100 m3/h, pouZitelny pretlak i 100 Pa

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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1.44 Pratok 4 300 m3/h, Pozice 3 - C500/5800 FB/PMS-2F/LGO 1 kpl 0, 0,

Tvar Kruhovy, Rozmér 500 mm

Celkova délka 5 800 mm, Prvni konec Za¢atek, Druhy konec Zaslepeni, 2x zip

Pritok 4 300 m3/h, pouZitelny pretlak i 100 Pa

1.45 |Prltok 2 000 m3/h, Pozice 4 - C500/2800 FB/PMS-2F/LGO 1 kpl 0,- 0,

Tvar Kruhovy, Rozmér 500 mm

Celkova délka 2 800 mm, Prvni konec Za¢atek, Druhy konec Zaslepeni, 1x zip

Pritok 2 000 m3/h, pouZitelny pretlak i 100 Pa

1.46 Pratok 2 000 m3/h, Pozice 5 - C355/3800 FB/PMS-2F/LGO 1 kpl 0, 0,

Tvar Kruhovy, Rozmér 355 mm

Celkova délka 3800 mm, Prvni konec Za¢atek, Druhy konec Zaslepeni, 1x zip

Pritok 2 000 m3/h, pouZitelny pretlak i 100 Pa

1.48 |Vyustka pro kruhové potrubi priimyslova jednorada s reguilci - 625x125 6 ks 0,- 0,
1.49 Skrtici klapka ru¢ni DN 355 1 ks 0, 0,
1.50 Regulaéni klapka 500x400 ruéni ovladani 3 ks 0, 0,

Tvarovky a potrubi z pozinkovaného plechu

1.51 |Oblouk segmentovy 90° DN 355 1 ks 0,- 0,
1.52 |Oblouk segmentovy 15° DN 355 1 ks 0,- 0,
1.53 Oblouk segmentovy 90° DN 250 1 ks 0,- 0,
1.54 |Pfechod osovy 280/250 1 ks 0,- 0,
1.55 |Zaslepka vnitfni DN 400 1 ks 0, 0,
1.56 |Zaslepka vnitfni DN 315 1 ks 0, 0,
1.58 |Potrubi spiro DN 400 9 m 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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1.59 | Potrubi spiro DN 355 8 m 0,-

1.60 |Potrubi spiro DN 315 4 'm 0,-

1.61 Potrubi spiro DN 250 4 'm 0,-
Vzduchovody étyrhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 50 'm2 0,

1.65 Rozbocka 710x710/710x710/500x710/ R150 - 700 1 ks

1.66 |Pfechod pravouhly 500x710/f 500 - 400 1ks

1.67 Pfechod pravouhly 630x1000/710x710 - 500 1ks

1.68 Oblouk 1000x630-45°/150 1 ks

1.69 Prechod pravouhly 630x1000/315x1000 - 850 1ks

1.70 Oblouk 1000x315-45°/150 1 ks

1.71 Trouba 1000x315/2000 1ks

1.72 |Pfechod pravouhly 500x1000/315x1000 - 700 1ks

1.73 | Trouba 1000x500/500 V.P. 1ks

1.74 |Rozboc¢ka 1000x500/500x500/500x500/ R150 - 1300 1ks

1.75 |Pfechod pravouhly 500x500/ f 500 - 300 2 ks

1.76 |Trouba 500x500/1000 V.P. 1ks

1.77 Odbocka 500x500/500x500/355x500/ R150-600 1 ks

1.78 |Pfechod pravouhly 500x500/ f 355 - 300 1ks
Vzduchovody étyrhranného prafezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 85 'm2 0,

ve vodotésném provedeni

1.80 Rozboc&ka pravouhla 710x710/900x710/315x315/ R150 - 600 1ks

1.81 |Pfechod 355x355/f 355 - 400 1ks

1.82 |Pfechod pravouhly 710x900/630x900 - 200 1ks

1.83 Oblouk 900x630-45°/150 2 ks

1.84 Trouba 900x630/500 V.P. 2 ks

1.85 Rozbocka dvojita pravouhla 900x630/710x630/500x400/500x400/ R150 - 800 1ks

1.86 Trouba 500x400/1000 V.P. 2 ks

1.87 |Pfechodovy oblouk 400x500/560x500-90°/R100 2 ks

1.88 Trouba 560x500/500 V.P. 2 ks

1.89 Oblouk 710x630-90°/150 1 ks

1.90 Trouba 710x630/1000 V.P. 1ks

1.91 Pfechod pravouhly 630x710/280x1000 - 900 1ks

1.92 Trouba 1000x280/1200 1ks

1.93 Odskok 280x1000/500 - 175 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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1.94 Pfechod pravouhly 1000x280/630x400 - 650 1ks
1.95 Rozbocka 630x400/500x400/500x400/ R150 - 800 1 ks
1.96 Trouba 500x400/500 V.P. 1ks
1.97 Pfechodovy oblouk 400x500/500x500-90°/R100 1ks
1.98 |Pfechod pravouhly 560x500/500x500 - 150 1ks
1.99 Trouba 500x400/2000 1ks
1.100 Trouba 500x400/1000 V.P. 1ks
1.101 Rozboc¢ka 500x400/400x400/315x400/ R150 - 800 1ks
1.102 Trouba 400x400/2000 1ks
1.103 |Odskok 400x400/700 - 90 1 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.104 |Pfechod 400x400/ f 400 - 400 1ks
1.105 Trouba 315x315/2000 1ks
1.106 | Odskok 400x315/500 - 50 1 ks
(rozméry orientacni - nutno domeéfit pfi montazi)
1.107 |Pfechod pravouhly 400x315/f 315 - 400 1ks

Dodavka VZT - Varna 0, 0,-
Montaz VZT + monté&zni material - Varna kpl 0,- 0, 0,-
ZARIZENI &. 2 — Odvod tepelné zatéZe od lednic a mrazicich boxu
2.1 |Ventilator axialni nasténny DN 315 ks 0, 0,
(napt. HXBR/4 - 315 |P44)
Pracovni bod ventildtoru — 1 500 m3/h (pfi 55 Pa)
Vzduchovy vykon 1500 m3/h (1950 m3/h pfi 0 Pa)
112 W/ 230V, 1445 ot./min
Akusticky vykon/tlak 67 / 53 dB(A) (1,5 m)
2.2 Zaluziova klapka samotizna DN 400 pozink. ks 0,- 0,
2.3 | Potrubi spiro DN 355 m 0,- 0,
Dodéavka VZT - Zafizeni €. 2 0, 0,-
Montédz VZT + montdZni material - Zafizeni €. 2 kpl 0,- 0, 0,-

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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ZARIZENI &. 3 — Vétrani jidelny

3.1 |Vétraci ventilatorova jednotka podstropni (napf. REMAK AeroMaster FP 4.0 (OD232849)) 1 ks 0, 0,
odvodvi, montaZ podstropni, tloustka panelu 25 mm
Soucdasti komponent MaR je servopohon klapky s havarijni funkci, 230 V a ovlada& ORP (IP54). 1 ks 0,- 0,
Odvod 3600 m°/h, externi tlakovéa rezerva 200 Pa
Hmotnost jednotky 74 kg
Celkova hladina akustického vykonu LwA vstup/vystup/okoli 71 /78 /52 dB(A)
Sestava komponenta zazizent:
Odvod
Tlumici vloZka 955x320 mm
Klapka uzaviraci 955x320 mm, Servopohon LF 230 s pruZinou
Ventilatory pfivod 2531 (max. 3080) ot./min - 82%, 2x EC motor 0,5 kW, INPE 230 V, 2x2,5A
Tlumici vloZka 955x320 mm
3.2  Zaluzie protideStova 630x400 pozink. 1 ks 0,- 0,
Vzduchovody &tyrhranného priifezu skupiny | z ocelového plechu pozinkovaného 9 m2 0,- 0,
3.3 Oblouk 500x400-90°/150 2 ks
3.4 |Trouba 500x400/1000 V.P. 1ks
3.5 |Pfechod pravouhly 320x955/400x500 - 300 1ks
Vzduchovody hlinikové s integralni izolaci AL.P tl. 21 mm, &tyfhranného prafezu 18 m2 0,- 0,
AL.P 100 tl. 21 mm, oboustranna félie 80 rr
3.6 | Prechod pravouhly 320x955/400x955 - 250 1ks
3.7 |Pfechodové koleno 955x400/500x400-90°/R150 (ostré) 1ks
3.8 |Trouba 500x400/1000 V.P. 1ks
3.9 |Pfechodové koleno 50x400/630x400-90°/R150 (ostré) 1ks
3.10 |Trouba 630x400/500 V.P. 1ks
Dodavka VZT - ZaFizeni €. 3 0, 0,
Montédz VZT + montdZni material - Zafizeni €. 3 1 kpl 0,- 0, 0,

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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ZARIZENI &. 4 — Vétrani skladu suchych potravin

4.1 Ventilator do kruhového potrubi diagonalni DN 125, dvouotéZkovy, tiché provedeni ks 0,- 0,
(napf. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovni bod ventilatoru — 100 m3/h (pfi 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m*/h, 2100/1650 ot/min
Akusticky vykon ot. vysoké: sani/vytlak/okoli 56 / 54 / 45 dB(A)
Rychloupinaci spona VBM DN 125 ks 0,- 0,
4.2 | Tlumi¢ hluku do potrubi DN 125, | = 600 mm ks 0, 0,-
4.3 | Talifovy ventil odvodni kovovy DN 200 ks 0, 0,
Montazni krouZek k talifovému ventilu DN 200 ks 0,- 0,
4.4 Prechod osovy 200/125 ks 0,- 0,
4.5 Ohebné hlinikové potrubi DN 125 m 0,- 0,
Dodévka VZT - Zafizeni €. 4 0, 0,-
Montaz VZT + montézni material - Zafizeni €. 4 kpl 0, 0, 0,
Dodévka a Montaz VZT + doprava + montézni material 0,-
POVRCHOVA UPRAVA 0, 0,
Natéry protiStovych Zaluzi na fasadé
Provedeni jednoslozkovych natér( dopliikovych konstrukci reaktivni barvou, zakladni natér, m2 0,- 0,
vrchni natér dvojnasobny v odstinu svétle Sedé
POZARNI, TEPELNE A PROTIHLUKOVE IZOLACE
Tepelna izolace z mineralni viny tl. 140 mm m2 0,- 0, 0,-

(Po demontéazich ve strojovné vzduchotechniky ve 2. NP se vzduchovody prochézejici stropem strojovny zatepli

v drovni stropu strojovny mineralni vinou tloustky min. 200 mm a prostupy stropem se zaslepi)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




KUCHYNE ZS JEZERNI 1280 VYKAZ VYMER - VZDUCHOTECHNIKA

DEMONTAZE \ 0,-

Rozsah demontaZi je patrny z vykresu &. 07 - DEMONTAZE 1.NP a &. 08 - DEMONTAZE STROJOVNY VE 2. NP.

DemontaZe strojovny ve 2.NP: 1 kpl 0, 0,-

Veskeré technologické zafizeni VZT, UT, Elektro a MaR strojovny se demontuje, nebot’ prostor strojovny

bude vyuZzit k jinému Gc¢elu. VZT rozvody nad stropem strojovny v€etné stfechy se zachovaji. Vzduchovody se

zaslepi v arovni stropu strojovny a prostup stropem se zatepli mineralni vinou tloustky min. 200 mm.

- Vzduchotechnick4 jednotka KDK 160 pfivodu vzduchu do kuchyné a umyvaren nadobi

- Vzduchotechnickd jednotka KDK 160 odvodu vzduchu z kuchyné a umyvéaren nadobi

- Navazujici vzduchovody KDK 160 pfivodu a odvodu z kuchyné a umyvaren — 18 bm (70 m2)

- Vzduchotechnicka jednotka KDK 040 pfivodu vzduchu do jidelny

- Vzduchotechnickd jednotka KDK 040 odvodu vzduchu z jidelny

- Navazujici vzduchovody KDK 040 pfivodu a odvodu z jidelny — 15 bm (32 m2)

- Vzduchotechnicka jednotka KDK 040 pfivodu vzduchu do dilny

- Vzduchotechnick4 jednotka KDK 040 odvodu vzduchu z dilny

- Navazujici vzduchovody KDK 040 pfivodu a odvodu z dilny — 17 bm (36 m2)

- Tepelna izolace z mineralni vaty s povrchovou Upravou Al — 138 m2

Demontaze rozvodd VZT v kuchyni v 1.NP: 1 kpl 0, 0,-

VeSkeré vzduchovody ve varng, obou umyvarnach nadobi a u¢ebné vafeni se demontuji. Zachovaji se pouze

tfi nerezové odséavaci zakryty nad varnymi bloky. U dvou zakrytd se zaslepi jeden vyvod 560x500 mm.

- Vyustky pfivodniho vzduchu 560x280 ve varné a ucebné vareni — 16 ks

- Vyustky odvodniho vzduchu 560x280 ve varné a umyvarnach nadobi — 5 ks

- Vyustky odvodniho vzduchu 400x200 v umyvarné nadobi — 4 ks

- Vzduchovody z pozinkovaného plechu pfivodniho vzduchu — 22 bm ( 58 m2)

- Vzduchovody z pozinkovaného plechu odvodniho vzduchu — 32 bm ( 62 m2)

V jidelné se demontuje vzduchovod pfivodniho vzduchu u oken. Vzduchovod odvodniho vzduchu se ponechéa a bude se vyuZivat.

- Vyustky pfivodniho vzduchu 560x280 v jidelné — 10 ks

- Vzduchovody z pozinkovaného plechu pfivodniho vzduchu do jidelny — 22 bm (40 m2)

V ucebné dilen, chodbé 1.107, skladech a umyvarné nadobi se demontuje vzduchovod pfivodniho i odvodniho

vzduchu. Vzduchovod v podhledu FEAL se ponechd, protoZe se podhled nebude rozebirat.

vzduchu. Vzduchovod v podhledu FEAL se ponechd, protoZe se podhled nebude rozebirat.

- Vyustky odvodniho vzduchu 560x280 v uc¢ebné, chodbé a skladu — 10 ks

- Vzduchovody z pozink. plechu pfivodniho vzduchu do u¢ebny a chodby — 22 bm (48 m2)

- Vzduchovody z pozink. plechu odvodniho vzduchu do u€ebny chodby a skladu — 35 bm ( 75 m2)

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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Ve skladu suchych potravin 1.47 a hrubé pfipravé masa 1.48 se demontuje vzduchovod z pozink plechu

315x315. V chodbé 1.58 se demontuje axialni ventilator. Obé Zaluzie na fasadé se ponechaji

- Axialni ventilator v chodbé 1.58 — 1 ks

- Vzduchovody z pozink. plechu ve skladu potravin 1.47 a hrubé pfipravé masa 1.48 — 9 bm ( 12 m2)

Ve skladu oball 1.73 se demontuje maly axialni ventilator. Otvor po ném se zaslepi.

Axialni ventilator ve skladu oballl 1.73 — 1 ks

Doprava demontovaného materidlu do kontejneru pred budovu

Ekologicka likvidace demontovaného materialu - odvoz opravnéné osobg k likvidaci

PREHLED SOUVISEJICICH PRACI

VZT - Vedlejsi ndklady

kpl

Zarizeni stavenisté, Uklid stavenisté

VZT - Ostatni naklady

Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, pfedani dokumentace,

72

zkousky a revize zafizeni,

dokumentace skutecného provedeni

Stavebni pfipomoce - zajisti profese VZT

24

Upravy prostupt ve stavebnich konstrukcich

Montéazni leSeni

CHLAZENI — zajisti profese VZT

CH1

Venkovni kondenzaéni jednotka chlazeni, chladici vykon: 19 kW

ks

Split systém CaC 400V (R410A), (napi. LG UU70W.U34 (R410A) 19,0 kW)

Chladivo R410A (5,2 kg, nad 25 m 70g/m)

Elektricka energie nom. 7,0 kW, 400 V, | nom. / max. 11,5/19,1 A

Rozméry Sxvxh 950x1380x330, 110 kg

Akusticky vykon / tlak 73 /55 dB(A) /1m

Pfipojeni 9,5/ 25,4 mm

Chladivo R410a, (jednotka 5,2 kg + 0,0 kg rozvody = 5,2 kQ)

Objem vyparniku v jednotce 7,02 1 (1,52 kg chladiva)

Celkové mnoZstvi 5,2 kg - podléha kontrolam tésnosti 1x roéné

Ridici box pro VZT dle prostorové teploty (napf. LG - PAHCMRO000 IP 66, 230A AC)

1

ks

0,-

0,-
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POZOR'! Nutno koordinovat s dodavatelem MaR

MONTAZ CHLAZENI

Propojovaci Cu potrubi s tepelnou izolaci, chladivo R-410A 6 m 0,- 0,
(délka uvadéna spole¢né = plyn + kapalina)
Z toho:
DN 22,2 mm 6
DN 9,5 mm 6
celkem 12

Potfebné mnoZstvi chladiva pro doplnéni 0,0 kg

Montéazni material, konzoly, spojovaci material, 1 |kpl 0,- 0,
Montéz a zapojeni venkovni jednotky 1 ks 0, 0,
Montaz a zapojeni chladi¢e VZT jednotky 1 ks 0,- 0,
ZkousSka tésnosti chladiva, zprovoznéni, doprava 1 kpl 0,- 0,
Dodavatel je povinen provést kontrolu tésnosti pfed pfedanim do provozu
k novym zafizenim doda provozni knihy s vypInénym zahlavim (typ zaF., typ chladiva, mnoZzstvi)
vnéjsi jednotky budou opatieny Stitky v souladu s Evropskou smérnici

Dodavka a montaz CHLAZENI 0,
Zdravotniinstalace - zajisti profese VZT 1 |kpl 0, 0,

Odvodnéni rekuperatoru, eliminatoru kapek a chladi¢e VZT jednotky

Odvod kondenzatu potrubim PPR 32 podél stény u podlahy do stavajici jimky v podlaze - 20 bm

MontaZz odvadécl kondenzatu (dodavka odvadécu soucéast VZT jednotky) - 3 ks

UT - samostatna ¢ast dokumentace

Montéz a napojeni sméSovaciho uzle ohfivace VZT jednotky

SmésSovaci uzel (Cerpadlo a tficestny ventil) je sou¢asti dodavky VZT jednotky

Demontaz sméSovacich uzl( a vSech rozvodu k VZT jednotkam ve strojovné ve 2. NP — 3x

DemontaZ teplovodni pfipojky 89/3,6 z energetického kanalu varnou do strojovny ve 2. NP

Teplovodni pfipojka neregulované topné vody energetickym kanalem do strojovny VZT

ELEKTRO - samostatna ¢ast dokumentace

Pfipojeni rozvadéce VZT jednotky na el. sit

Pripojeni ventilatort odvétrani na el. sit’ a jejich ovliadani — 3 ks

Uprava osvétleni v kuchyni a dotéenych mistnostech

PFipojeni a ovladani pfemisténé technologie kuchyné

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT
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MaR - samostatna éast dokumentace

Skfin rozvadéce MaR

Pfipojeni VZT jednotky a venkovni kondenzacni jednotky na el. sit

Regulace VZT jednotky

Ridici systém MaR s moZnosti ovladani z webového prohlizege

a sledovani prostfednictvim vizualizacniho programu

Regulace vykonu motort

Regulace vykonu teplovodniho ohfivace

Regulace vykonu pfimého chladic¢e

Signalizace znegisténi filtrl

Protimrazova ochrana rekuperatoru a ohfivace

Propojeni prvkd MaR, dodavka kabelaze + nosnych kabelovych konstrukci

Oziveni zafizeni, zkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, dokumentace skute¢ného provedeni

STAVBA - samostatna ¢ast dokumentace

Otvory ve stropé stavajici strojovny mezi 1. a 2. NP budou stavebné vyplinény

VytvoFeni nové strojovny pro vzduchotechnickou jednotku v SZ rohu skladového zazemi v 1. NP

Stavebni Upravy chladiren

Stavebni Gpravy a vybudovani nového skladu suchych potravin

Zazdéni prostupu ve stavebnich konstrukcich po demontovanych vzduchovodech

Vybourani novych prostupl pro vzduchovody

Demontaze podhledu v jidelné

Opravy omitek a vymalby v dot€enych mistnostech

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




