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         Poznámka: Všechny okna a dveře vyrobit po přeměření otvorů na stavbě!  Kování, zámky a štítky musí odsouhlasit investor.

O1 1200 x 500 Vnitřní jednoduché okno z 
dřevěných profilů a s pevným 
zasklením – doplnění světlíku pod 
stropem, stavební hloubka ~60 mm, 
+ dřevěné krycí lišty spár
+ kotevní prvky (vruty,
   plechové příchytky)
+ montážní pěna

1 - - 1 Čirým sklem
tl. 4,0 mm

Bílý
RAL 9016,
polomat.

Schematické
zobrazení

- viz příloha.
 

 

D1 1450 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, otevíravé, 
hladké, plné, barvou lakované, 
dvoukřídlové, vnitřní výplň - 
odlehčená DTD, dveřní křídlo s 
jednou polodrážkou a zaoblenou 
hranou
+ ocelová zárubeň pro SDK, š. 125 mm
+ kompletní kovové kování, kovové 
   kartáčované nedělené štítky, kartáčo-
   vaná klika, vložkový zámek, 5x klíč
+ podlahová eloxovaná AL lišta
+ montážní a kotevní materiál
+ označení místnosti – výřez z černé
   samolepící fólie na bílé lehčené PVC 
   desce, nápis „STROJOVNA VZT“

1 - - 1 - Dveřní křídlo –
perlově bílá
RAL 1013,
polomat.

Zárubeň –
mátově zelená, 

RAL 6029, 
lesk.

Schematické
zobrazení

- viz příloha.

D2 900 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, otevíravé, 
hladké, z ½ prosklené, barvou 
lakované, jednokřídlové, levé, vnitřní
výplň - odlehčená DTD, dveřní 
křídlo s jednou polodrážkou a 
zaoblenou hranou
+ kompletní kovové kování, kovové 
   kartáčované nedělené štítky, kartáčo-
   vaná klika, vložkový zámek, 5x klíč
+ označení místnosti – přemístit tabulku 
   z původních dveří

2L - - 2L Ornamentní
sklo Krizet

čiré

Dveřní křídlo –
perlově bílá
RAL 1013,
polomat.

Schematické
zobrazení

- viz příloha.

Panty osazovat až
podle zaměření

stávající zárubně na
stavbě.

Všechny obchodní názvy výrobků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,

ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.
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      Poznámka: Všechny výrobky a prvky vyrábět až po přeměření skutečných rozměrů na stavbě.

OK1 650 x 550 Ocelový nosný rám pro výplň otvoru 

ve stropu z válcovaných profilů 

L80/80/6 mm, Kari sítě KY81 a 

betonu C 20/25 XC1
+ kotevní materiál

+ podepřené podbednění z DTD desky

ks - 4 - 4 Nátěr

2x základním

nátěrem.

Schématické

zobrazení - viz

příloha.

OK2 1150 x 780 Ocelový nosný rám pro výplň otvoru 

ve stropu z válcovaných profilů 

L80/80/8 mm, Kari sítě KY81 a 

betonu C 20/25 XC1
+ kotevní materiál

+ podepřené podbednění z DTD desky

ks - 2 - 2 Nátěr

2x základním

nátěrem.

Schématické

zobrazení - viz

příloha.

Všechny obchodní názvy výrobků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů, ovšem za

předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.








