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Poznamka

Poznamka: VSechny okna a dvefe vyrobit po pfeméfeni otv

orl na stavbé! Kovani, zamky a Stitky musi ods

ouhlasit investor.

1200 x 500 | Vnitini jednoduché okno z 1| -] -1 1 [ Cirymsklem Bily Schematické
dievénych profilti a s pevnym tl. 4,0 mm RAL 9016, zobrazeni
zasklenim — dopInéni svétliku pod polomat. - viz pfiloha.
stropem, stavebni hloubka ~60 mm,

+ dfevéné kryci listy spar

+ kotevni prvky (vruty,
plechové prichytky)

+ montazni péna

1450 x 1970 | Dfevéné vnitini dvefe, oteviravé, 1 - - 1 - Dveini ki{dlo — Schematické
hladké, plné, barvou lakované, perlove bila zobrazeni
dvoukiidlové, vnitini vypli - RAL 1013, - viz piiloha.
odleh¢end DTD, dveini k¥idlo s polomat.

Jhi(irrllzi polodrazkou a zaoblenou ’Zéruvbefl -
+ ocelova zarubeni pro SDK, §. 125 mm m?{tjc;\fgg;egna,
+ kompletni kovové kovani, kovové losk. ’
karta¢ované nedélené stitky, kartaco-
vana klika, vlozkovy zamek, 5x kli¢
+ podlahova eloxovana AL lista
+ montazni a kotevni material
+ oznaceni mistnosti — vytez z ¢erné
samolepici folie na bilé lehéené PVC
desce, napis ,,STROJOVNA VZT*

900 x 1970 | Dievéné vnitini dvefe, otevirave, 2L | - - | 2L | Ornamentni | Dveini kiidlo — Schematické
hladké, z ¥ prosklené, barvou sklo Krizet | perlove bila zobrazeni
lakované, jednoktidlové, levé, vnitini ¢iré RAL 1013, - viz piiloha.

polomat.

vyplil - odleh¢end DTD, dveini

ktidlo s jednou polodrazkou a

zaoblenou hranou

+ kompletni kovové kovani, kovové
kartacované nedélené stitky, kartaco-
vana klika, vlozkovy zamek, 5x kli¢

+ oznaceni mistnosti — pfemistit tabulku
z pavodnich dveti

Panty osazovat az
podle zaméteni
stavajici zarubné na
stavbé.

Vsechny obchodni nazvy vyrobkil a materialti uvedené v projektu urcuji kvalitativni standard.
Muze byt provedena jejich zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepsich technickych parametra,
ovSem za predpokladu, ze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.
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UYPIS ZAMECNICKYCH VYR

betonu C 20/25 XC1

+ kotevni material
+ podepiené podbednéni z DTD desky

g Pocet kusu, délka /m/
= Rozméry, ) R}
o) rozvinuta Popis, % g | Barevny odstin Poznamk
S . s ., , S| ~ o 5 Cx oznamka
S B Sitka schematické zobrazeni sl Z2 |z | & natéru
(mm) £ = | =
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Poznamka: V8echny vyrobky a prvky vyrabét az po pfeméfeni skute¢nych rozmérd na stavbé.
OK1f] 650x 550 |Ocelovy nosny ram pro vypli otvoru ks - 4 - 4 Natér Schématické
ve stropu z valcovanych profili 2x zakladnim zobrazeni - viz
L80/80/6 mm, Kari sité¢ KYS81 a natérem. priloha.
betonu C 20/25 XCl1
+ kotevni material
+ podepiené podbednéni z DTD desky
OK2[] 1150 x 780 | Ocelovy nosny ram pro vypli otvoru ks - 2 - 2 Natér Schématické
ve stropu z valcovanych profili 2x zakladnim zobrazeni - viz
L80/80/8 mm, Kari sit¢ KY81 a natérem. priloha.

Vsechny obchodni nazvy vyrobki a materialt uvedené v projektu urcuji kvalitativni standard.
Muze byt provedena jejich zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepsich technickych parametrti, ov§em za

predpokladu, Zze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.




SCHEMATICKE ZOBRAZENi OKEN A DVERI M 1:50

1 KS  (DOPLNENI PROSKLENE STENY POD STROPEM, PEVNE VNITRNI OKNO, ZASKLENI CIRYM SKLEM)
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POZNAMKA: SCHEMA JE ZOBRAZENO ZE STRANY PANTU. P — ZNAMENA PEVNE ZASKLENI. MONTAZ PROVEST V SOULADU S

NORMOU CSN 74 6077 OKNA A VNEJSI DVERE — POZADAVKY NA ZABUDOVANI.



SCHEMATICKE ZOBRAZENIiI ZAMECNICKYCH VYROBKU M 1:25

OK1| 4 KS  (NOSNA VYPLN OTVORU VE STROPU) DETAIL — REZ OTVOREM
, RS AN , podlaha
POHLED SHORA A ﬁ
500 momm%ww mxo? , 400 ) sseisosasas: panel OSADIT DO CEMENTOVEHO
p /80/6 mmg ] | ) STAVEBNIHO LEPIDLA
=5 T S KARI SIT KY8]
| | = 2 = @ (#8,0/100/100), — KERAMICKA SLINUTA DLA7BA, SPAROVANA, 100/200 mm, TL. 8 mm
L | N S N A mmzm%%&moif  FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAZBU, TL. 5-7 mm
K Sl — HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
- _ CEMENTOVY POTER CT=C20—F5, TL. 35 mm
PUDORYS ZDOLA REZ OTVOREM ARl S kYR — x@zm%cx\ozf BETON omo\w@ XCT, TL. 160 mm |
s (98.0/100/100) PRI DOLNIM OKRAJI KARI SIT KYBT (98,0/100/100), KRYTI MIN. 25 mm
ROZMER 550x450 mm, — LEPICI VRSTVA STAVEBNIM LEPIDLEM NA BAZI CEMENTU
- 5Bl DOLNIM OKRAJL — DESKA FASADNI TEPELNE IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN, TL. 80 mm
N , CRYTI MIN. 25 mm KOTVIT TALIROVYMI PEICHYTKAMI — 6 KS NA 1.0 m2
| | 2 PBIVARIT KE KONSTRUKC — ARMOVACI STERKOVA VRSTVA SE SKLOTEXTILNI TKANINOU VERTEX.
— { L MIN. 3=5 mm
| — 500 mwmmwmqm@@7¥<mﬁzﬁ  STERKOVA TENKOVRSTVA OMITKA, 2 VRSTVY, PLSTI HLAZENA, TL. 3=4 mm
OCELOW PROFIL BETONEM 020/25 XC — PENETRACE + 2x MALBA
§ L 80/80/6 mm \ POZNAMKA:
RE/ SCHEMA POZARNI ODOLNOST STROPNI KONSTRUKCE V MISTE VYPLNE MUSI BYT
I L MINIMALNE REI 45 DP1.
- 1 - [€@)
] [ — H/\/\\
© OF—=
500 |
| | POPIS:
- ) \ VYROBENO Z OCELOVEHO VALCOVANEHO L PROFILU A KARI SITE. SVARIT, ODMASTIT
BOCNI' POHLED VYPIS MATERIALU NA 1 KS: A NATRIT 7 VENKOVNI STRANY 2x ZAKLADNIM NATEREM. KARI SIT NENATIRAT.
e VALCOVANY L PROFIL 80/80/6 mm TRIDA PROVEDENI OCELOVE KONSTRUKCE EXC2 DLE CSN EN 1090-2.
~ INACKA OCELL: S2350R RAM OSADIT NA OCISTENOU STROPNI KONSTRUKCI A DO CEMENTOVEHO
o CELKOVA DELKA: 4,2 m = 31,0 kg STAVEBNIHO LEPIDLA NEBO CEMENTOVE JEMNE MALTY.
500 OCELOVY PROFIL KARI SIT KY81 — 2,00 kg POZNAMKA:  PRED REALIZACI MUSI BYT PROVEDENO ZAMERENI SKUTEGNEHO
| =~ L 80/80/6 mm BETON €20/25 XC1 — 0,032 m3 STAVU A PEIPADNE UPRAVENI VWROBNICH ROZMERU. TOTO NENI DILENSKA

DOKUMENTACE. /1




SCHEMATICKE ZOBRAZENIiI ZAMECNICKYCH

OK2| 2 KS  (NOSNA VYPLN OTV

POHLED SHORA

ORU VE STROPU)

7 1000 OCELOVY PROFIL 7 950 ’
| | 80,/80/8 mm |
s ol e
| N m‘ )
| - - -
| 3 B -
| ol
m\ pe N
PUDORYS ZDOLA REZ OTVOREM
1148
ST T 2K
““““““““ 0 1 0 | I
| o |
| 00
| ™~
| M~
o , \‘
/SOOm:yx\@xoﬁh SCHEMA
. L 80/80/8
3F7 /80/8 mm
S e ———————— R H/\ N
] L 3 w\\\/\w///
1000
VWPIS MATERIALU NA 1 KS:
BOCNI POHLED VALCOVANY L PROFIL 80,/80/8 mm
q INACKA OCELI: S2350R
\\\\\\\\\\ vaﬁw CELKOVA DELKA: 7.12 m
O v
= KARI SIT KY81 — 6,00 kg
1000 OCELOVY PROFIL BETON €20/25 XC1 - 0,11 m3

f ~ | 80/80/8 mm

VYROBKU

M 1:25

DETAIL — REZ OTVOREM

podlaha

panel OSADIT DO CEMENTOVEHO

STAVEBNIHO LEPIDLA

_—KARI SIT KY81

(#8,0/100/100),
OHNOUT A PRIVARIT
KE KONSTRUKC

KARI SIT KY81
(8,0/100/100),

ROZMER 780x950 mm.

PRI DOLNIM OKRAJI,
KRYTI MIN. 25 mm,

L —OL- PRIVARIT KE KONSTRUKC

1000 - ——PODBEDNIT_A VYPLNIT
KONSTRUKCNIM

BETONEM C20/25 XC1

POPIS:

— KERAMICKA SLINUTA DLAZBA, SPAROVANA, 100/200 mm, TL. 8 mm

— FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAZBU, TL. 5-7 mm

— HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

— CEMENTOVY POTER CT-C20-F5, TL. 35 mm

— KONSTRUKCNI BETON €20/25 XC1, TL. 160 mm

PRI DOLNIM OKRAJI KARI SIT KY81 (88,0/100/100), KRYTI MIN. 25 mm
— LEPICI VRSTVA STAVEBNIM LEPIDLEM NA BAZI CEMENTU

— DESKA DESKA FASADNI TEPELNE IZOLACE 7 MINERALNICH VLAKEN, TL. 80 mm
KOTVIT TALIROVYMI PRICHYTKAMI — 6 KS NA 1,0 m2

— ARMOVACI STERKOVA VRSTVA SE SKLOTEXTILNI TKANINOU VERTEX,

TL. MIN. 3=5 mm

— STERKOVA TENKOVRSTVA OMITKA, 2 VRSTVY, PLSTI HLAZENA, TL. 3-4 mm
— PENETRACE + 2x MALBA

POZNAMKA:
POZARNI ODOLNOST STROPNI KONSTRUKCE V MISTE VYPLNE MUSI BYT
MINIMALNE REI 45 DP1.

VYROBENO Z OCELOVEHO VALCOVANEHO L PROFILU A KARI SITE. SVARIT, ODMASTIT

A NATRIT Z VENKOVNI STRANY 2x ZAKLADNIM NATEREM. KARI SIT NENATIRAT.
TRIDA PROVEDENI OCELOVE KONSTRUKCE EXC2 DLE CSN EN 1090-2.

RAM OSADIT NA OCISTENOU STROPNI KONSTRUKCI A DO CEMENTOVEHO
= 09,0 kg STAVEBNIHO LEPIDLA NEBO CEMENTOVE JEMNE MALTY,

POZNAMKA:
STAVU A PRIPADNE UPRAVENI VYROBNICH ROZMERU. TOTO NENI DILENSKA

PRED REALIZACI MUSI BYT PROVEDENO ZAMERENI SKUTECNEHO

DOKUMENTACE. L2




