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PRUVODNI A
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




Obsah:

A Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbe

a) nazev stavby,

b) misto stavby

¢) piedmét projektové dokumentace —

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pifjmeni, obchodni firma, identifikaéni ¢islo osoby, misto podnikani

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni &islo osoby,
adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta v&etn& &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a technikti ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jeho autorizace,

¢) jména a pifjmeni projektantii jednotlivych &asti projektové dokumentace véetnd &isla, pod kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych ve v{stavbé, s vyznagenym oborem, popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A.3 Seznam vstupnich podkladi
B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku,

b) udaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vetejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,
¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich tprav podminujicich zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani Gizemi,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

1) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori -

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpist'),

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi,

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

1) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,
m) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

b) el uzivani stavby,

¢) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisi’),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zékladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni ptedpoklady vystavby - Casové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

J) orientaéni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné iidajii o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni fesent,

b) konstrukéni a materialové feseni,

¢) mechanické odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické fesent,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vngjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pied bludnymi proudy,

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodiova opatieni,

/) ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho fe§eni vEetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,

d) p&si a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich diprav

a) terénni Gpravy,

b) pouzité vegetaéni prvky,

¢) biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo¢ichil, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

e) v ptipadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist.

V ptipadé, ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivii na zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin,

J) ochrana Zivotniho prostiedi pti vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.,
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni



A Priivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

KONTEJNEROVE STANI — ul. BLATENSKA, STRAKONICE

b) misto stavby
p.& 472/1 k.. STRAKONICE

ulice: Blatenska, Strakonice

Informace o pozemku

Parcelni &islo: 4721

Obec: Strakonice [550787]C
Katastralni tzemi: Strakonice [755915]

Cislo LV: 1

Vyméra [m]: 2083

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni wyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK
Zplsob wyufiti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

c¢) piredmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
docasna stavba, icel uzivani stavby

Podzemni kontejnery na separovany odpad - papir, sklo a plast.

Dokumentace pro izemni souhlas.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

a) obchodni firma nebo nazev, identifikac¢ni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice
ICO 00251810

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Zodpovédny projektant: Mgr. Irena Sokolova, Drachkov 81, 386 01 Strakonice
¢lenské cislo 0102685
IC: 76285928, DIC: CZ8461011680



Vypracoval: Mgr. Irena Sokolova, Drachkov 81, 386 01 Strakonice

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba se ¢leni na objekt

SO 01 — polopodzemni kontejnery

A.3 Seznam vstupnich podkladi

Mapové podklady tzemi
Fotodokumentace mista stavby
Prohlidka mista stavby
Pozadavky investora

Vlastni vyskopisné zaméieni
Vyjadieni dotCenych organii

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

Pozemek se nachazi v obci Strakonice, kat. uz. Strakonice, na parc. ¢. 472/1.

Pozemek a stavba se nachazi v zastavéném uzemi mésta. Stavba neni v rozporu s uzemnim planem ani
charakterem uzemi.
Pozemek je mirné svazity.

b) idaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim plianem nebo verejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Meésto Strakonice mé pro toto uzemi schvaleny platny tzemni plan, zamér je v souladu.
Zamér bude predmétem tizemniho souhlasu.

¢) udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich vuiprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,
Zamér je v souladu. Nejedna se o zménu v uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani izemi,
Neresi se.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organii,

Ve vsech ¢astech PD. Veskeré podminky, které vyplynou z vyjadieni dotéenych organti, budou splnény.
Ve vsech ¢astech PD.

f) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky pruzkum,
stavebné historicky pruzkum apod.,

Z4dné priizkumy nebyly provadény.



g) ochrana izemi podle jinych pravnich predpisi
Pozemek se nenachazi v chranéném tizemi ani pamatkové zon¢.

h) poloha vzhledem k ziplavovému uzemi, poddolovanému uizemi apod.
Pozemek neni v zaplavovém ani poddolovaném, ¢i jinak ohrozeném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky, odtokové poméry se neméni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni di‘evin,
Bude nutné odstranéni jedné zakrslé dfeviny o vysce cca 1,5 m. Dfevina neni vzrostlym ani chranénym
stromem.

k) poZzadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského piudniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,
Zabory tohoto typu nebudou provadény.

D) izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,

Napojeni na dopravni infrastrukturu: Kontejnerova stani pfimo sousedni s komunikaci.

Stavba nevyzaduje napojeni na sit¢ technické infrastruktury.

Pristup ke kontejnerim je feSen jako bezbariérovy, okolo stani bude umisténa slepecka dlazba. Osoby
téZce pohybové postizené budou moci zastavit u kontejnerti vozidlem.

Stavba se napojuje na stavajici zivicnou krytinu svoji zadlazbou. Pro zajeti mechanizace k vyprazdiovani kontejnerd slouzi
prostor komunikace.

Jiné nez kratkodobé zastaveni, bude u kontejnert zcela vylouceno s ohledem na provoz.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Kaceni dfevin, mozné prelozky siti dotéenych organti, pfed zahajenim stavby je nutné nechat vytycit
veskeré sité technické infrastruktury. Dle vyjadfeni, je pravdépodobné, ze dojde ke kiizeni stavby
s podzemnim optickym ¢i metalickym kabelem CETIN a kabelem vetejného osvétleni, je nutné po
vytyc€eni siti, situaci v piipad¢ nutnosti fesit pielozkou.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

472/1

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.
Nevyskytuje se.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném _stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Jedna se o novou stavbu polopodzemnich kontejnert.

Kapacity :

1 x polopodzemni kontejner papir 5 m?

1 x polopodzemni kontejner plast 5 m?

1 x polopodzemni kontejner sklo 3 m3

b) ucel uzivani stavby,
Polopodzemni kontejnery na rtizné druhy odpadu : plast, papir, sklo.

¢) trvald nebo docasna stavba,
Stavba je trvalého charakteru.




d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Takova rozhodnuti nebyla vydana.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek

dotcéenych organi,
Veskeré podminky, které vyplynou z vyjadieni dotéenych organti, budou splnény. Ve vSech ¢astech PD.

f) ochrana stavby podle jinvch pravnich predpisi
Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpisi.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk¢énich
jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavéna plocha objektu cca ............ 25 m2

pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poc¢et uzivateli / pracovniki apod.
Netesi se.

h) zakladni bilance stavby - potireby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s de§t'ovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov apod.,

dest’ova voda
Podminky se zasadné neméni.

Ochrana ovzdusi
Nema negativni vliv.

Do ovzdusi nebudou emitovany latky uvedené v pfiloze zakona 201/2012 Sb. O ochran¢ ovzdusi.

Emise
Vliv emisi a depozice Skodlivin Ize s ohledem na charakter stavby a ohledem na rozptylové podminky
hodnotit jako nevyznamny.

Zasobovani vodou a splasky
Stavba neni napojena.

Odpady:

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem.

Pti provozu stavby nedochazi ke vzniku nebezpecnych odpadi. Se vsemi odpady bude nakladano ve
smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist a Vyhlasky MZP ¢&. 381/2001
Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi. Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni
prostiedi.

Trida en. nar. budovy — Nebude zpracovavan, stavba to nevyzaduje.

i) zakladni piredpoklady vystavby - ¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Predpokladané zahajeni stavby : 05/2024
Predpokladané ukonceni stavby : 11/2024

Panovana doba vystavby je max. 6 mesici s pracovni dobou v pracovni dny 7:00 — 21:00 a ve dnech
pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pii zachovani vSech zdvaznych norem, zejména

bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych.
Clenéni do etap. piiprava stavenisté, realizace objektu, konetné tpravy.



i) orientacni naklady stavby.
Dle rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Budou pouzity moderni materialy a komponenty dle vybéru investora.
Polopodzemni kontejnery jsou umistény pti okraji vozovky do stavajici zatravnéné plochy.
Umisténi je vyhodné v tom, Ze je ve vefejném prostranstvi, na viditelném misté, mélo by
tak byt zabranéno vyhazovani odpadu mimo kontejnery.

Polopodzemni kontejnery jsou v zdsadé nejlepsi a nejelegantnéjsi varianta feSeni ukladani
odpadu, protoze jsou Castecné uschovany pod urovni terénu a jsou stile uzaviené a
takové feSeni udrzuje 1 Cistotu. Dal$i vyhodou kontejnerd je omezeni zdpachu téméf
k nulovym hodnotam.

Prostor okolo kontejnerd bude vydlazdén zulovou dlazbou, kterd bude zakoncena
7ulovymi obrubami.

B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby

Budou pouzity certifikované materialy a dodrzeny veskeré technologické postupy a doporuceni vyrobei.
Je patrné z dokumentace.

1 x polopodzemni kontejner - PLAST 5 m?3- oboustranné viko — PLAST - Zluta vhoz ¢ 500mm

1 x polopodzemni kontejner - PAPIR 5 m?- oboustranné viko — PAPIR — modr4, vhoz @ 500mm
1 x polopodzemni kontejner - SKLO 3 m? standartni viko — SKLO, zelena vhoz ¢ 500 mm

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné udaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Dle wvyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ze dne 5. listopadu 2009 jsou osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pristup ke kontejnerim je feSen jako bezbariérovy, okolo stani bude umisténa slepecka dlazba
(KAMENNA DLAZBA - TAKTIL CZECHGRANIT QUADRA, (SLEPECKA) 40x40x6¢cm), Kontejnerové stani
bude odschiidkovano a plynule napojeno k obrub¢ vozovky. Osoby tézce pohybové postizené budou moci
zastavit u kontejnert vozidlem.

B.2.5 Bezpec¢nost pri uzivani stavby

Kontejnery jsou béznou soucasti mést a jejich dodavatelé spliuji ptislusné bezpecnostni normy

Je nutné dorzovat veskeré bezpecnostni a technologické postupy vyrobcti a normy.

Cilem této kapitoly neni a nemiiZe byt Gplny vycet vSech predpisii se vztahem k bezpecnosti
prace. Zamérem je podat pirehled zakladnich podminek a pozadavki, které vznikaji pri
pripravé a realizaci stavbu ve vztahu k budouci udrzbé (udrzovacich pracich).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

stavebni feSeni, konstruk¢éni a materialové feSeni, mechanicka odolnost a stabilita.

Jedna se o stavbu 3 polopodzemnich kontejnerti, plocha okolo kontejneru bude vydlazdéna
zulovou dlazbou

Polopodzemni kontejnery jsou umistény v plastovych jimkach umisténych na zelezobetonové desce podurovni
terénu. Jimky jsou obsypany a zahutnény.



Specifikace kontejneru:
-vysoko hustotni polyethylen

- vSechny ocelové dily Zarové zinkovany
-vngjsi silo zabudované v zemi 1400 mm +/- S0mm
-vnéjsi oblozeni nadzemni ¢ésti trapézovy plech RAL 7016

- vrchlik svéte Sedy RAL 7037

- oboustranné viko — PAPIR — modr4, vhoz ¢ 500mm,
PLAST - zluta vhoz ¢ 500mm,
- standartni viko — SKLO, zelena vhoz @ 500 mm

vnitini sila s dvou-hdkovym oteviranim - dvoudilné dno
plocha v okoli kontejneru upravena zulovou dlazbou

Pted realizaci nutno vytycit pfesné polohy siti !

Polopodzemni kontejner 5,0 m3

Material a provedeni

Polopodzemni kontejner s vnitinim silem dle normy EN 13071.

Jmenovity objem

min. 5000 |

Hmotnost prazdného
kontejneru

min. 400 kg

Celkova dovolena hmotnost

min. 2000 kg

Vngjsi ¢ast (vana) zapusténa
Castecné do zemé

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Valcovy tvar/priimér 1900 mm +/- 50 mm

Vyrobena beze spoju pro zajisténi tésnosti

Zapusténi do zemé 1400 mm +/- 50 mm

VyztuZena horizonatinimi a vertikalnimi Zebry, hloubka Zebrovani min. 50
mm

MoZnost ukotveni do podloZi min. ve 4 bodech

Barva svétle Seda RAL 7037

ObloZeni nadzemni €asti trapezovy plech RAL 7016

Vnitfni silo (kontejner)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 8 mm

2 vyklopné dna s zachytnou kapacitou min. 240 |

Vrchlik kontejneru (stfecha)

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Kovovy informacni Stitek o druhu odpadu - viz. upfesnéni zadavatele

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného odpadu - viz.
upfesnéni zadavatele

Velikost vhazovaciho otvoru - viz. upfesnéni zadavatele

Vys$ka plniciho otvoru max 1200 mm

Barva svétle Seda RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materialu 100 % tloustky stén

Vyprazdnovaci systém

2 hdkovy

Tahla pro ovlddani vyklopnych den vedend vné vnitfniho sila (kontejneru)

V8echny kovové Easti Zarové zinkovany dle EN 1SO 1461

PoZadavky na recyklovatelnost

VSechny Casti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v souladu s
pozadavky obéhového hosp.

Odolnost vici vlivim

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C), UV zafeni




Polopodzemni kontejner 3,0 m3

Material a provedeni

Polopodzemni kontejner s vnitinim silem dle normy EN 13071.

Jmenovity objem

min. 3000 |

Hmotnost prazdného kontejneru

min. 300 kg

Celkova dovolena hmotnost

min. 1500 kg

Vyrobena z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Valcovy tvar/priimér 1500 mm +/- 50 mm

Vyrobena beze spoju pro zajisténi tésnosti

Zapusténi do zemé 1400 mm +/- 50 mm

Vnéjsi ¢ast (vana) zapusténa
Castecné do zemé

VyztuZena horizonatinimi a vertikalnimi Zebry, hloubka Zebrovani min. 50
mm

MoZnost ukotveni do podloZi min. ve 4 bodech

Barva svétle Seda RAL 7037

Oblozeni nadzemni ¢asti trapezovy plech RAL 7016

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 8 mm

Vnitfni silo (kontejner)

2 vyklopné dna s zachytnou kapacitou min. 120 |

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stény min 7 mm

Kovovy informacni Stitek o druhu odpadu - viz. upfesnéni zadavatele

Vhazovaci otvor s vyménitelnym vikem v barvé separovaného odpadu - viz.
upfesnéni zadavatele

Vrchlik kontejneru (stfecha)

Velikost vhazovaciho otvoru - viz. upfesnéni zadavatele

Vys$ka plniciho otvoru max 1200 mm

Barva svétle Seda RAL 7037

Konstatni barevny odstin/probarvenost materialu 100 % tloustky stén

2 hakovy

Vyprazdhovaci systém

Tahla pro ovladani vyklopnych den vedena vné vnitfniho sila (kontejneru)

V8echny kovové Easti Zarové zinkovany dle EN 1SO 1461

PoZadavky na recyklovatelnost

VSechny Casti kontejneru musi byt opakované vyuzitelné v souladu s
pozadavky obéhového hosp.

Odolnost vici vliivim

Chemickym, biologickym, povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C), UV zafeni

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Budou pozity pouze certifikované materialy a stavebni vyrobky. Vyrobce garantuje, mechanickou
odolnost a stabilitu vyrobku. Pii betonazi a hutnéni je nutné dodrzet technologické postupy a postupovat
v souladu s projektovou dokumentaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickyvch a technologickvch zarizeni

Technicka a technologicka zatizeni:
Nevyskytuji se technologicka zatizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho ieSeni

Viz.: samostatny projekt

B.2.9 I'Jspora energie a tepelna ochrana

Neresi se.

B.2.10 Hygienické poZzadavky

na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiredi

Zasady feSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod., a dale zasady feSeni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.




Stavba splituje zakladni hygienické pozadavky.

Diky kontejnerim se vyrazné zvysi kapacita sbérného mista, % kapacity nadoby jsou piesunuty pod zem,
snizi se frekvence vyvozu, ktera vede ke sniZeni nakladii a negativnich vlivii na ZP (sniZeni emisi, hluku,
provozu v dané lokalité), vétsi ¢ast odpadu je uloZena pod zemi, kde je stalejsi teplota, ¢imz dochazi ke
zpomaleni rozkladu odpadu a snizeni vzniku zapachu, odpad je ukladan do vysky az 2,5 m, ¢imz dochézi
k lep$imu hutnéni vlastni vahou odpadu, omezeni vandalismu a moZnosti opétovného vybirani odpadu v¢.
pristupu zvirat,

Stavba zajistuje Cistotu sbérného mista, které neptetéka odpadky.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikianim radonu z podlozi,

Jsou navrZena protiradonova opatieni proti pronikini radonu zpodloZi na vysoky
radonovy index. Byl zjiStén stfedni radonovy index.

Netesi se.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Neptedpoklada se vyskyt bludnych proudi.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Objekt neni situovan v blizkosti technické seizmicity.

d) ochrana pied hlukem,
V dob¢ vystavby je nutné pocitat se zvySenim hlu¢nosti a prasnosti.

e) protipovodiova opatreni,
Objekt se nenachazi v povodiiové zoné€, nejsou navrhovana protipovodiiova opatteni.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nevyskytuji se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Neftesi se.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
stavajici

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,
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d) pési a cyKklistické stezky.

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Stavajici, ptistup ke kontejnerim bude bezbariérovy.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavajici.

¢) doprava v klidu
Nertesi se.
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d) pési a cyklistické stezky.
Nezasahuji do fesen¢ho tizemi.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy — Vysvahovani okolniho terénu.
b) pouzité vegetani prvky — Zatravnéni

¢) biotechnicka opatieni. — nebudou realizovana

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a zivocichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajin€ apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem,
e) v piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zaveéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa.
V piipadé, ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivll na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi.

a) vliv na Zivotni prostiredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Podminky se neméni.

Do ovzdusi nebudou vypoustény latky uvedené v ptiloze zakona 201/2012 Sb O ochrané ovzdusi.
Vliv emisi a depozice Skodlivin Ize s ohledem na charakter praci a s ohledem na rozptylové podminky
hodnotit jako nevyznamny.

Odpady:

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem.

Pti provozu stavby nedochazi ke vzniku nebezpecnych odpadi. Se vsemi odpady bude nakladano ve
smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni pozd&jsich predpist a Vyhlasky MZP &. 381/2001
Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi. Stavba nebude mit

negativni vliv na zivotni prostfedi

Odpadové hospodaistvi :

Kategorizace a mnozstvi odpadu

Bude dodrzovéna hierarchie zptisobu nakladani s odpady

a) predchazeni vzniku odpadi

b) ptiprava k opétovnému pouziti odpadt

¢) recyklace odpadi

d) jiné vyuziti odpadi

¢) odstranéni odpadt

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou piedany opravnéné osobé, ktera provozuje
zafizeni pro nakladani s odpady.

Odpady budou shromazd’ovany utfidéné dle jednotlivych druht a kategorii.

Béhem vystavby bude vedena pribeézna evidence o odpadech a zptisobech nakladani s nimi dle
vyhlasky ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

V dobé realizace:
V pribéhu realizace bude mit vliv na Zivotni prostiedi zvySena prasnost a zvySena hladina hluku.
Hlavnimi zdroji hluku budou stavebni mechanismy.



V prubéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé
odpady budou likvidovat stavebni firmy provadégjici vystavbu. Bude provadéno disledné tiidéni odpadi.
Odvoz a likvidace odpadt, které nelze ulozit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se
specializovanou firmou uréenou k likvidaci téchto odpadi.

Odpady vyniklé béhem stavby:

17 01 00 BETON, HRUBA A JEMNA KERAMIKA A VYROBKY ZE SADRY

17 01 01 beton

17 01 03 keramické vyrobky

17 02 00 DREVO, SKLO, PLASTY

17 02 03 Plast

17 04 00 KOVY, SLITINY KOVU

17 04 05 Zelezo a/nebo ocel

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 09 00 JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 1709 02 a
17 09 03

08 0000 ODPADY Z VYROBY, ZE ZPRACOVANI, Z DISTRIBUCE A Z POUZ{VANI
NATEROVYCH HMOT, LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH
BAREV

08 01 00 ODPADY Z VYROBY, ZE ZPRACOVANI, Z DISTRIBUCE A Z POUZIVANI
BAREV A LAKU

080199  odpad druhove bliZze neurceny nebo vyse neuveden

08 04 00 ODPADY Z POUZIVANI LEPIDEL A TESNICICH MATERIALU

08 04 99 odpad druhové blize neur¢eny nebo vyse neuvedeny

12 00 00 ODPADY Z TVARENI A Z OBRABENI KOVU A PLASTU

1201 00 ODPADY Z TVARENI A Z OBRABENT

12 01 99 odpad druhovée blize neurceny nebo vyse neuvedeny latky

1500 00 ODPADN{ OBALY, SORBENTY, CISTICI TKANINY, FILTRACN{ MATERIALY A
OCHRANNE TKANINY JINDE NEUVEDENE

150100 ODPADY OBALU

150101 papirovy a/nebo lepenkovy obal

150102  plastovy obal

150103 dievény obal

150104  kovovy obal

Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoZ ¢innosti odpad vznika. Prevzetim

zakazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti. Vyssi
dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych ptedpist. Je vhodné, aby vyssi
dodavatel pii uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach
zakotvil povinnost subdodavateld zneskodnovat odpady vznikajici pii jeho ¢innosti tak, jak je vyse
uvedeno. S odpadem bude nakladano zpisobem stanovenym zakonem ¢. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve
znéni pozdé&jSich pravnich piedpist, vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdé&jSich predpist a ostatnimi predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostiedi. Kategorizace
odpadu byla provedena dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii. Dle
novelizované Vyhlasky MZP ¢&. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku,

nebo prvni z fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu.
K tomu zarovei doloZi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou
firmou. Stavebni sut’ ekologicky Cista a tfidéna bude v max. mife recyklovana pro dalsi mozné vyuziti.
Suté s obsahem nebezpe¢nych odpadl se na stavbé nenachazeji. Zativky, papir, Zelezo, plasty, sklo budou
piednostné piedavany firmam opravnénym ke sbéru, vykupu, piipadné dal§iho vyuziti odpadu.

Pti predani stavby (kolauda¢nim fizeni):

Pti pfedani stavby predlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu zneskodnéni odpadi (doklad ze skladky
o mnozstvi a druhu uloZeného materialu). Zneskodnéni a manipulaci odpadt zajisti provozovatel u
odbornych firem smluvné pfed uvedenim stavby do provozu. Odpady charakteru tuhého komunalniho
odpadu budou ukladany do kontejnert a nasledné likvidovany konven¢nim svozem Technickych sluzeb



mésta. Vhodny odpad (papir, sklo, Zelezo) bude odvazen do Sbérnych surovin. Ci§téni stok a destovych
vpusti, bude provadéno dodavatelsky a timto dodavatelem i odpady likvidovany. Zatazeni je provedeno v
souladu s vyhlaskou MZP CR ¢&.381/2001 Sb., kterou se vydava katalog odpadi a stanovi dalsi seznamy
odpadi a ve znéni pozd&jsich predpist a metodickym pokynem OODP MZP CR k postupu pii zatazovani
odpadu dle Katalogu.

V dob¢ provozu:

V dob¢ provozu se uvazuje se vznikem bézného odpadu, ktery bude likvidovan specializovanou firmou.
Rizika havarii

Zamér neptedpoklada skladovani a manipulaci s nebezpe¢nymi latkami v mnozstvi dosahujici limity
podle tabulky €. 1 zakona ¢. 59/2006 Sb o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zmén¢ zakona ¢. 258/2000 Sb., o
ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéejsich predpist, a
zakona ¢. 320/2002 Sb., o0 zmén¢ a zruSeni nékterych zakonl v souvislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich
ufadt, ve znéni pozdéjsich piedpist. Pii provozu nebudou skladovany, pouzivany nebo manipulovany
zavadné latky specifikované v priloze €. 1 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont
(vodni zakon).

Mezi preventivni opatieni, ktera omezuji nebezpe¢i vzniku havarii patii napt.:

- zajisténi provozu podle provozniho a pozarniho fadu,

- elektroinstalace, ktera bude v souladu s platnymi normami podle druhu prostiedi v jednotlivych
prostorach. Nadtrazené inzenyrské sit€ (vodovody, plynovody, dalkovy sdélovaci kabel, kanaliza¢ni
sbérace) bezprostiedné pies prostory zameéru neprochaze;ji.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné,

Stavba neohrozi Zadnou ekologickou funkci, ani rostliny ¢i zivoéichy v okoli. V ramci realizace
posuzovaného zameéru nedojde k zasahu do mimolesnich porostd dievin. Lokalita

sama nepiedstavuje prostor vyskytu reprezentativnich ¢i unikatnich fytocen6z. Nejsou dotCeny prostory
znamych vyskytl zvlasté chranéného genofondu rostlin. Lokalita zaméru nespada do zvlasté chranéného
uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zékona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny. To znamena, Ze nelezi
na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho parku, narodni ptirodni rezervace,
piirodni pamatky ani pfechodné chranéné plochy.

V zajmovém tzemi se nevyskytuji zddna ochranna pasma vodnich zdrojt ani zvlast’ chranénych uzemi.

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,
Nema vliv.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Nebude provadéno.

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zidkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.
Nevyskytuji se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkl z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

Objekt je situovan tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti pfi uzivani. Stavenist¢ bude opatieno
vystraznou tabulkou ,,zakaz vstupu na staveni$té nepovolanym osobam*.




B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbe,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

1) Gipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti u¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pti vystavbe apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskeré hmoty a média zajisti dodavatelska stavebni firma ve spolupraci s investorem stavby.
Deponie budou na pozemnich investora.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k malému rozsahu stavenisté se nefesi.

c) napojeni staveni$té a dopravni a technickou infrastrukturu
Stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nema vliv.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Budou dodrZeny veskeré bezpeénostni piedpisy. Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym
osobam a fadné oznaceno.
Kéceni dfevin bude provedeno odbornou firmou.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Zabory pokud budou pfi realizaci vyvolany budou pouze doCasné na pozemcich stavebnika.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavba toto nevyZzaduje.

h) maximalni produkovana mnoZstvi odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Emise
Vliv emisi a depozice Skodlivin 1ze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové podminky
hodnotit jako nevyznamny.

Ochrana pi‘ed prachem:
Vyskyt prachu pii udrzovacich pracich je v zanedbatelném mnozZstvi, nebudou feSena zadna opatieni.

Odpady:
V prubéhu stavby bude priibézné likvidovan odpad ze stavebni ¢innosti a na stavenisti bude udrzovan
potadek. Odpadovy material vznikly pfi bourani zbytkl konstrukei a pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan



v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0o zmén€ nekterych dalsich zakont, ve znéni
pozdégjSich zmén (dale jen zakon o odpadech) a jeho provadécich piedpisti. Odpadni materialy budou na
stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na transportni vozidla, nebo do kontejneri umisténych na
plose hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni
recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Druhotné vyuziti bude mit pfednost pted jejich uloZenim na skladku nebo
jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou pifedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich
prevzeti opravnény.

Druhy odpadt vzniklé pii vystavbé jsou popsany v kapitole B.6

Stavebnik musi dolozit zpisob likvidace odpadu ptislusnému tradu.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy.

Deponie zeminy budou umistény na pozemcich stavebnika, zemina bude pouzita k dokon¢ovacim
upravam. Pfebyte¢na zemina bude likvidovana na skladce, doklad o tom bude zhotovitelem predlozen
piislusnému odboru pied zahajenim uzivani stavby.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Pti realizaci praci nesmi byt zadnym zptisobem porusovany zadkony na ochranu Zivotniho prostredi.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hlu¢nost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickych osvédéenich. Pti vystavbé bude dodrzen zakon o
ochrané verejného zdravi ¢. 258/2000Sb. Stanoveni nejvysSich piipustnych hladin akustického tlaku
podle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pi‘ed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI OVZDUSI VYFUKOVYMI PLYNY A
PRACHEM

Bude zabezpecen provoz dopravnich prostfedkt produkujicich skodliviny ve vyfukovych plynech v
mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpistim o podminkéch provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. VSechny stroje museji mit platnou technickou kontrolu.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACI A NADMERNE PRASNOSTI
Vsechny dopravni prostfedky budou pied vyjezdem na vefejnou komunikaci fadn¢ o€istény tak, aby
spliiovaly podminky §52 zakona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném
znéni. Ulozeni sypkého nakladu bude zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb. Pouzivané
komunikace budou udrZzovany v potadku a Cistoté tak, aby vSe bylo v souladu §28 odst. 1 zdkona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD A
KANALIZACE

Po dobu vystavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpusobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

k) bezpe¢nost a ochrana zdravi p¥i praci

Zakon ¢.309/2006 Sb., o dalSich podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi piipraci, vychazi
z evropské Smérnice Rady ¢. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za presné stanovenych podminek ¢aste¢né
prenasi odpovédnost za bezpefnost prace na staveniSti na majitele, investora nebo stavebnika
stavby.

V § 14 tohoto zékona se pfedepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebnikovi stavby, aby v ptipade, ze
budou-li na stavenis$ti piisobit zaméstnanci, pfipadné Zivnostnici vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
povinen urcit potiebny pocet koordinatori bezpe¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti a to s pfihlédnutim
k rozsahu a slozitosti dila v¢etné jeho naro¢nosti na koordinaci bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP) ve fazi pripravy stavby a ve fazi jeji samotné realizace.



Koordinator BOZP na stavenisti

je odborné zptisobila osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pii piiprave a
vlastni realizaci stavby, koordinovat postup stavebnich praci z pozice bezpecnosti pracovnich postupi a
konzultovat je s technikem nebo osobou odpovédnou za BOZP u jednotlivych zhotoviteld.

Vyhledéva a vyhodnocuje rizika na stavenisti, navrhuje a dohlizi na realizaci preventivnich opatieni a
vede osvé Cinnosti pfedepsanou pisemnou a fotografickou dokumentaci. Koordinatora BOZP je
povinen urcit a smluvné zavazat vidy zadavatel, investor, stavebnik stavby. Uréeny koordinator je po
celou dobu svého vykonu zodpovédny za BOZP na stavenisti a jeho ucast a ¢innost vede ke snizeni
pracovni Urazovosti a ochrané majetku na stavbe.

Koordinatora BOZP na stavenis$ti v zadném piipadé¢ neurcuje zhotovitel praci a ani mu toto nemtize byt
svéfeno zadavatelem, investorem, stavebnikem. Dlvodem je stfet zajmi. V piipad€¢ pracovniho turazu,
nehody nebo havarie jsou zajmy zhotovitelskych firem na proSetfeni zcela jiné, nez zajmy investora-
stavebnika.

cinnost koordindtora p¥i pripravé stavenisté-stavby

¢ poskytuje investorovi a projektantovi prehled pravnich predpisii vztahujicich se ke stavbe,

e zpracovava informace o rizicich, které se mohou na stavb¢ pii jeji realizaci vyskytnout,

e vyhledava rizika a navrhuje opatfeni na jejich minimalizaci, a to u rizik které budou z vnéj$iho

okoli ptisobit na stavbu a rizika stavby které budou ptisobit na vnéjsi okoli stavby,

e zpracovava "Plan BOZP" pro dané stavenisté v soucinnosti s projektantem stavby.

e navrhne potiebnost (Cetnost) kontrol koordinatora BOZP v prubé&hu vystavby,

e konzultuje s investorem smlouvu o dilo zhotovitele z pohledu potieb zakona ¢. 309/2006 Sb.

e pomaha vypracovat a piipadné doru¢i oznameni o zahajeni praci pfislusnému Oblastnimu

inspektoratu prace a to 8 dnt pied piedanim stavenisté zhotoviteli stavby,

e zapracuje do provozni dokumentace stavby veskeré skutecnosti z pribéhu vystavby nutné pro

nasledné rekonstrukce, Uipravy, opravy a udrzby stavebniho objektu.
Cinnost koordindtora p¥i realizaci stavby

e koordinuje spolupraci v§ech zhotovitell z hlediska BOZP a minimalizuje mozna rizika na

stavenisti,

¢ kontroluje provadéni praci se zaméfenim na zjist'ovani, zda jsou dodrzovany pozadavky BOZP a

zjisténé nedostatky okamzité fesi s odpovédnymi pracovniky za BOZP,

e kontroluje zpuisob a zaji$téni stavenisté proti pristupu cizich osob,

e Ucastni se kontrolnich prohlidek stavby, k nimz byl pFizvan mistné pfisluSnym stavebnim

uifadem,

e navrhuje terminy a zajiSt'uje organiza¢né kontrolni dny k dodrzovani BOZP na stavenisti,

¢ sleduje dodrzovani "Planu BOZP" vSemi zhotoviteli, doplituje a aktualizuje plan podle skutecné

situace,

e provadi pisemné zapisy s fotodokumentaci o vSech zjist€énych nedostatcich v BOZP na stavenisti.
Stavby provadéné svépomoci se posuzuji jako stavby s jednim zhotovitelem, kdy neni potiebny
koordinator BOZP, ale plati ustanoveni pro zpracovani "Planu BOZP" na stavenisti v pfipad¢ rizikovych
praci, uvedenych v priloze ¢. 5 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Prace koordinatora BOZP na staveniSti kon¢i kolaudaci stavby, pfipadné po odstranéni vSech
kolaudacnich zavad, které pti kolauda¢nim fizeni kolaudacni komise zjistila a zapsala do protokolu.
Koordinator se neurcuje pii piipravé a realizaci staveb:

a. unichz nevznika povinnost doru¢eni Oznameni o zahajeni praci na OIP podle § 15 odst. 1

zakona ¢. 309/2006 Sb.,

b. které provadi stavebnik svépomoci sam pro sebe, dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,

c. nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni, dle stavebniho zakona.

(viz.http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6425235)

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebudou dotéeny Zadné dalsi stavby.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opati‘eni

Pti vjizdéni a vyjizdéni ze stavenisté je nutné dbat zvysené opatrnosti, v piipad¢, ze by doslo k jakékoliv
necekané dopravni situaci, bude tento krok nejprve predjednan s policii OR a piislusnym odborem
dopravy.



n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u¢inkum vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.,
Neftesi se.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Udrzovaci prace se ¢leni na jednotlivé etapy, vystavba probiha pod stavebnim dozorem, ktery zodpovida
za kvalitu jednotlivych odvedenych praci.

1.Etapa
Kaceni dfevin

2.Etapa
Zemni prace

3.Etapa
Betonaz zakladové desky a zakladu pro opérnou zed'.

4.Etapa
Osazeni kontejnert

5. Etapa
Obsypani a podkladni vrstvy pod dlazbu

6. Etapa
Dlazdéni, osazeni obrub

7. Etapa
Dokoncovaci prace

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Neftesi se.



D.1.I ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENi

A) TECHNICKA ZPRAVA
Jednd se o stavbu 3 polopodzemnich kontejnerd. Plocha v okoli kontejneru bude upravena zulovou
dlazbou.

Napojeni na elektrickou energii : nenapojuje se

Napojeni na vodu:
nefesi se

Splaskové vody: nefesi se

Ohiev TUV:
neresi se.

Vytépéni: nefesi se
Dest'ové vody budou likvidovany stavajicim zptisobem.

B) VYKRESOVA CAST

D.12 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESEN{

A) VYKOPY
Vykopy budou provedeny dle PD. Stavajici vrstvy vozovky budou rozebrany a
bude pfipraven vykop pro osazeni kontejneru.

B) ZALOZENI OBJEKTU
Viz technologicky postup dodavatele kontejneru.
0) SVISLE NOSNE KCE
Nejsou.
D) KOMIN

Neresi se.

E) VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
Neresi se.

F) 0BVODOV Y PLAST
Neresi se
G) SVISLE KCE

Nejsou.

H) PODLAHY - Nefesi se.



ZPEVNENE PLOCHY VENKOVNI

Prostor okolo kontejneri bude vydlazdén Zulovou dlazbou - KAMENNA DLAZBA — SEDA MOZAIKA
ZULOVA - 4/6, Oddélujici pruh pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace bude
pouzita KAMENNA DLAZBA - TAKTIL CZECHGRANIT QUADRA, (SLEPECKA)
40x40x6cm

SKLADBY:

SKLADBA PRO POCHOZI PLOCHY:

ZULOVA DLAZBA 60 mm
LOZE DRCENE KAMENIVO 4/8 30 mm

DRCENE KAMENIVO 16-32 150 mm
ZASYP DRCENYM KAMENIVEM 0-32 1030 mm

BETON C16/20 (B20) 100 mm

BETON C16/20 (B20) 100 mm

DRCENE KAMENIVO 32/64 100 mm

ROSTLY TEREN

SKLADBA PRO POJEZDOVE PLOCHY:

2VARIANTY PRO POJEZDOVE PLOCHY PRO VOZIDLA NAD 3,5t

"1 80- 100 mm - dlazba [ I ] "7 80 - 100 mm- dlazba
30mm- P P i S S Gl

Iéladecj\kr!stva 4-8mm, popf. 2-5mm 30mm - kladecivrstva 4 - 8Bmm, popf. 2-5mm
30mm - drcené kamenivo 8- 10 mm 100 mm - drcené kamenivo 8- 16 mm

100 mm - drcené kamenivo 16- 32 mm

350mm - drcené kamenivo 0 - 63 mm

(hutnéno po vrstvach 200 a 150 mm) 200mm - drcené kamenivo 32 - 63mm

100 mm - $térkopisek 0 - Bmm

100 mm - étérkopisek 0 - 8 mm
T zhutnénd plan

zhutnéna plan

2VARIANTY PRO POJEZDOVE PLOCHY PRO VOZIDLA NAD 3,5t
VE VELMI SPATNYCH GEOLOGICKYCH POMERECH (JILY APOD.)

" 80-100mm- diazba I I 1 "1 so-100mm-diazba
— 30mm - kladecivrstvad-8mm, popf.2-5mm o Yoo T FoeEo T ST T 30mm - kladec| vrstva 4 - 8 mm, popf.2-5mm
— 50 mm - drcené kamenivo 8- 16 mm DS Er D DOR AT 50 mm - drcené kamenivo 8- 16 mm
= s o & é
‘Z:abf‘;ap“aoo-ﬁdc' A2, 100 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm
Ao -a'—d'-ﬁ‘%.- i |
350mm - drcené kamenivo 0 - 63mm 2o °§ —g.o_ tq ROtk O ‘
(hutnéno po vrstvach 200 a 150 mm) 710‘.6" :q..‘a,. -”U‘ o 250mm - drcené kamenivo 32 - 63mm
4 _y - - -
e] [vd \=J
100mm - itérkopisek 0 - 8mm i 100mm - Stérkopisek 0 - 8mm
: 5mm - geotextilie
— 5mm - geotextilie =) .
50 - 100mm - Sgtérkopiseko it ___} 50 - 100mm - itérkopisek 0 - 8mm

zhutnénd plan zhutnéna plan

) POVRCHOVE UPRAVY - Nejsou
J)  KLEMPIRSKE PRVKY - Nejsou

K) TRUHLARSKE PRVKY- Nejsou



L) KAMENICKE VYROBKY - Nejsou.
M) ZAMECNICKE VYROBKY - Nejsou

N) HYDROIZOLACE, PAROTESNA IZOLACE, VZDUCHOTESNA
VRSTVA
Nejsou.

0) AKUSTICKE IZOLACE A TEPELNE IZOLACE -
Nejsou

P) RADONOVE OPATRENI — nebude
provadéno

Dne 10.12.2023 Mgr. Irena Sokolova






