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A.

Seznam pouzitych podkladi pro vypracovani

(1]

Projektova dokumentace ,Kontejnerova stani ul. Vodarenska, Strakonice na p.p.C 946/4 v k. .
Drazejov s Strakonic”

[2] Zakon 133/1985 Sh. O pozarni ochrané
[3] Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva
[4] Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. O pozarni prevenci
[5] Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
[6] Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na stavby
(71 CSN 73 0802 - PBS Nevyrobni objekty
8] CSN 73 0810 - PBS Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci
9] CSN 73 0873 — PBS Zasobovani pozarni vodou
[10] CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody
[11] CSN 06 1008 — Pozarni bezpec¢nost tepelnych zafizeni
[12] Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokdédu — Zoufal R. a kol.
Pozndmka:

Vsechny normy a predpisy byly pouzity ve znéni zmén a novel vydanych k datu zpracovani tohoto PBR.

Zarazeni stavby:

v

Ve smyslu Zdkona ¢ 133/1985 Sb. s odkazem na provddeci vyhlasku 460/2021 Sb. o kategorizaci
staveb z hlediska pozdrni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva je navrhovany zamér zarazen dle $5 do

tridy vyuZiti 1 a dle $7 je stanovena kategorie stavby |.

Seznam pouZitych zkratek:

PBR  poZdrné bezpecnostni Feseni

PD
KN
NP
k.q.

projektova dokumentace
katastr nemovitosti
nadzemni podlazi
katastralni tdzemi

p.p.C.  pozemkové parcelni cislo

PU

SPB

v

ZB

pozdrni usek
stupen pozdrni bezpecnosti
Zelezobeton

POP  pozarné oteviené plocha

PNP  pozZdrné nebezpecny prostor

PHP  prenosny hasici pristroj

HJ
EPS

hasici jednotka
elektricka pozarni signalizace

ZOKT  zarizeni pro odvod tepla a koure

SOZ  samocinné odveétravaci zarizeni
74 vzduchotechnika
HZS  hasicsky zachranny sbor

uc
NP

Unikova cesta
nadzemni podlazi



Strucny popis stavby

Vtomto pozarné bezpecnostnim feseni bude zhodnocena novostavby polo-podzemnich
kontejnerl pro tridény odpad. Navrhovany zamér obsahuje:

1 x polopodzemni kontejner papir 5 m?
1 x polopodzemni kontejner plast 5 m?
1 x polopodzemni kontejner sklo 3 m?

Navrhovany zadmér se navrhuje na pozemku s p.p.¢ 472/1 v k. . Strakonice. Podrobnosti o
majetkopravnich vztazich k dotCené nemovité véci jsou zifejmé z pfilohy ¢. 2 — Informace o pozemku.

Specifikace materidlového provedeni

Materidlové provedeni z polyetylenu, vsechny ocelové dily zarové zinkovany. Vnéjsi silo je
zabudovano v zemi (1350 mm).

Zakladni pozarni charakteristika

Zastavéna plocha 25 m°
Pozarni vyska objektu h = 0,00 m
Konstrukéni systém Hoflavy

Rozdéleni stavby do pozarnich usekii

Objekt bude fe$en vsouladu s CSN 73 0802. Déleni objektu do pozarnich Usek(i je rovnéz
provedeno v souladu s Vyhlaskou ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist.

PUE. 1-N1.01

Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti
pozarniho useku

Stanoveni pozarni rizika PU:

Pro potieby posouzeni bylo stanoveno pozarni zatizeni p, = 120 kg/m> S dodate¢nym zapoditanim
horlavého konstrukéniho systému.

Stanoveni SPB

Na zékladé podrobného vypoctu v programu WinFire Office se stanovuje Ill. SPB.

Posouzeni velikosti PU:

Navrzena velikost PU srezervou vyhovuje. Prokézano podrobnym vypocétem v pfiloze & 1 —
vypoctova ¢ast tohoto PBR.



Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéru z hlediska
jejich pozarni odolnosti

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:

Navrhovany zamér spliiuje svym navrhem parametry na jednopodlazni staticky nezavisly objekt bez
pozadavku na pozarni odolnost konstrukci ve smyslu pol 12 Tab. 12 CSN 73 0802.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Stavebni materialy — tfida reakce na ohen

Reakce navrzenych stavebnich konstrukci na ohen musi mit klasifikaci odpovidajici pozadavk{m
CSN EN 13 501 - 1 a dal3ich norem v navazujici fadé.

Zhodnoceni tfidy reakce na ohen Tl material& pro obvodové stény podle piilohy A €SN 73 0810 (pro

zatepleni fasad):

Nenavrhuje se.

Zhodnoceni tridy reakce na ohen tepelné izola¢niho material( pro stropy a strechy podle prilohy A
CSN 73 0810 (zatepleni podhledd):
Nenavrhuje se.

Pouzité stavebni materidly — zhodnoceni tridy reakce na ohen pro strechu:

Objekt neni zastresen.

Upravy povrchii:

S ohledem na materialové provedeni kontejner( je na strané bezpecnosti uvazovano se 100 % POP.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvirat
a majetku a stanoveni druhti a poctu unikovych cest

PoZarni zasah

Pozarni zasah je proveditelny z vnéjsi strany objektu. Pfedpoklada se pozarni zasah s pouzitim vody
jako hasiva. K hasebnimu zasahu se povolaji jednotky Hasi¢ského zachranného sboru kraje spolu s
jednotkami dobrovolnych hasicd z nejblizsiho okoli.

Obecné:

S ohledem na charakter navrhovaného zaméru Ize konstatovat, Ze UC vyhovuji bez dal$iho priikazu.

Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného
prostoru

Od nové navrzeného objektu:

Odstupové vzdalenosti jsou feseny dle ¢l. 10.4.4 CSN 730802 a byly provedeny ve vypoctovém
programu WinFire Office. Odstup s ohledem na padani hoficich konstrukci rovnéz neni v tomto
pfipadé nutno posuzovat. Odstupové vzdalenosti se stanovenim PNP se na strané bezpecnosti
stanovuji pro vybranou oblast jako celek bez ohledu na skladované suroviny. Rozsah PNP je pak
vyznalen v pfiloze ¢ 3 tohoto PBR - Situace s vyznacenim hranic parcel a rozsahu PNP, ze které je
zfejmé, ze vytvoreny PNP zasahuje na nezastavénou ¢ast pozemkd investora stavby hodnocené jako
verejné prostranstvi.



Od nejblizsich stavajicich objektu:

Pozarné nebezpeclny prostor od stavajicich sousednich RD se nachazeji v dostate¢né vzdalenosti od
posuzované stavby RD. Vzdalenost nejblizsiho objektu RD je cca 12 m zasah PNP je vyloucen.

Zhodnoceni:
Pozarné nebezpelny prostor objektu nezasahuje na sousedni pozemky ani objekty, na které by se
pfipadny pozar mohl prenést. Objekt nelezi v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu.

Urceni zpusobu zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnitfni odbérné misto
V souladu s ¢&l. 4.4 b), 1) CSN 730873 se nemuseji zfizovat. Soucin p x S < 9000.

Vnéjsi odbérné misto

Pro posuzovany objekt plati z tabulek ¢ 1, ¢ 2 adaldich ¢lankd CSN 73 0873 pro tento pfipad
vyplyvaji nasledujici pozadavky:

— minimalni priifez potrubi - DN 80 mm

— minimalni hydrostaticky (zasobovaci) pretlak - 0,2 MPa v nejnepfiznivéjsSim pfipadé

— minimalni vzdalenost hydrantu od objektu 200 m

— minimalni vzdalenost hydrantli mezi sebou 400 m

—  minimalni objem pozarni nadrze - 14 m’

— minimalni vzdalenost pfirodniho zdroje od objektu - 600 m

Zhodnoceni:

Za zdroj pozarni vody je uvazovan stavajici podzemni hydrant vyhovujici pozadovanému DN 80
umistény na obecnim vodovodu nachazejici vybudovaného v ramci stavajiciho ZTV. Dale Ize vyuzit
umélou vodni nadrz s p.p.¢. 945/7 v k.. Drazejov u Strakonic, ktera je vzdalena od navrhovaného
zaméru cca 270 m zapadnim smérem po skutecné trase. Svou dimenzi a vzdalenosti vyhovuje dle
tab. 1 a tab. 2 CSN 73 0873.




Vymezeni zasahovych cest a jejich vybaveni, zhodnoceni prijezdovych
komunikaci, popripadé nastupnich ploch

Prijezdy, pristupy

Prijezdy a pfistupy budou probihat po verfejnych zpevnénych komunikacich vyhovujicich pro pojezd
hasi¢ské techniky. Komunikace musi minimalné spliiovat pozadavky CSN 73 0802 ¢1.12.3, tj. silni¢ni
komunikace s minimalni Sitkou 3,0 m. Tato podminka je splnéna. Skutecna sitka komunikace cini
5,5m [méfeno v KN]. Jedna se o prljezdnou obousmeérnou komunikaci.

Posouzeni plochy pro otaceni jednotek HZS

Posuzovany zamér bezprostfedné navazuje na pfijezdové komunikace a splfiiuje pozadavek max.
vzdalenost 20 m, neni tieba dle ¢l. 12.2.3 CSN 730802 vytvaret plochu pro otaceni vozidel pozarni
techniky.

Vnitrni zadsahové cesty

Vnitini zdsahové cesty neni nutné v objektu vytvofit a pfipadny zasah je mozné vést dvermi.
Nastupni plocha se na zakladé ¢l. 12.4.4 b) CSN 730802, u objektl o vyice do 12 m nepozaduje, i
kdyZ nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami.

Vnéjsi zadsahové cesty

Vnéjsi zasahové cesty nejsou dle ¢l. 12.6.2 CSN 730802 vyzadovany.

Stanoveni poctu, druhti a zplsobu rozmisténi hasicich pfistroju

S ohledem na charakter navrhované zaméru neni nutné instalovat PHP.

Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby

Elektroinstalace
Neni v predlozené PD zastoupeno.

Vytapéni
Neni v predlozené PD zastoupeno.

Vétrani
Pfirozené.

Prostupy technickych zafizeni

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi nejsou v posuzované PD navrzeny.

Horlavé kapaliny

Z4dné prostory pro skladovani hoflavych kapalin, které by bylo nutno posuzovat podle CSN 65 0201
jako sklady HK, nejsou navrzeny.



Stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvyseni pozarni odolnosti konstrukci nebo
snizeni horlavosti hmot

Nenavrhuji Zddné pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich hmot a konstrukci.

Posouzeni pozZadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi

Autonomni detekce a signalizace

Instalace autonomni detekce a signalizace s akustickym hlasenim poplachu se nevyzaduje.

Elektrickad pozarni signalizace

Systém EPS neni nutné instalovat.

Samocinné stabilni hasici zarizeni

Systém SSHZ neni nutné instalovat.

Samocinné odvétravaci zarizeni (ZOKT)

Systém ZOKT neni nutné instalovat.

Zhodnoceni:
Z4adné dal3i pozarné bezpelnostni zafizeni nejsou pro navrhovany zamér normativnimi pozadavky
ani pravnimi predpisy vyzadovana.

Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
S ohledem na navrhovany zamér se nejedna o stavbu vyzadujici aplikaci NV ¢.375/2017 Sb.
Zaveér

Pfi dodrzeni viech platnych pozarnich norem a predpist a pfi splnéni pozadavk( tohoto pozarné
bezpecnostniho feseni, bude posuzovany zamér spliovat soucasné platné pozadavky na pozarni
bezpecnost staveb.

Prilohy
Priloha ¢. 1 — Vypoctova &ast

Priloha ¢. 2 — Informace o pozemku
Priloha ¢. 3 — Situace s vyznacenim hranic parcel a rozsahu
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Vypoc&teno programem WinFire Office

Priloha €. 1 — Vypoctova cast

Pozarni usek dle SN 73 0802: N1.01 - IIL.
Zadané udaje:

Pocet uzitnych podlazi v objektu 11[-]
Vyska objektu h 0,00 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v objektu 1[-]
Material konstrukce hoflavy
Zarazeni dle CSN 73 0873 nevyrobni objekt
Pocet podlazi Useku z 1[-]
Vyskova poloha hp 0,00 [m]
Koeficient c 1

SM automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:

L Plocha | Vy3ka | Nahod. Stalé Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor .
Nazev Polozka
mistnosti sz h, P, P P an as s°z/h° ol v p‘id' z tabulky

[m1] [m] | [kg.m~] | [kg.m"] | [kg.m ] [-] [-] [m"/m] [-] [m]
Kontejnerové stani 12,80/ 1,30 120,00 0,00 0,00 1,250 0,90 /- 1 0,00 6.1.16
Vysledky vypoctu:
Pozarni zatizeni vypoctové pyyp 75,00 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) Al
Plocha pozarniho Useku S 12,80 [m2]
Koeficient n 0,000
Koeficient k 0,000
Plocha otvorG poz.tseku S, 0,00 [m2]
Primérna vyska otvorl poz.Useku h, 0,00 [m]
Parametr odvétrani F, 0,000
Primérna svétla vyska poz.useku hs 1,30 [m]
Pozarni zatizeni p 120,00 [kg.m-2]
Koeficient a 1,250
Koeficient b .0,50
Koeficient ¢ 1,00
Normova teplota TN 978,71 [°C]
Cas zakoureni t. 1,14 [min]
Maximalni délka poz.useku 45,00 [m]
Maximalni Sirka poz.useku 33,75 [m]
Maximalni plocha poz.useku 1 518,75 [m?]
Maximalni pocet uzitnych podlazi z 1,33
Odstupy:
Tabulka odstupd dle CSN 73 0802
: Vyika Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. Pr.in. | Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup [m] Imi ploczha ploch pvyp_z t.tokL_lZ d d,
[m] [%] | [kg.m™] | [kW.m™]| [m] | [m]

stavebni objekt 1. odstup 6,40/1,30 1,30 6,40 8,32 100,00 | 90,00 | 151,72 | 3,92 | 1,25

NLOT - hustotou tep. toku 3. odstup 2,00/1,30 1,30 2,00 2,60 100,00 | 90,00 | 151,72 | 2,41 | 1,03

str. 1






Informace o pozemku

Oy

Vlastnici, jini opravnéni

Parcelni cislo: 472/13 | . \
Obec: Strakonice [550787]% B o :
Katastralni uzemi: Strakonice [755915] ) l 9.
Cislo LV: 1 LE
iy
Vyméra [m2]: 2083 'Q_.
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti H é?. '
Mapovy list: DKM e
Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo

Meésto Strakonice, Velké nameésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Podil

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplisoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
#¢ Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nejsou evidovana zadna fizeni, v ramci kterych byl zapsan cenovy Udaj k nemovitosti.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Jihocesky kraj,

Katastralni pracovisté Strakonice @

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 30.04.2024 09:00.

© 2004 - 2024 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni e

Verze 6.4.1 b0 [WWWE6]


https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2694991307
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/550787
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~SxL9gQEY1ad3Pj46asrw8gpCIDS6UZ-qboui19JnJDsNA0U1s45x9Ygz8FmMjzRi5d0-JRIEKpSwFFBe1_wYHUeuud3-_jaM6HJTyO8YXt0JBGJ2Rt0TBa-0ImzDEYLzDIfIDd0t7dG_5rZMR3_4dQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~HbohGxqJlgMn_OQQknuCOw7jU9R2MRXtHQGVvvOgnEJ21IdFhOQLDH2QCGElwgjODZML_-q9ogTvp6y4pf2ZxVlevMHF0KdrToCLX6B-IIU6dygmsHkmpjJ8LNd6K7N2tdkbP_50F9YVL0L7-5m31J0SjO-a_eYzO1T8G3opqd3oZMYkGZrB94lmyHLpAJUh7fstR8FyYHRH32F5iKK8Aw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarWindowName=Marushka&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2694991307&MarQParamCount=1
https://www.cuzk.cz/kp/strakonice
http://www.cuzk.cz/
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