PROTOKOL
o urceni vnéjsich vlivii vypracovanych odbornou komisi

v Strakonicich dne 21.01.2025
Slozeni komise :

Predseda (funkee) : Ing. Miloslav Kiita (elektroprojektant)
Clenové (funkce) : Ing. Milo§ Polanka (hlavni inZenyr)

Ostatni ucastnici jednani : Mgr. Rudolf Prusék (feditel skoly)

Nazev objektu (stavby, prostoru) :
ZAKLADNI SKOLA DUKELSKA, C.P. 166, STRAKONICE
PARC.C.ST. 182/1, K.U. NOVE STRAKONICE

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu :
Prohlidka objektu, porovnani s obdobnou stavbou.

Popis objektu :

Budova $kolni kuchyné a druziny je téipodlazni zdéna stavba s podélnym zdénym nosnym systémem a
valbovou sedlovou stfechou.

zazemim.

Jidelna s kuchyni je tfipodlazni montovany bezprivlakovy zelezobetonovy skelet MS71 s plochou
sttechou. Napojeni na Skolu je jednopodlaznim spojovacim krckem s plochou stfechou.

Budova obsahuje jedno ¢astecné podzemni podlazi (1.PP) a dvé nadzemni podlazi (1.NP a 2.NP).
Nosné obvodové a vnitini zdivo je postaveno z keramickych plnych cihel a opatieno omitkou. Nosné
konstrukce stropu nad podlazimi v pivodni zdéné stavbe jsou tvofeny Zelezobetonovymi tramovymi
stropy se spfazenou zelezobetonovou monolitickou deskou.

Vétsina stropt v nadzemnich podlazich je odspodu zakryta podhledem.

V kuchyni a v suterénu je pak ZB tramovy strop viditelny a nahozeny omitkou.

Novéjsi ¢ast ma sloupovy nosny systém se skrytymi stropnimi priivlaky, ZB panelovymi stropy,
vnitfnimi ZB ztuzidlovymi sténami a zateplenym panelovym obvodovym plastém. Stropy jsou
nahozeny omitkou, hlavni schodisté je ZB se sttedovou schodnici a teracovymi stupni. Vedlejsi
schodiste je z kamennych profilovanych stupnii uloZzenych na sténé a na betonové schodnici a

se zdénym zabradlim.

Vnitini pficky jsou vyzdény z keramickych dérovanych piickovek nebo z plnych cihel.

Podlahy v uc¢ebnach a kabinetech jsou bud’ dfevéné vlysové nebo piekryté novymi podlahami s PVC
povrchem nebo kobercem. Na chodbach, kuchyni, jidelng, v suterénu a v socidlnich zazemich jsou
pouzity podlahy z keramickych dlazdic.

Okna a dvefte jsou z plastovych nebo hlinikovych profili.

Rozhodnuti :

Komise urcila vnéjsi vlivy v 1.NP a v 2.NP objektu: AAS, ABS, AC1, ADI1, AEIl, AF1, AG1, AH1,
AKl1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA2, BC1, BD3, BEI, CAl, CBI

dle CSN 33 2000-5-51 edice 3 +Z1 + Z2.

Zdtvodnéni :

Komise urcila vnéjsi vlivy v objektu jako normalni s vyjimkami schopnosti osob BA2 (dé€ti v mistech
pro n¢ urc¢enych) a podminkou uniku v pripad€ nebezpeci BD3 (velka hustota obsazeni, snadné
podminky pro tnik).
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