ZAKLADNI SKOLA DUKELSKA, C.P. 166, STRAKONICE

OPRAVA ELEKTROINSTALACE V BUDOVE KUCHYNE. JIDELNY A SKOLNI DRUZINY

PARC.C.ST. 182/1, K.U. NOVE STRAKONICE

B. VYKAZ VYMER

vodice, kabely

kabel CYKY-O 2x1,5
kabel CYKY-O 3x1,5
kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-J 3x2,5
kabel CYKY-J 4x25
vodi¢ CY 10

vodi¢ CY 16

krabice, trubky, listy

krabice univerzalni

pristroje

zasuvka jednonasobna 230V

zasuvka jednonasobna 230V IP 44

zasuvka jednonasobna 230V s ochranou pted prepétim
zasuvka dvojnasobna 230V

zasuvka dvojnasobna 230V s ochranou pted prepétim
jednopolovy spinac

jednopolovy spinac¢ IP 44

sériovy prepinac

sttidavy ptepinac

kiizovy prepinac

zaluziovy spinac

ptidrzny magnet dvefi

(85kg, univerzalni s tlacitkem, vcetné kotvy s kloubem)
koordinator dveti

svitidla

ptisazené LED svitidlo 20W, opalovy PMMA kryt

(IP 44, elektronicky piediadnik, max.svitivost 249cd/klm,
rozméry 280x0x89mm, symetricke,

svételny zdroj 1x20W, 2150Im, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 20W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky prediadnik, max.svitivost 304cd/klm,
rozméry 630x110x60mm, symetrické,

svételny zdroj 1x20W, 28001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 25W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky piediadnik, max.svitivost 308cd/klm,
rozméry 1210x110x62mm, symetrické,

svételny zdroj 1x28W, 3800Im, Ra 80, 4000K)

prisazené LED svitidlo 36W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky piediadnik, max.svitivost 308cd/klm,
rozméry 1210x110x60mm, symetrické,

svételny zdroj 1x36W, 54001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 47W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky piediadnik, max.svitivost 298cd/klm,
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rozméry 1500x110x60mm, symetrické,

svételny zdroj 1x47W, 72001m, Ra 80, 4000K)

prisazené LED svitidlo 37W, matna ALDP mftizka

(IP 20, elektronicky piediadnik, max.svitivost 615cd/klm,
rozm¢ry 1210x238x52mm, symetrickeé,

svételny zdroj 1x37W, 4600Im, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 41 W, matna ALDP mfizka

(IP 20, elektronicky prediadnik, max.svitivost 616cd/klm,
rozméry 1510x238x52mm, symetrické,

svételny zdroj 1x41W, 5350Im, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED prachotésné svitidlo 19W, opalovy PC kryt
(IP 65, elektronicky piedifadnik, max.svitivost 332cd/klm,
rozméry 660x136x90mm, symetrickeé,

svételny zdroj 1x19W, 25001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED prachotésné svitidlo 38W, opalovy PC kryt
(IP 65, elektronicky piediadnik, max.svitivost 332cd/klm,
rozméry 1270x136x90mm, symetrické,

svételny zdroj 1x38W, 5400Im, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED asymetrické svitidlo 38W

(IP 20, elektronicky prediadnik, max.svitivost 513cd/klm,
rozméry 1195x100x68mm, asymetrické,

svételny zdroj 1x38W, 48001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo nouzové 1W, 1 hodina

(IP 41, elektronicky ptediadnik, max.svitivost 400cd/klm,

optika otevieny prostor, samostatna baterie s provozem lhodina,

rozméry 105x105x30mm, symetrické,
svételny zdroj 1W, 250lm, Ra 80, 6500K)
venkovni nasténné svitidlo LED

(IP 44, Al, rozméry 266x211x88mm,
svételny zdroj 1x6W, 600Im, Ra 80, 2700K)
rozvadéce

nova napln stavajiciho rozvadéce RH
rozvadeée RJ2 590x490x135 s naplni
rozvadéc RJ3.1 590x790x135 s naplni
rozvadeéc RJ3.2 590x640x135 s naplni
upravy R vm.¢. A.0.7 (1x IT 50/B)

montazni prace,

stavebni piipomoce,

demontdz stavajicich rozvodu a zatizeni a jejich likvidace,
podruzny a spojovaci material,

revize
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B. VYKAZ VYMER

vodice, kabely

datovy rozvod (FTP CAT6A)

opticky kabel

rozvod EZS (FTP CATSE)

rozvod CCTV (FTP CATSE)

rozvod jednotkového ¢asu (CYKY 2x1,5)

rozvod rozhlasu (JB-Y(ST)Y 2x2x0,8)

rozvod videotelefonu (FTP CATSE)

rozvod ptistupového systému (2x FTP CATSE)

rozvod ptistupového systému (JYTY 2x1)

rozvod rozhlasu (stinény audio kabel JACK 3,5-2xCINCH - 4m)
rozvod rozhlasu (stinény audio kabel JACK 3,5-2xCINCH - 5m)
rozvod rozhlasu (stinény audio kabel 1xCINCH-1xCINCH - 5m)
rozvod rozhlasu (stinény audio kabel 1xCINCH-1xCINCH - 6m)
rozvod IT (HDMI kabel, samec-samec - Sm)

(HDMI 1.4, dle nové direktivy HDMI High Speed + Ethernet kabel,

zlacen¢ konektory, kvalitni stinéni)
rozvod IT (HDMI kabel, samec-samec - 10m)

(HDMI 1.4, dle nové direktivy HDMI High Speed + Ethernet kabel,

zlacené konektory, kvalitni stinénf)
rozvod IT (USB kabel, samec-samice - Sm)

(datovy kabel prodluzovaci, 5 m, male konektory: 1x USB-A (USB 2.0),

female konektory: 1x USB-A (USB 2.0), rovné zakonceni)
rozvod IT (USB kabel, samec-samice/repeater - 10 m)

(aktivni prodluzovaci kabel plné¢ kompatibilni s USB 2.0

a zpétné kompatibilni s USB 1.1., podpora pfenosovych rychlosti

1.5/12/480 Mbit/s (low/full/high speed). Plug and Play a Hot Plug)

krabice, trubky

krabice pfistrojova KP68
krabice 125x125

toy 16

toy 20

toy 40

lista 40x20

lista 60x40

pristroje

datova zésuvka RJ45 CAT6A

datova zésuvka 2x RJ45 CAT6A

WIFI

(Indoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax

Tri-band 2.4/5/6 GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios),

kompatibilni se stavajicim firewall (stavajici firewall
FORTIGATE FG-100F RNF) a doménovym fadi¢em
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(pfihlaSeni zatizeni do domény prosttednictvim WiFi),

moznost logovani na stavajicim firewall

datovy rozvadéc (m.¢. B.1.5)

(19 RACK 18U, 1 ks zalozni zdroj pro rack, 2 ks switch,
centralni sprava pomoci HW controlleru,

24x RJ45 10/100/1000 Mbps - POE+ >380W, 4x SFP 100/1000 Mbps,
patch panel 19" UTP port CAT6(A) pro 48 portt,

48 ks propojovacich patch kabeli CAT6(A) 0,5 m,

vyvazovaci panely pro 48 piipojek 19",

1 x PremiumCord PDU 19" 1U, 8x230V,

2 m kabel - horizontalni pro montaz do 19" Racku,

1U, az 8x 230V zasuvka, maximalni proud 16A)

datovy rozvadec (m.¢. B.2.4)

(19 RACK 18U, 1 ks zalozni zdroj pro rack, 2 ks switch,
centralni sprava pomoci HW controlleru,

24x RJ45 10/100/1000 Mbps - POE+ >380W, 4x SFP 100/1000 Mbps,
patch panel 19" UTP port CAT6(A) pro 48 portt,

48 ks propojovacich patch kabellt CAT6(A) 0,5 m,

vyvazovaci panely pro 48 piipojek 19",

1 x PremiumCord PDU 19" 1U, 8x230V,

2 m kabel - horizontalni pro montaz do 19" Racku,

1U, az 8x 230V zasuvka, maximalni proud 16A)

datovy rozvadéc (m.¢. B.2.12)

(19 RACK 18U, 1 ks zalozni zdroj pro rack, 1 ks HW controller
pro management switchtl, 2 ks switch,

centralni sprava pomoci HW controlleru,

24x RJ45 10/100/1000 Mbps - POE+ >380W, 4x SFP 100/1000 Mbps,
patch panel 19" UTP port CAT6(A) pro 48 porti,

48 ks propojovacich patch kabelit CAT6(A) 0,5 m,

vyvazovaci panely pro 48 pfipojek 19",

1 x PremiumCord PDU 19" 1U, 8x230V,

2 m kabel - horizontalni pro montédz do 19" Racku,

1U, az 8x 230V zasuvka, maximalni proud 16A)

PIR ¢idlo EZS

(PET imunita certifikace 2. stupen, pokryti 15x15m)
pozarni ¢idlo EZS

(samoresetovaci doplitkovy opticko-koutovy a teplotni
(kombinovany) pozarni detektor pro EZS)

klavesnice EZS

(pro Systém PROSYS)

kamera CCTV vnitini
(IP 5MPix, 1/2,9" CMOS ¢&ip Progressive Scan,

1 ks

1 ks

1 ks

20 ks

11 ks

3 ks

12 ks

vestavény objektiv 2,8-12mm@F2.0/, Ghly zdbéru: horizontalni: 88°-29°/

vertikalni: 47,5°-16,5° / diagonalni: 103°-33°,
0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / OLux pfi IR,
komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG,
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skute¢ny rezim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr),

EXIR prisvit s dosahem 30m, vinova délka 850nm,

redukce Sumu - 3D DNR, WDR 120dB)

kamera CCTV venkovni 2 ks
(IP 5MPix nebo 5SMPix kamera TurboHD, SMP CMOS Image Sensor
video vystup - TVI/CVI/AHD/CVBS, skute¢ny rezim

DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), 2D DNR - digitalni redukce Sumu,
DWDR, EXIR 2.0 pfisvit s dosahem az 40m, Smart IR,

rozliSeni SMpix - 2560 x 1944 @ pti 20 sn/s; 4Mpix, 2Mpix @ 25 sn/s,
funkce BLC, AGC a AWB (nastaveni Auto/Manual),

objektiv 2,8mm / tthel zabéru 85,5°,

sefizeni uhli Pan: 0° - 360°; Tilt: 0°-180°; Rotate: 0°-360°,

Citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / OLux pfi IR,

OSD menu - vzdalené ovladani, napajeni 12VDC, max 4,3W,

material kov (noha), plast (t€lo), provozni teploty -40°C + 60°C, IP67)

interiérové hodiny jednostranné prumér ¢iselniku 300mm 6 ks
(max. praimér 311mm, hloubka 55,5mm, montéz na zed’,
max. odbér z fid. linky 6-12mA, min. délka polar. pulst 0,4s)

interiérové hodiny dvoustranné primér ¢iselniku 400mm 1 ks
(max. pramér ¢iselniku 400mm, vyska véetné zavésu 698mm,

hloubka 112mm, z&veés na strop, max. odbér z fid. linky 12-24mA,

min. délka polar. pulst 0,4s)

Skolni zvonek 75V stt. 5 ks

evakuacni rozhlasovy reproduktor s protipozarnim krytem 21 ks
(reproduktor a ptfivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,

8 Q, citlivost 89 dB, kmitocet 80 — 20 000 Hz, montaz na zed’,

ptikon 30W, nehoilavy plast, certifikace dle EN 54-24)

rozhlasovy reproduktor 14 ks
(reproduktor a piivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,

rozméry 275x200x110mm, montaZ na zed’, piikon 10W (5/10W),

impedance 100V/70V, kmitocet 110-13000Hz, citlivost 95dB,)

domovni videotelefon 12 ks
(7" IP bytovy dotykovy monitor s PoE, displej dotykovy 7"

barevny IPS LCD, ¢elni panel z leSténého hliniku, komunikace

se vzdalenym klientskym SW na PC a s mobilnim klientem,

moznost pfipojeni az 16 IP kamer, rozliSeni 1024 x 600,

vestaveény vsesmérovy mikrofon, zabudovany reproduktor,

audio komprese G.711U, 64Kbps, ethernet 10/100M, komprese H.264,
sitové protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, 1x RJ45 - 10M/100M,

slot na microSD kartu max. 32GB, interni pamét’ 128 MB, flash 32MB,
napajeni standard PoE, IEEE802.3af, napajeni 12VDC/1A)

vstupni panel videotelefonu 3 ks
(IP interkom / vstupni terminal, moznost pfijimat hovory na mobilni

telefon, autonomni plnohodnotny piistupovy systém,
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ptipojeni pomoci Wi-Fi nebo LAN, obraz z kamery moZno nahravat
na NVR/DVR, procesor 32 Bit High-performance Procesor,

2MP kamera s IR piisvitem, vestavény mikrofon a reproduktor,
komunikace terminalu pies TCP/IP, Wi-Fi, RS-485,

podpora Micro SD az do 128GB,

kryti IP65, provozni teplota -40°C az 70°C, napajeni 12 VDC / 1A)

elektricky zamek 2 ks
externi ¢tecka piistupového systému 2 ks
komunikac¢ni prvek ptistupového systému VOS 2 ks
spojka HDMI female na HDMI female, 3 ks

rozliSeni az 1920 x 1080 bodia HDTV

montazni prace,

stavebni piipomoce,

podruzny a spojovaci material,

demontdz stavajicich rozvodu a zafizeni a jejich likvidace,
napojeni na stavajici systémy budovy,

revize
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