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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt fesi opravu elektroinstalace v 1.n.p. a v 2.n.p. budovy kuchyné, jidelny a Skolni
druziny ZS Dukelska &.p. 166.
Projekt je ur€en pro zpracovani cenové nabidky odbornou firmou.

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stavebni ¢asti a projekt stavebnich tprav
kuchyné (4/2002), revizni zprava a pozadavky investora.

1.3 Predpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena dle bezpecnostnich ptedpisi, technologickych postupti a
platnych norem CSN zejména

CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2130, CSN 33 2000-1,

CSN 33 2000-5-51

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napét'ova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

2.2 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

Bude provedena ochrana automatickym odpojenim od zdroje a proudovymi chranici
ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.3 Prostiedi

viz. ptiloha - Protokol o ur¢eni vnéjSich vlivi.

2.4 Ochrana proti zkratu a ptetizeni
Je feSena jisténim ve smyslu CSN 33 2000-4-41. Jednotlivé okruhy budou chranény jistici
v ptislusnych napajecich bodech.

2.5 Uzemnéni
Stavajici zemnici soustava objektu.

2.6 Energeticka bilance

Instalovany prikon..........cccoeeveevienieeiiiinieenenns P inst = 40kW
koeficient soudobosti..........covvveviiiiiiinnn.. 0,8
maximalni soudoby piikon...........cccceeeruvennnee. P sou =32kW

2.7 Svételné-technicky navrh
Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1.
Celkova osvétlenost jednotlivych prostort :

ucebny, kanceléfe, kabinety, varna, pfiprava masa............cccecceerveenennne. 500Lx
ptijem masa, vydej jidel, myti nA4dobi..........cceevvieviiiiiiiniiiiieeee .300Lx
socialni zafizeni, technické a denni mistnosti, jidelna.................coc...... 200Lx
SCROAISTE. ...t 150Lx
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Chodby, SKIadY.......ccveriieiieiieeceeee e 100Lx

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Popis objektu
Jedna se o stavajici objekt, kde bude provedena nova elektroinstalace v 1.n.p. a v 2.n.p.

3.2 Pétetni rozvod

Me¢teni spotieby elektrické energie bude ve stdvajicim elektromérovém rozvadéci RE

v souladu s podminkami E.GD pro umisténi a zapojeni méticich souprav.

Stavajici hodnota hlavniho jisti¢e objektu Skoly ztistane zachovana.

Ze stavajiciho rozvadéce v m.¢. A.0.7, ve kterém bude osazen novy hlavni jisti¢ IT 50A/B,
bude proveden novy ptivod podruzného rozvadéce 1.n.p. RJ2 a podruznych rozvadeéca 2.n.p.
RJ3.1 a RJ.32 v trase stavajiciho pfivodu.

Rozvod elektrické energie bude zajistén z téchto podruznych rozvadeca, které budou umistény
na chodbéch a kde budou jistény svételné a zdsuvkové a ostatni rozvody.

Elektricka instalace bude chranéna pted prepétim svodici prepéti tiidy 1 a 2, které¢ budou
umistény v hlavnim a podruznych rozvadécich.

Elektroinstalace v rekonstruovanych prostorech dle projektu stavebnich uprav kuchyné
(4/2002) zGstane zachovéna, pouze dojde k vyméné svitidel a ptipadné po dohodé

s investorem k vyméné elektrickych pfistroju viz. vykresova ¢ast.

Stavajici rozvadé¢ RH bude zachovan, v tomto rozvadéci budou osazeny nové jistice a
ovladani stavajicich a novych rozvodu.

3.3 Rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou pfevazné v trasach
stavajicich rozvodi, které budou demontovany.

V prostorech, kde nebude mozné provedeni pod omitkou, budou kabely ulozené v listach, coz
bude konzultovano a odsouhlaseno investorem.

Barevné znageni vodiét musi odpovidat CSN 33 0166.

Dimenzovani a ji§téni kabeltt musi odpovidat CSN 33 2000-5-52.

Uspotadani rozvodi, umisténi spinaci a zasuvek musi respektovat CSN 33 2130.
Provedenti elektrickych piistrojti bude v souladu s CSN 33 2000-5-51.

Provedeni elektroinstalace bude dle pozadavkl pozarni zpravy.

Na chodbéch a na schodistich budou uloZeny kabely pod omitkou v tl. 10 mm

nebo budou provedeny s tfidou reakce na oheit B2ca-s1,d1,al a ulozeny v listach.
Rozvadéce RJ na chodbach budou provedeny s pozarni odolnosti dveti EI 15 DP1.
Typy spinact a zasuvek budou odsouhlaseny investorem.

3.4 Svételné rozvody

Svételna instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x1,5.

Osvétleni je navrzeno LED svitidly, svitidla v jednotlivych mistnostech budou ptisazena.
Svitidla v u¢ebnach k osvétleni tabuli budou zavéSena ve vySce cca 20 cm nad horni okraj
tabule.

Vypocty jsou ulozeny u projektanta.

Ovladani osvétleni bude ovladaci u vstupti do jednotlivych ¢asti objektu.

Na chodbéch a na schodistich bude instalovano nouzové osvétleni s vlastnim bateriovym
zdrojem dle CSN EN 1838.
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Svitidla nouzového osvétleni budou s autonomnim provozem 1 hodina.

3.5 Zéasuvkove rozvody

Zasuvkova instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5.

Zasuvky, které budou uzivany laiky a budou urcéeny pro vSeobecné pouziti budou piipojeny

s pouzitim proudovych chrani¢t dle CSN 33 2000-4-41.

Pocet zasuvek je navrzen dle pozadavku investora.

Zasuvky jsou pro napajeni pocitaclti budou s pfepétovou ochranou 3.stupné a budou barevné
odliSeny.

V jednotlivych mistnostech budou neoznacené zasuvky 230V ve vysce 300 mm, dvojzasuvky
budou s natocenou dutinou.

3.6 Ostatni rozvody

V ramci elektroinstalace bude provedeno napojeni elektrickych rolet, datovych rozvadéca,
ustfedny EZS a ostatnich zatizeni.

Rekonstruované rozvody WC budou ponechany, rozvadéé¢ WC v 1.n.p. bude zrusen, jisténi a
ovladani bude ptemisténo do rozvadéce RJ2, budou provedeny nové ptivody z RJ2, misto
napojeni bude v m.¢. B.1.11.

Napojeni jednotlivych zatfizeni bude konzultovano a poptipad¢ upiesnéno spravcei zatizent.

3.7 Zavér

Realizace dila bude provedena dle schvalené projektové dokumentace v souladu s platnymi
normami a ostatnimi souvisejicimi predpisy.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu urcené s ptislusnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1.

Projektovéa dokumentace byla zpracovana v souladu s uvedenymi platnymi predpisy a
normami CSN.

Pti provadéni montaznich praci a pti provozu dokonceného zatizeni je nutno dodrzovat platné
predpisy a normy o ochran¢ zdravi pii praci.

Pied uvedenim do provozu musi byt montdzni organizaci provedena vychozi revize v souladu
s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a dodana dokumentace skuteéného provedent.
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B. VYKAZ VYMER

vodice, kabely

kabel CYKY-O 2x1,5
kabel CYKY-O 3x1,5
kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-J 3x2,5
kabel CYKY-J 4x25
vodi¢ CY 10

vodi¢ CY 16

krabice, trubky, liSty

krabice univerzalni

pristroje

zasuvka jednondsobna 230V

zasuvka jednonasobna 230V IP 44

zasuvka jednonasobna 230V s ochranou pted prepetim
zasuvka dvojnasobna 230V

zasuvka dvojnasobna 230V s ochranou pied piepetim
jednopolovy spinac

jednopolovy spinac IP 44

sériovy prepinac

stiidavy pfepinac

ktizovy ptepinac

zaluziovy spina¢

pfidrzny magnet dvefi

(85kg, univerzalni s tlacitkem, véetné kotvy s kloubem)
koordinator dveri

svitidla

prisazené LED svitidlo 20W, opalovy PMMA kryt

(IP 44, elektronicky piediadnik, max.svitivost 249cd/klm,
rozméry 280x0x89mm, symetrickeé,

svételny zdroj 1x20W, 21501m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 20W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky ptedradnik, max.svitivost 304cd/klm,
rozmeéry 630x110x60mm, symetrické,

svételny zdroj 1x20W, 28001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 25W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky prediadnik, max.svitivost 308cd/klm,
rozméry 1210x110x62mm, symetrické,

svételny zdroj 1x28W, 3800Im, Ra 80, 4000K)

prisazené LED svitidlo 36 W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky piedifadnik, max.svitivost 308cd/klm,
rozméry 1210x110x60mm, symetrické,

sveételny zdroj 1x36W, 54001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 47W, opalovy kryt

(IP 54, elektronicky ptedradnik, max.svitivost 298cd/klm,
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rozméry 1500x110x60mm, symetrické,

svetelny zdroj 1x47W, 7200lm, Ra 80, 4000K)

prisazené LED svitidlo 37W, matna ALDP mitizka

(IP 20, elektronicky piediadnik, max.svitivost 615cd/klm,
rozméry 1210x238x52mm, symetrickeé,

svételny zdroj 1x37W, 46001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo 41W, matna ALDP miizka

(IP 20, elektronicky ptedradnik, max.svitivost 616cd/klm,
rozméry 1510x238x52mm, symetrické,

svételny zdroj 1x41W, 53501m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED prachotésné svitidlo 19W, opélovy PC kryt
(IP 65, elektronicky prediadnik, max.svitivost 332cd/klm,
rozméry 660x136x90mm, symetrické,

svetelny zdroj 1x19W, 25001lm, Ra 80, 4000K)

prisazené LED prachotésné svitidlo 38W, opalovy PC kryt
(IP 65, elektronicky piedifadnik, max.svitivost 332cd/klm,
rozméry 1270x136x90mm, symetrické,

svételny zdroj 1x38W, 54001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED asymetrické svitidlo 38W

(IP 20, elektronicky ptedradnik, max.svitivost 513cd/klm,
rozmeéry 1195x100x68mm, asymetrické,

svételny zdroj 1x38W, 48001m, Ra 80, 4000K)

ptisazené LED svitidlo nouzové 1W, 1 hodina

(IP 41, elektronicky prediadnik, max.svitivost 400cd/klm,

optika otevieny prostor, samostatna baterie s provozem lhodina,

rozméry 105x105x30mm, symetrickeé,
svételny zdroj 1W, 250Im, Ra 80, 6500K)
venkovni nasténné svitidlo LED

(IP 44, Al, rozméry 266x211x88mm,
svételny zdroj 1x6W, 600Im, Ra 80, 2700K)

rozvadéce

nova napln stavajiciho rozvadéce RH
rozvadeéc RJ2 590x490x135 s naplni
rozvadé€ RJ3.1 590x790x135 s naplni
rozvadéc RJ3.2 590x640x135 s naplni
upravy R vm.¢. A.0.7 (1x IT 50/B)

montazni prace,

stavebni piipomoce,

demontdz stavajicich rozvodu a zafizeni a jejich likvidace,
podruzny a spojovaci material,

revize
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