4.1 Protokol ¢. 05/2025
o urceni vnéjSich vliva vypracovany odbornou komisi

Slozeni komise:
Piedseda: Ing. Ladislav Hanus$ — silnoproud EZ

Clenové komise: Ing. Pavel Bublik — specialista PBR
Jiti Urbanek — hlavni projektant

Nazev objektu (stavby, prostoru): Stavebni upravy objektu ulice Komenského ¢&.p. 328
na pozemku parec. €. st. 341 v k.i. Nové Strakonice

C. zakazKy: E.25-07
Pouzité podklady:
e stavebni vykresy objektu
e PBR
e (SN platné v dobé vypracovani protokolu
o (SN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3

Popis objektu: Je proveden pro samostatné mistnosti a prostory arealu.

Rozhodnuti: Je provedeno pro samostatné mistnosti a prostory arealu.

Zduvodnéni: Komise rozhodovala na zaklad¢ platnych elektrotechnickych a dalSich
predpisit CSN.

Piilohy: zadné.

Zavér: Dojde-li ke zménam v technologii a/nebo stavebnim feSeni, musi byt protokol

o ur¢eni vnéjSich vlivii pfekontrolovan, pfipadné pfepracovan a musi byt
ovéteno, zda instalované elektrické zatizeni zménénym podminkdm vyhovuje.

Digitalné
ng y podepsal Ing.
Ladislav Hanus

Ladislavy.

2025.03.18

Hanus 12:26:11 +01'00"

Datum sepsani protokolu: 26.02.2025 Podpis predsedy komise



Mistnost:

1.01 Garaz, 1.04 Garaz

Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

A | Prostfedi s povahou I:gj;ho viivu Vyskyt

AA | Teplota okoli AAS normalni

AB | Atmosféricka vihkost AB5 normalni

AC | Nadmofrska vyska AC1 do 2000m nad morem
AD | Vyskyt vody AD1 zanedbatelny

AE | Vyskyt cizich pevnych téles AE3 velmi malé predméty
AF | Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1 zanedbatelny

AG |Raz AG2 stfedni

AH | Vibrace AH2 stfedni

AK | Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 bez nebezpedi

AL | Vyskyt Zivocichl ALl bez nebezpedi
AM | Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici AM-1-2 normalni

pusobeni

AN | Slunecni zareni AN nevyskytuje se

AP | Seismické ucinky AP1 zanedbatelné

AQ | Bourkova ¢innost AQl zanedbatelnd

AR | Pohyb vzduchu AR1 pomaly

AS | Vitr AS nevyskytuje se

B | Vyuziti s povahou

BA | Schopnost osob BA1 b&sna

BC | Kontakt osob s potencidlem zemé BC2 vyjimecny

BD | Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD3 vysoky pocet lidi -

snadny unik

BE | Povaha zpracovavanych nebo skladovanych materidl(i | BE1 bez nebezpedi

C | Konstrukce budov s povahou

CA | Stavebni material CAl nehoflavé

CB | Provedeni konstrukce budovy CB1 zanedbatelné nebezpedi

Vnéjsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle €SN 33 2000-1 ed.2 a €SN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:
AE3, AG2, AH2
Rozhodnuti:

a) Vngjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
b) Z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery nezvySuje nebezpeci

urazu el. proudem.
c) Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu AE3:

- minimalni kryti elektrickych zatizeni IP4X — pronikani prachu neni pro funkci zafizeni skodlivé.
d) Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normélni AG2:
- vyvody z podlahy budou s ohledem na vnéjsi vliv AG2 chranény proti razu minimalné
do vysky 1,4m, naptiklad vybérem umisténi (pozici) tak, aby elektrické zafizeni bylo
chranéno pred poskozenim predvidatelnym razem, nebo bude zajiSténa lokalni, ¢i celkova

mechanicka ochrana.

e) Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normélni AH2:
- pfi navrhu a stavbé el. zafizeni je nutno brat ohledy na vyskyt, druh a intenzitu otiest
pusobicich na el. zafizeni a jejich podklady. Musi se volit takové provedeni a umisténi,
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f)

9)

Mistnost:

aby vliv otfest nenarusil spravnou funkénost el. zatizeni. El. Zafizeni musi mit dostate¢né
odolnou konstrukei proti otfesim. Pro el. zafizeni kolejovych a silni¢nich vozidel plati
soubor norem CSN EN 60077 (34 1510) a pro silové elektricka zafizeni v pojizdnych
a prevoznich prostedcich plati CSN 33 2000-7-717.

Jistici a méfici piistroje musi byt otfesu vzdorné.

Pouzivané vodice maji mit slanéna médeéna jadra. Tuhé vodice (pasy) je nutno opatfit
pruznymi spojkami. VSechny Sroubové spoje musi byt opatfeny vhodnou podlozkou
(pérovou, ozubenou, apod.), nebo musi byt opatfeny dvéma maticemi, u malych spoja
(do M4) postaci zakapnuti matice barvou. V duleZitych ptipadech je nutna ovéfovaci
zkouska.

Svételné zdroje musi byt otfesu vzdorné. Zativkova svitidla musi mit objimky zajisténé
proti samovolnému uvolnéni. Svitidla je nutno zavéSovat na pruzné zavésy.

Ptistroje musi byt otfesu vzdorné.

Opatfeni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu BA1:

zajisténi elektrickych zafizeni proti nebezpeénému dotyku el. Zatizeni

omezeni povrchové teploty na pfistupnych ¢astech el. zafizeni.

Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu BD3:

systémy vedeni v unikovych cestach musi byt jen tak kratké, jak je to prakticky mozné a musi byt
nesifici plamen.

vedeni v unikovych cestach musi vykazovat omezeny vyvin koute.

1.03 Zazemi pro tidice

Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

A Prostfedi s povahou Trida Vyskyt
vnéjsiho
vlivu

AA | Teplota okoli AA5 normalni

AB | Atmosféricka vihkost AB5 normalni

AC | Nadmofrska vyska AC1 do 2000m nad morem
AD | Vyskyt vody AD1 zanedbatelny

AE | Vyskyt cizich pevnych téles AE3 velmi malé predméty
AF | Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1 zanedbatelny

AG | Raz AG1 mirny

AH | Vibrace AH1 mirné

AK | Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 bez nebezpedi

AL | Vyskyt Zivocichl ALl bez nebezpedi
AM | Elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici AM-1-2 normalni

pusobeni

AN | Slunecni zareni AN nevyskytuje se
AP | Seismické ucinky AP1 zanedbatelné
AQ | Bourkova €innost AQl zanedbatelnd

AR | Pohyb vzduchu AR1 pomaly

AS | Vitr AS nevyskytuje se

B Vyuziti s povahou

BA | Schopnost osob BA1l béina

BC | Kontakt osob s potencidlem zemé BC2 vyjimecny

BD | Podminky Uniku v pfipadé nebezpeci BD3 vysoky pocet lidi -

snadny unik
BE | Povaha zpracovavanych nebo skladovanych materialt | BE1 bez nebezpedi
C Konstrukce budov s povahou




CA | Stavebni material CAl nehoflavé
CB | Provedeni konstrukce budovy CB1 zanedbatelné
nebezpedi

Vnéjsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:

AE3
Rozhodnuti:
a) Vngjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
b) Z hlediska nebezpeéi Grazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery nezvySuje nebezpeéi
urazu el. proudem.
¢) Je nutné uplatnit veskera ochranna opatieni pro umyvaci prostory viz CSN 33 2130 ed.4.
d) Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu AE3:
- minimalni kryti elektrickych zatizeni IP4X — pronikani prachu neni pro funkci zafizeni skodlivé.
e) Opatieni vyplyvajici z vn&jsiho vlivu BA1:
- zajisténi elektrickych zatizeni proti nebezpecnému dotyku el. Zafizeni
- omezeni povrchové teploty na pfistupnych ¢astech el. zafizeni.
f)  Opatieni vyplyvajici z vn&jsiho vlivu BD3:
- systémy vedeni V tnikovych cestach musi byt jen tak kratké, jak je to prakticky mozné a musi byt
nesitici plamen.
- vedeni v unikovych cestach musi vykazovat omezeny vyvin koute.
Mistnost: 1.02 WC

Uréené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

Vné&jsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:

AE3, umyvaci prostor viz CSN 33 2130 ed.4

Rozhodnuti:

Vnéjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery nezvySuje nebezpeci urazu
el. proudem.

Je nutné uplatnit veskera ochranna opatfeni pro umyvaci prostory viz CSN 33 2130 ed.4.

Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu AE3:

a)
b)

c)
d)

e)

minimalni kryti elektrickych zatizeni IP4X — pronikani prachu neni pro funkci zatizeni Skodlivé.

Opatieni vyplyvajici z vn&jsiho vlivu BD3:

systémy vedeni v unikovych cestach musi byt jen tak kratké, jak je to prakticky mozné a musi byt
nesifici plamen.
vedeni v unikovych cestach musi vykazovat omezeny vyvin koufe.

Vnéjsi prostredi:

e AAS8 —teplota okoli (uvazovany teplotni rozsah -25°C az +40°C)

AB8 — venkovni prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace
teploty a vihkosti

AD4 — stiikajici voda; min. kryti IPX4

AE1 — zanedbatelny vyskyt cizich téles; min kryti [P3X

AF1 — zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AK2 — vazné nebezpedi ristu rostlin / plisni

AL2 — vazné nebezpeci vyskytu zivocichu

AM-1-3 — pfedpoklada se uroven harmonickych vyssi, nez dle tabulky 1

CSN EN 61000-2-2




ANS3 — slune¢ni zafeni 700 — 1120 W/m?
AQ2 — neptimé ohrozeni pro LPZ 0B
AQ3 — ptimé ohroZeni pro LPZ 0A

AS2 — vitr 20 — 30 m/s

Venkovni prostory mohou byt v pojeti CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 4.4 povaZovany za prostory, které
nezvySuji nebezpeci urazu elektrickym proudem za podminky, Ze se s elektrickym zafizenim bude
manipulovat jen tehdy, je-li v danych prostorach zanedbatelna pravdépodobnost vyskytu vody.
Pfi nesplnéni této podminky jde pak o prostory, které zvySuji nebezpeci Grazu elektrickym proudem.

Vnéjsi vlivy v prostoru, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:

AAS, ABS, AD4, AK2, AL2, AN3, AQ2, AQ3, AS2

Rozhodnuti:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

Vngjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery zvySuje nebezpedi tirazu

el. proudem.

Opatieni vyplyvajici z vlivii, které nejsou dle CSN:

- bude pouzito zafizeni s vy$§im krytim (venkovni provedent).

- Elektrické zatizeni a rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu AAS:

- el. zafizeni musi odolévat teplotam, kterym bude vystaveno;

- el stroje, pfistroje, svitidla a rozvadéce musi mit stupen ochrany krytem alespon 1P20;

- rozvadéce musi byt chranény proti salavému teplu;

- specialné navrzené zafizeni nebo vhodna uprava.

Opatieni vyplyvajici z vlivil, které nejsou dle CSN normalni (AB8):

- kovové konstrukéni materidly, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou
ochranu;

- minimalni kryti el. stroja, pfistrojt, svitidel a rozvadéct musi byt nejméné [P21

- rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé (stiiskou, zapusténim do zdi, apod.) a tam kde by
vyjimeéné mohly byt postiikany vodou musi mit stupen ochrany krytem odpovidajici tfidé vn&jsiho
vlivu nebo chranény dodate¢nou ochranou.

Opatieni vyplyvajici z vngjsich vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AD4):

- elektrické zafizeni musi odolavat piisobeni vody ¢i jiné nehotlavé kapaliny, jiz je vystaveno;

- umistovat rozvadéce VN a hlavni rozvadéce v prostiedi AD je zakazano;

- podruzné rozvadéce se musi vzdy umistovat pouze v prostiedi nejvyse ADI;

- kondenzuje-li vodni para v rozvadécich je nutno kondenzaci zamezit;

- prednost v pouziti maji nasténné rozvadéce se stupném ochrany krytem nejméné P43 nebo vyssim,
z nevodivého a nekoroidniho materialu;

- elektricka zafizeni, jeZ jsou umisténa v oplachovém pasmu, musi mit stupent ochrany krytem alespon
[P44, nebo musi byt chranéna proti prlmemu postiiku vodou

Opatrem vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normélni (AL2, AK2):
zvyseny stupen ochrany — konstrukce zatizeni musi byt takova, aby se zabrénilo
pronikani hmyzu a drobnych zivocicht k zivym ¢astem, dtlezitym pro bezpecnost
a funkci el. zafizeni;

- el. zafizeni musi byt téz chranéna proti biologicky-chemickym vliviim pfitomnych
organismd,

- stupen ochrany krytem u el. zafizeni musi byt [P44;

- vedeni maji byt pfednostné kabelova s hladkymi povrchy a ulozena tak, aby je bylo
mozno pravidelné kontrolovat.

Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AN3):

- materialy odolné ultrafialovému zafent;

- specialni barevny natér;

- vlozeni clon

Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AS2):

- rychlost vétru 20 — 30 m/s;




musi se u€init vhodna opatieni;
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