POZN.:

-Veskeré prostupy mezi pozérnimi UGseky oSetrit protipozarnimi
prepdzkamil

—Materialy a zarizeni uvedené v dokumentaci pro provédéni stavby
Jsou pouze smérné dle nutnhych standardd pro moznost

zpracovani podrobného vykazumateriall. Materidly o vyrobky je mozné
zaménit pri zachovani shodnych parametrl a funkct,
-Nedilnou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zprava.

NAPETOVA SOUSTAVA:
TN-C-S (1+PE+N, 230V, S50Hz)
TN-C-S (3+PE+N, 400V, SO0Hz)

OCHRANA PRED URAZEM
U napétovych soustav do AC lkV je ochrana pred Grazem elektrickym
proudem zajidténa uplatnénim odpovidajicich opatteni dle CSN 61140

ed. 2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN - automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospo jovanim o proudovymi chranici
dle pozadavk& CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2130 ed.4.
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CELNi POHLED

BOCNIi POHLED

Napé&tovd soustava — silové &ast:
Distribugnt sTt: 3 PEN 50Hz AC 400 V / TN-C
3 NPE 50Hz AC 400 V / 230V/ TN-C-S

Ochrana pred nebezpe&nym dotykem (CSN 332000 4—41 ed.3):
— automatickym odpojenim od zdroje
— pospojovanf

dle CSN 332000—4-43 selektivnim dimenzovanim jisticich prvka

Dvefe:
Vnéj$i rozméry:
Vnitfni rozméry:

Pozami klasifikace:

V objektu:
°
Ovlddact, ¥idfcT a signalizaéni soustava:
1 NPE , 50 Hz, AC 230 V
— proudovym chrani¢em
Zkratové poméry: Ick < 10 kA
Ochrana proti nadproudam :
Ochrana pred drazem elektrickym proudem:
dle €SN 33 2000—4—41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3.
°
Rozvadéc: Spacial S3D - NSYS3D8625, modularni ram NSYDLM112
Poloha: Nasténna (nad omitkou)
Stupen kryti: IP66

Z&dna
Soucasti rozvadéce - svétle Sedé RAL 7035
800 x 600 x 250 (Sifka x Vyska x Hloubka)

Na DIN listy
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