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rozebrán stávající kazetový 
sádrokartonový podhled
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Kanalizace napojena do 
stávající revizní šachty, 
hloubka -0.800 mm (nutné 
vyměnit stávající dno)
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prostup v místě základového pasu - 
jádrové vrtání DN 200 mm

frézování stávajícího živi čného povrchu 
v místě zamýšlené kanal izace

frézování stávajícího živi čného povrchu 
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prostup v místě základového pasu - 
jádrové vrtání DN 250 mm
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rozebrání stávající 
zámkové dlažby

cca 2100

minimální vzdálenost jednotlivých 
prostupů požární konstrukcí  musí 
být minimálně 500 mm

Napojení ze stávajícího 
domovního rozvád ěče

Napojení ze stávajícího 
datového rozváděče

Nový datový rozvod vedený 
v kazetovém SDK podhledu 
(ve stávající lišt ě)
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Nová dešťová kanalizace (viz samostatná část PD)

Nová splašková kanalizace (viz samostatná část PD)
Nový přívod vody - PPR 20 izolovaný (viz samostatná část PD)

LEGENDA:

•

•

•

Poznámka:
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních 
vedení. Podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně.
V místě výkopových prací (nová kanalizace) se nacházejí areálové rozvody které 
nejsou zdokumentovány - výkopové práce budou prováděny pouze ručně s 
maximální opatrností!
Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenosti při jejich souběhu a křížení dle ČSN 
73 6005

Nový silový rozvod elektro (viz samostaná část PD)

Nový datový rozvod (viz samostaná část PD)
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