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1.UvOD

Na zakladé pozadavku investora Mésta Strakonice byl zpracovan projekt na vytapéni,
rozvody vody, destové a splaskové kanalizace v rekonstruovanych garazich u odboru
dopravy MEU Strakonice na pozemku ¢.parc. st. 800/2 v k.0. Strakonice.

2. VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT
viz pfiloha

3. RozvoD UT

V uréenych prostorach feSeného objektu byly vypoéteny tepelné ztraty dle CSN 060210.
Vypocet byl proveden dle stavebnich podkladl - tepelna ztrata objektu je: 14 131 W.
Pro vytapéni garadzi jsou navrzena deskova otopna télesa RADIK TYP VK 22 a 10.

VSe o celkovém vykonu: 14 944W.

PFi vypoctu otopné soustavy bylo pocitano s teplotnim spadem 75/60°C.

Kazdé téleso je vybaveno integrovanym odvzdusnovacim ventilem.

Nové rozvody budou napojené na stav. rozvody UT z kancelafi odboru dopravy v
prostoru nového WC. Stavajici rozvody za novym potrubim, v€etné stav. otopnych téles
budou demontovéany.

V misté napojeni bude na pfivodu i vratném potrubi osazen AOV DN15, nasledné bude
potrubi klesat k podlaze. Nad podlahou bude na pfivod i vratné potrubi osazen novy
kulovy kohout KK DN 25. Na pfivodu bude osazen také méfic tepla DN25.

Nové rozvody pro napojeni otop. téles budou provedeny médénym potrubim s izolaci
Mirelon tl.13mm.

Rozvody pro napojeni otopnych téles budou vedeny v podlaze.

Pfesné vedeni rozvodd UT jsou zfejmé z vykresové Gasti.

Otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi, ktera zohledriuji cizi tepelné
zisky a umoznuiji individualni doregulaci mistnosti.



4. VODOVOD

Stavajici vodovodni pfipojka je pfivedena do objektu odboru dopravy MU Strakonice,
kde jsou také stavajici vnitfni rozvody. Do objektu garazi je také pfivedené ocelové
potrubi, které pfipomina vodovod. OvSem toto potrubi je hned za zdi od odboru dopravy
odfiznuté a vzhledem k havarijnimu stavu tohoto potrubi je pFfedpoklad, Ze je tento
vodovod nefunkéni. Z tohoto divodu bude do prostoru garazi pfiveden novy vodovod,
ktery bude napojen na stav. rozvody vody v prostoru kuchynky v objektu odboru
dopravy. Novy vodovod bude napojen pod kuchyriskou linkou pres novy zavitovy T-KUS
DN20, za T-kusem bude osazen novy uzavér DN25 a PPR natrubek s prevlie¢nou
matici. Novy pfivod do garazi bude veden pod kuchyrfskou linkou do chodby, kde
potrubi vystoupa pod strop a dale povede nové potrubi v podhledu az do
rekonstruovanych garazi.

V garézi bude umistén novy KK DN20, podruzny vodomér DN20 zpétny ventil DN20 a
zahradni ventil DN20. Déale bude pokracCovat vnitfni vodovod v garazich.

Vnitfni rozvod vody je navrzen z materialu EKOPLASTIK PPR PN 16 studena voda o
rozmérech D20, tepla voda z materialu EKOPLASTIK — PPR PN 20 o rozmérech D20.
Rozvody vody v objektu jsou zakresleny ve vykresech.

Ohfev TV pro zazemi a uklid v garazich bude zajiStén elektrickym zasobnikovym
ohfivadem TV o objemu 491 DRAZICE OKC 50. Zasobnik TV bude umistén v prostoru
garaze nad vylevkou.

Potrubi teplé i studené vody bude opatfeno izolaci mirelon o sile studena 6 mm, tepla
20 mm.

Potrubi PPR povede ve zdech a v podlaze.

PFi prchodu zdi bude potrubi uloZzeno do ocelové chranicky.

Pfed instalaci rozvodu teplé a studené vody je nutno upfesnit typ vodovodnich baterii,
aby se mohlo udélat pfesné vyusténi potrubi pod omitkou pro baterie.

Vypo €et pot Feby vody:

Pitna voda - navrhovano pro 1 osobu v pracovnich dnech pfi spotfebé 35l/0sobu/den
Q =1 osoba x 35 l/os = 35l/den (primérna denni spotfeba)
Qm=35x1,5=52,5I/den

Qm.més =52,5 x 22 = 1,16 m3/més (max. mésicni spotieba)

Qrok = 35 x 260 = 9,1 m3/rok (ro¢ni spotfeba)

5. KANALIZACE

Destova a jednotna kanalizace bude nové vybudovana a bude svedena do stav. revizni
kanaliza€ni Sachty pfed vstupem do kancelafi odboru dopravy MU Strakonice. Tato
Sachta ma pomérné zanesené dno, proto bude nutné vyménit Sachtové dno za nove,
které uz bude vyrobené i pro natok nové kanalizace.

Pro rozvody splaskoveé a destové kanalizace je pouZzit material HT a KG.

Rozvody budou vedeny ve zdech potrubim HT a v zakladech a v zemi potrubim KG.
Odvétrani kanalizace bude zakon€eno nad stfechou stfeSni hlavici. Na stoupacim
potrubi odvétrani kanalizace bude osazen Cistici mezikus HT110. Pfesné vedeni
potrubi je zfejmé z vykresové &asti.

Kanalizace je feSena gravitacné, nutno dbat na minimalni spad kanalizacniho potrubi
1,5cm/1m.

Kanaliza¢ni Sachty

Pro stavbu jednotné kanalizace bude vybudovanéa 1 nova revizni Sachty RS1.
Kanaliza¢ni Sachta bude vybudovana betonovymi skruzemi DN1000 s pevnym dnem
zakon&ena kénusem a litinovym poklopem DN400, litinova vika budou spojena pantem
k litinovému ramu.



6. VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH VOD

Vypoéet mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace dle pfilohy €. 16 k
vyhlasce €. 428/2001 Sb.

Plocha |Odtokovy Redukovana plochaplocha X
Druh plochy (m%)  |souinitel odtokovy sotiinitel)
y Sikmé stecha,
Strecha RD Vinity eternit 115 1 115
Souwet 115
redukovanych ploch

Dlouhodoby srazkovy tuhrn: 600mm/rok, tj. 0,6 m/rok

Rosni mnoZstvi odvathych srazkovych vod :Q v hs sowet redukovanych ploch vix
dlouhodoby srazkovy uhrn v m/rok.

Q = 69hrok

7. ZEMNIi PRACE A MONTAZ

Pfed zahajenim zemnich praci nutno vytycit stavajici podzemni vedeni ostatnich siti. V
misté kfizeni nutno provadét vykopove prace ru¢né se zvysenou opatrnosti.

Predpokladané tridy tézitelnosti: 3.a 4.tfida

Zpusob téZeni: strojné, v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti ru¢né, zdhoz proveden
strojné vykopkem na obsyp, vytéZena zemina bude ukladana na stavenistni deponii
nebo podél ryhy, prebyte€na zemina bude odvezena dle uréeni investora na skladku
inertniho materialu.

Vykop bude provadén o min. Sifce 900mm bez svahovani s pazenim.

Po montazi potrubi bude proveden obsyp a zasyp piskem do vysky 200mm nad vrchni
plast potrubi. Na piskovy zasyp bude poloZena vystrazna folie o Sifce 300mm.

Pfed zasypem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni.

Zbyly vykop bude zasypan prosatou zeminou z ptvodniho vykopu a hutnén po vrstvach
max. 300mm.

VSechny povrchy budou uvedeny do ptvodniho stavu.

Pfi veSkerych pracich je nutno dodrZzovat vSechny platné a pfislusné normy a predpisy
BOZP. Vyhlaska CUBP 324/90 sb.

Pfi stavbé budou dodrzeny hygienické limity hluku dle nafizeni vlady 272/211 sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vybraci.

Stavebni prace budou probihat v dobé od 8:00 do 18:00.



8. OSTATNI UDAJE STAVBY

Zasahy do vodnich toku

PFi vystavbé nedojde k zasahum do vodnich tok.

Dotéena ochranna pasma

Stavbou nejsou znama Zadna dotéena ochranna pasma stavajiciho podzemniho vedeni
siti. OvSem je pravdépodobné, Ze dojde ke stfetu se stav. deStovou kanalizaci
Protikorozni ochrana vedeni kanalizace

Kanalizace je navrzena z PVC potrubi SN10. Tyto plastické materialy jsou odolné vuci
vSem vlivim zpusobujicim korozi a neni tfeba je speciélné chranit.

Zasahy stavby do LPF

Stavbou nebudou dotceny pozemky LPF.

Zasahy do drevin rostoucich mimo les

PFi provadéni stavby nebudou kaceny vzrostlé stromy.

Vliv stavby na Zivotni prostredi

Vliv stavby na Zivotni prostiedi je tfeba posuzovat zvlast v dobé vystavby a zvlast po
zprovozneéni kanalizace.

Realizace stavby pfinese urcité zhorSeni prostfedi vlivem provozu mechanismu
dodavatele stavby a provadéni montaznich a stavebnich praci.

Po realizaci stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na zZivotni prostredi.

Hospodareni s odpady

Céast vytdZené zeminy bude pouZita pfi zahozu potrubi, pfebyteény material bude
odvezen dle ur€eni investora na skladku inertniho materialu. Ostatni odpady budou
odvezeny do pfedem uréeného sbérného dvora.

Povinnosti puvodct odpadt dle zakona ¢.185/2001 Sb. - Zakon o odpadech
(1) Pavodce odpaiil je povinen

a) odpady zgazovat podle druha kategorii podle 8§ 5 a 6,

b) zajistit pednostni vyuZiti odpddv souladu s § 9a,

c) odpady, které sam néide vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakoagmovadcimi
pravnimi gredpisy, pevést do vlastnictvi pouze osobpravrené k jejich pevzeti podle § 12
odst. 3, a to hdi pfimo, nebo progednictvim k tomu #zené pravnické osoby,

d) oveérovat nebezpmé vlastnosti odpadpodle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute&nych vlastnosti,

€) shroma#’ovat odpady wtdéné podle jednotlivych druha kategorii,
f) zabezpé&t odpady ped nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést ptibéZnou evidenci o odpadech aigpbech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimuadu dalSi idaje v rozsahu stanoveném timto zakengrovadcim
pravnim pedpisem vetné evidenci a ohlaSovani PCB &izani obsahujicich PCB a
podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto ewna archivovat po dobu stanovenou timto
zadkonem nebo provadim pravnim pedpisem,

h) vykonévat kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni emitv souladu se
zvlastnimi pravnimi fedpisy,

i) ustanovit odpadového hosp#eaa podminek stanovenych timto zakonem podle § 15,



J) platit poplatky za ukladani odpada skladky zf)sobem a v rozsahu stanoveném v tomto
zakore.

(2) Pokud vzhledem k naslednémuigpbu vyuZiti nebo odstrani odpad neni tidéni nebo
odcklené shromafovani nutné, rize od ®&j puvodce upustit se souhlasem mésprisiusného
organu statni spravy s navazujicimiénami v kompetencich.

(3) S nebezpmymi odpady mize pivodce nakladat pouze na zaklasbuhlasu ¥cné a miste
prislusného organu statni spravy, s navazujicindnami v kompetencich, pokud na tdianost
jiz nema souhlas k provozovaniizeni podle § 14; shromdidvani a peprava nebezgaych
odpad: nepodléhaji souhlasu.

(4) Pavodce odpail je odpodny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziiaedstrasni,
pokud toto zajiBuje sam jako oprawma osoba, nebo do doby jejickepedeni do vlastnictvi
osolE opravréné k jejich gevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadpovida dopravce. Na
kazdou opravénou osobu, kterarpvezme do svého vlastnictvi odpady adqrice, pechazeji
povinnosti fivodce podle odstavce 1, s vyjimkou pismene i).

(5) Ministerstvo stanovi vyhlaskou néalezitosti Zadossiouhlas k nakladani s nebezpgni
odpady.

Dopravni fesSeni stavby

Dopravni feSeni stavby neni feSeno touto P.D. Dokumentace DIO bude vypracovana
oprdvnénou osobou na objednani realiza¢ni firmou. Pfedbé&zné neni pocitano s
uzavirkou €i omezenim provozu na verejnych komunikaci, ¢aste¢né bude omezen
provoz v ¢asti prostranstvi parkovisté pred budovou garazi.

Trubni material bude skladovan na ploSe ur€ené investorem. PFfi montazi bude trubni
material ukladan podél ryhy v pracovnim pruhu.

PFi pfesunech technickych prostfedkd stavby budou vyuZivany stavajici komunikace.
Stavba nevyZaduje budovani novych komunikaci.

9. UPOZORNENI

Projektova dokumentace byla vypracovana pro potieby stavebniho Gfadu k vydani
stavebniho povoleni.

VSechny prace musi byt provadény v souladu s platnymi zakony, normami a pokyny
vyrobcu.

VSechny pfipadné zmény v pribéhu stavby nutno projednat s projektantem.

Uvedené typy materiall a vyrobkU jsou pouze orientaéni a slouzi ke stanoveni standartu
vyrobku. Pfi realizaci je moZno material zaménit za vyrobky jiného vyrobce pfi podmince

dodrzeni stejnych nebo minimalnich technickych parametru.
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