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- FeZn drdat 0 10mm
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LEGENDA ZNACEK: 1 — 1
- FeZn paska 30x4mm SS,SOC SS,SOC

- FeZn dré&t @ 10mm
- AlMgSi drat @ 8mm
- Svorka spo jovaci
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OsoC - Svorka okapova
©sz - Zkusebnl svorka
OsST05 - Svorka nha potrubi a stozéry
- DOznaeni svodu &
vor - Ochranng trubka 1,7m
Jimaci ty& 1,5m
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POZN.:
-Vodivé casti strrechy pospojit s jimacim vedenim. U Zodp.profeldan: ) Vypracoval: , Razllko 3 podps: o
NP -~ P P - Ing. LADISLAV HANUS Ing. DAVID KOUTENSKY D|g|ta|ne
TV stozdru a nherezovych kominu instalovat oddaleny Bozeny Némcove 899 - Ing odepsal
Jima&, Pri montazi dodrzet CSN EN 62305-1 ed.2. T nice DPS . IF;g deislav
-Pred zoha jenim zemnich praci je investor povinen Mobi:+420 602 453 892 oddi Lad|S| Har.1u§
za jistit vytyceni veskerych podzemnich siti o vedenT! maliahanve@gmalcom D14 - ELEKTROINSTALACE Netum:
—-Nové bude zrizen obvodovy zemniC pomoci FeZn pasky e OPRAVA GARAZI U ODBORU aVv 20250318
30x4mm ulozeny ve vzdalenosti 1 m od objektu iy A
a hloubce 0,6 m Veskeré spoje ulozené v zemi osSetrit DOPRAVY MEU STRAKONICE, Hanu_{'_;u'z,s‘],8
asfaltovym ndtérem. Praporce budou opatreny na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.U. Strakonice +01'00
na prechodu ze zemé na povrch pasivni ochranou proti Tnvestor Daum o028 | Pore
korozi (nhapr. asfaltovou zalivkou, lici pryskyrici, FeZn Mésto Strakonice, Velké nameésti 2, 386 01 Strakonice, ICO: 00251810 T
drat @10mm s izolac?. v :
~Nedilnou soucdsti této vykresové dokumentace =" PUDORYS STRECHY - DISPOZICNI RESENI “'”éf"'m. 1100
Je technickd zprava. NOVE LPS A ZEMNICI SOUSTAVY S 24
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POZN.: -Vodivé části střechy pospojit s jímacím vedením. U  TV stožárů a nerezových komínů instalovat oddálený jímač. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. -Před zahájením zemních prací je investor povinen  zahájením zemních prací je investor povinen zahájením zemních prací je investor povinen  zemních prací je investor povinen zemních prací je investor povinen  prací je investor povinen prací je investor povinen  je investor povinen je investor povinen  investor povinen investor povinen  povinen povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! -Nově bude zřízen obvodový zemnič pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenosti 1 m od objektu  a hloubce 0,6 m. Veškeré spoje uložené v zemi  ošetřit asfaltovým nátěrem. Praporce budou opatřeny  na přechodu ze země na povrch pasivní ochranou proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). -Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.
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