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provddéni staveb, jejich zmén a oOstraiiovdni, inZengrskd a projektovd Einnost ve vijstav6é,
zprostiedkovini sluzeb a o6chodu, vedeni iicetnictvi a daiiové evidence

D.TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Architektonické a stavebné technické resSeni

] a. ucel objektu
UcCel objektu se neméni. Objekt bude i nadale pouzivan jako garaze.

b. zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného

reSeni a feSeni vegeta€nich uprav okoli objektu, véetné resSeni

pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace
Re$ené garaZe se nachazi v zastavéné Casti mésta s pfevaZujici zastavbou bytovych domd.
Vedle se nachazi stavajici objekt odboru dopravy pro mésto Strakonice. Nachazi se vzduSnou
¢arou cca 600 m severné od Velkého namésti. Objekt z jizni strany lemuje ulice Krale Jifiho z
Podébrad a ze strany zapadni Erbenova ulice s obytnymi domy a prodejnou. Plochy kolem
feSeného objektu jsou z vychodni strany zpevnéné (parkovisté) a ze zapadni strany pfevazné
zatravnéné se stromy. Vlastnikem pozemku je Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice I,
38601 Strakonice.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni, oslunéni

Reseny objekt garaze, zazemi pro fidi¢e, we:
Zastavéna plocha — feSena ¢ast: 115m2
Obestavény prostor — feSena ¢ast: 460m3
Vyska stavby: 4,66 m (hfeben)
UZitna plocha celkem: 92,8 m2

d) technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na
uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Stavebni reseni:

Projektova dokumentace fe$i opravu &asti byvalych garazi spravy a udrzby silnic. Re$ena &ast
ma rozméry cca. 14,3 x 8 m a je zastfeSena sedlovou stfechou. Ve stavajicim stavu se jedna o
dvé samostatné garaze a jednu dvougaraz. Stavebnimi Upravami budou samostatné garaze
propojeny a tim zvétSen jejich prostor. V novém/navrzeném stavu se bude tedy jednat o dvé
stavebné oddélené dvougaraze. V prostoru puvodni dvougaraze sousedici s budovou odboru
dopravy M&U Strakonice bude vybudovano wc a zazemi pro Fidi¢e, oba nové vzniklé prostory
bude mozZno vétrat pfirozené - nové navrzenymi okennimi otvory. V ramci praci bude feSena i
vyména stavajicich vrat, veskerych instalaci (elektro, vytapéni, ZTl), opravy vnitfnich povrcha,
nové podlahy, nové zatepleni fasady a novy stfedni plast véetné jeho zatepleni.



e) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini
otvoru
Do stavby jsou navrZzeny materialy, které splfuji sou¢asné platné normy a pfedpisy pro
provadeéni téchto staveb. Skladby konstrukci a dalsi parametry vyplni otvora viz PD

f) zplsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického priazkumu
Stavajici — zakladové pasy a patky z prostého betonu.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reSeni
pripadnych negativnich ucinka

Navrzenymi stavebnimi upravami nedojde k rozhodujicimu vlivu na Zzivotni prostfedi. Objekt je
napojen na vefejny zdroj pitné vody, odpadni a deStové vody budou svedeny do jednotné obecni
kanalizace — stavajici feSeni,. B€hem stavby nedojde ohrozeni zZivotniho prostfedi. Prasnost a
hluk bude vzhledem k pouzitym stavebnim materialim, mechanizaénim a montaznim
v dobé od 7,00 hod. do 17,00 hod a aby nedochazelo k znecisténi pfilehlych zpevnénych ploch a
komunikaci. Se vzniklymi odpady bude nakladano pfesné podle platné legislativy. Podle zakona
ma puvodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadu. Podle druhu odpadu
je pak plvodce povinen tyto odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
a predat je kjejich dalSimu wvyuziti nebo klikvidaci dald§im osobam majicim opravnéni
k pfisludnému nakladani s odpady.

h) dopravni feSeni
Beze zmény, areal je dopravné napojen stavajicim sjezdem na pozemek 556/2 (ulice Krale Jifiho
z Podébrad).

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi,
protiradonova opatreni
Neni feSeno. Nejedna se o obytnou nebo pobytovou mistnost.

j) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Pfi navrhu stavebnich uprav byly dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu. Navrh pouzitych
hmot a konstrukci je ve shodé s vyhlaskou &. 502/2006 Sb.
o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu. V8echny obecné poZadavky na vystavbu jsou
spinény.
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1.2. Stavebné konstrukéni ¢ast

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek
prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji
zmény

Konstrukéni a materialové feseni

Stavajici stav:

Stavajici zakladové konstrukce tvofi zakladové patky a pasy z prostého betonu. Stavajici zdivo je
z plnych cihel (290x65x140 mm) na maltu VPC. Obvodové konstrukce maji tl. 450 mm, stfedové
nosné zdivo tl. 300 mm , pfickové zdivo tl. 150 mm. Stfecha je sedlového tvaru tvofena Zelezo-
betonovymi praviaky a deskou, pruvlaky jsou podpirani sloupy z pinych cihel (290x65x140 mm).
Po obvodu stavby pod stfeSni deskou je patrny ztuzujici Zelezobetonovy vénec vysky cca. 450
mm ktery zaroven tvofi i nosné nadprazi vrat (na misté ovéfeno sondou). StfesSni krytinu tvofi
azbestocementova vinova krytina. Stavajici vrata jsou dvoukfidlova dfevéna. Stavajici podlahy
jsou betonove, omitky jsou vapenocementové jadrové Stukové opatfené vnitfnim natérem.

Bouraci prace:

Jedna se zejména o tyto prace:

Vybourani stavajicich betonovych podlah

Demontaz stavajiciho kominového télesa

Demontaz stavajicich vyplni otvord

Oklepani nesoudrznych omitek

Sneseni a odborna likvidace stavajici azbestocementové krytiny
Demontaz stavajicich klempifskych prvkua

Navrhované prace:

Nové dispozi¢ni uspofadani — zfizeni wc a zazemi pro fidiCe. Nové pri¢ky vyzdény z keramickych
brousenych blokd tl. 115 mm na tenkovrstvou zdici maltu

Nové betonové podlahy v€etné novych naslapnych vrstev

Nové vyplné otvorll — vrata. Nova vjezdova vrata budou oproti pivodnimu stavu rozSifena —
pfisekani osténi.

Nové rozvody vytapéni, vody, kanalizace a elektrické energie

Oprava stavajicich vnitfnich i vnéjSich omitek

Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem

Zatepleni stfeSniho plasté véetné nové krytiny z mPVC

Nové klempifské prvky okapy, svody a parapety z FeZn s polyesterovou povrchovou upravou
Nové vnitfni malby

Svislé konstrukce - dozdivky

Dozdivky a zazdivky budou provedeny zCP (65x140x290) na maltu VPC a
z keramickych pfickovek tl. 115 mm na tenkovrstvou zdici maltu.

Priprava podkladu pro KZS

- Pfed zapocetim praci je nutno zkontrolovat podklad, ten musi byt suchy, soudrzny a unosny.
Konstrukce musi byt zbaveny prachu a volnych &astic. Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by
branily spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit. Mechanické vlastnosti jednotlivych
konstrukci je nutné provéfit odtrhovymi zkouskami.
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- Ocisténi povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou parou ¢&i vodou
- Podklad nesmi vykazovat vétsi tolerance, nez stanovuje CSN 73 2901. Tolerovana je odchylka

mensi nez 10mm na 2m délky (méfeno lati). Pokud povrch tento parametr nesplfiuje, je nutné
pouzit vyrovnavaci vrstvy.

Pripravné prace

- pfed zahajenim provadéni certifikovaného zateplovaciho systému musi byt dokon¢eny vSechny
¢innosti souvisejici s fasadou

- vypIné otvoru se opatfi kryci folii
- dojde ke stavbé leSeni s dostate€nym odstupem od fasady s pfihlédnutim k tloustce KZS

- obyvatelé, pracovnici ¢i navstévnici budou upozornéni na probihajici prace a pouceni o
bezpeénosti pfi probihajicich stavebnich upravach

Technologické podminky pfi provadéni ETICS
- Je nutné postupovat podle pokynt udanych vyrobcem ETICS

- Béhem realizace je tfeba opatfit leSeni sitovinou, aby se zabranilo pfimému pasobeni slunce,
desté &i silného vétru na fasadu

- realizace probéhne podle montazniho postupu uvadéného vyrobcem ETICS, je nutné dodrzet
vedkeré technologické pfedpisy vyrobce

- Stavebni upravy budou provadény zkuSenou specializovanou firmou

-Svislé konstrukce- KZS obvodové stény:

Provede se certifikovany kontaktni zateplovaci systém ETICS. Vybrany ETICS bude dle CSN EN
13499 resp CSN EN 13500

® Jako izolace svislych konstrukci budou pouzity desky z mineralni viny tl. 120 mm, min.
300mm nad terénem a v mistech se zvySenou vlhkosti bude pouzit izolant XPS tloustky 100
mm. Osténi oken a dvefi bude opatfeno tepelnou izolaci tl. 50mm tak, aby izolace prekryvala
pfipojovaci sparu a i ¢ast ramu okna.

.. Navrzeny kontaktni zateplovani systém spliuje podminky mm KVALITATIVNI
TRIDY ,,A“ ETICS (dle kritéria pro kvalitativni tfidy vnéjSich tepelné izolacnich
kontakt. systému) a je navrzen dle SBORNIKU TECHNICKYCH PRAVIDEL TP CZB
2007.
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Jednotlivé pouzité materialy a systémy jsou uvedeny ve vypise materiald s odkazy na
technické standardy. Navrh aplikuje modifikaci typovych detaild jako technicky standard. V ploSe
zateplovaciho systému je aplikovan vysoce paropropustny certifikovany zateplovaci systém,
ktery se sklada:

- z tepelného izolantu z mineralni viny tl. 120 mm
z XPS tl. 100 mm ( soklova ¢ast)

- z lepiciho a stérkového tmelu s nizkym faktorem diflzniho odporu p=25

- z kone¢né fasadni upravy probarvenou pastovitou silikonovou omitkou zmitost 2 mm s
vysokou prodySnosti a odolnosti proti mikroorganizmdm, barevny odstin dle NCS.

Parapety jsou zatepleny kénickymi deskami tl. 25 — 30 mm z XPS. Desky budou lepeny
k oCisténému a odmasténému podkladu. Lepidlo se neaplikuje z divodu rizika vytlaéeni a vzniku
tepelného mostu po okrajich desek. JelikoZ podklad, do kterého se desky tepelné izolace kotvi, je
z keramickych blokl, budou pouzity pfislusné Sroubované kotvy dle dodavatele systému.
Rozmisténi a mnozstvi kotev bude provadéno v souladu s vysledky statického vypoctu (vypocet
sani vétru — min. 6ks/m2) po provedeni tahovych zkousek (po montazi pracovniho leseni) a zaroven
v souladu s technickymi standardy dodavatele systému. Dle konstrukce je nutno prizpuUsobit délky
kotev!! Kotvy budou zapustény do desek tepelné izolace a budou opatireny zatkami, tak aby se
minimalizovaly tepelné ztraty. Na ukotvené izolacni desky se aplikuje perlinkova tkanina
(sklovlaknita) — vtlaenim do lepiciho a stérkového tmelu. Jako finalni uprava je ur€ena
probarvena tenkovrstva silikonova omitka - natazena na penetracni natér. Barevnost omitky — viz
vykres PD, pfipadné vyjadieni investora. Detaily v okennich osténich (styk okno-omitka) budou
feSeny pomoci okennich specifikovanych profild (APU listy). Zateplené venkovni parapety budou
pfed osazenim parapetnich plechd opatfeny rovnéz stérkou s armovanim a na lici fasady budou
doplnény ukon€ovacim parapetnim profilem. Parapetni plech bude osazen na okenni profil
standardnim zplsobem. Oplechovani parapetl bude z FeZn plechu tl. 0,6mm s polyesterovou
barevnou upravou (dle dohody se stavebnikem). Svislé rohy okennich osténi budou feSeny
klasickym rohovym profilem, roh okenniho nadprazi bude feSen profilem s okapnici. Mezi okenni
vyplii a KZS bude v osténi i v nadprazi (tedy s vyjimkou parapetu) vkladana APU liSta. VeSkeré
dalSi narozi KZS budou opatfena klasickym rohovym profilem — dle pfisluSnych detaild a
prislusné technické specifikace technickych standardu.

-Otvorové vyplné

-Okna

Okna budou plastova (technické parametry jednotlivych vyplni otvort jsou ve vykresové Casti této
PD). Clené&ni a rozméry otvorovych vyplIni jsou uvedeny a znézornény v PD.

Specifikace:

6-komorovy profil o stavebni hloubce minimalné 72 mm, celoobvodové kovani s mikroventilaci,
pojistka proti vypadnuti kfidla, vice-polohova klika, odolnost pro zatiZzeni vétrem - vySkové
budovy apod. Zaskleni: izola¢ni dvojsklo - Ug=1,1 W/m2K, na celé okno - maximalné Uw=1,2
W/m2K, nutny plastovy distanéni ramecek TGI-W - tzv. teply ramecek. Jako zavazné se vSak
stanovuji parametry uvedené v technickych standardech. Investor zaroven poZaduje pfedlozeni
osvéddceni o splnéni téchto standardu.

Kotveni oken bude provedeno pomoci okennich pfiponek. Jejich poCet a rozmisténi stanovi
vyrobce oken v zavislosti na sani vétru. Nepfipousti se kotveni oken pomoci ,turbosroubd®.
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-Vrata - venkovni

Pdvodni dvoukfidla dfevéna vratu budou nahrazena novymi. Nové jsou navrzeny vrata sekéni
s hlinikovymi lamelami ovladané na elektropohon. Vrata ktera budou sloZzit zaroven jako vstup a
je navrzeno vybavit dvefmi s nizkym prahem (do 25mm). Podrobna specifikace je uvedena v PD
— viz vypis oken a dvefi

PRESNE ZAMERENI VYPLNOVYCH KONSTRUKCI PROVEDE REALIZACNi FIRMA PRED
REALIZACI VYMENY.

CSN 74 6077

Rozméry v milimetrech
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A vzdalenost kotvicich prvki
E vzdalenost od vnitiniho rohu r&mu a sloupku

Obrazek 7 — Rozmisténi kotvicich prvku
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Vzajemna poloha kotvicich prvkd - u kovového, dfevéného okna- max. 800mm
u plastového okna- max. 700mm

Vzdalenost od vnitiniho rohu, ramového rohu a od sloupkd a pficek by méla byt 100-150mm,
250mm pro plastova okna jina nez bila

VICE VIZ NORMA CSN 74 6077 — OKNA A VNEJSI DVERE — Pozadavky na zabudovani

-Dvere - vnitfni

Nové dvefe oddélujici zazemi pro fidiée od garaze budou s pozamni odolnosti dle PBR stavby.
Vice viz samostatna ¢ast

-Klempirské konstrukce

— vnéjSi parapety oken, nové okapy a svody budou provedeny z FeZn plechu tl. 0,6 mm
s polyesterovou barevnou upravou dle PD

-Stresni konstrukce - plocha strecha

Skladbu bude tvofit parotésna vrstva z asfaltovych pasul, tepelna izolace z EPS 200S tl. 2x80
mm(desky kladené minimalné ve dvou vrstvach pfes sebe na vazbu pro zajist€ni homogenity
plochy, lepené k podkladu certifikovanou montazni pénou), 2x separacni vrstva ze sklovlaknité
separacni textilie (Filtek V ve dvou vrstvach kfizem pfes sebe), hydroizolaéni vrstvu bude tvofit
félie z mPVC tlk. 2 mm. Stfecha musi splfiovat klasifikaci Broof T3.

-Podlahy
Stavajici podlahy budou vybourany az na puvodni podkladni beton. Stavajici podkladni beton

bude sanovan (dle zpUsobu poskozeni) a nasledné 2x opatfen asfaltovym penetra¢nim lakem.
Na takto pfipraveny podklad bude aplikovan celoploSnym natavenim modifikovany asfaltovy pas
se skelnou vloZkou. Na hydroizolaéni vrstvu bude provedena betonova mazanina s kari siti
150x150x6 mm. Jako finalni povrch bude slouZit keramicka slinuta dlazba tl 9 mm (wc) lepena
na penetrovany podklad (betonovou mazaninu) a epoxidovy natér (garaze).

-Povrchové upravy

Stavajici vnitfni i venkovni omitky budou opraveny do 30%. Nové vnitfni omitky budou opatfeny
novym vapennym Stukem a dvojnasobnym malifskym natérem v plném rozsahu (100%).
Sadrokartonovy podhled bude opatfen natérem s plnivem, alternativné plosné potazen sitovinou
do armovaciho tmelu s finalni Stukovou uUpravou. Povrch fasady je navrzen ze silikonové
probarvené omitky zrnitosti 2 mm. Barevné feSeni je patrmé z vykresové dokumentace stavebni
casti. V misté

Vice praci je uvedeno v projektové dokumentaci.
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d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich
detaill, technologickych postupl
V navrhu stavby se tento charakter praci a postupl nevyskytuje.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly
ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby
Stavba bude probihat dle chvalenych technologickych postupl a navodd k pouziti vydanych
jednotlivymi vyrobci stavebnich materialt. Navrzena stavba neovlivni sousedni stavby.
f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i postupu
Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

g) pozadavky na kontrolu zakryvani konstrukci
Postup praci bude provadén v souladu s pfislusnymi technickymi pfedpisy a technologickymi
postupy s respektovani technologickych pfestavek a kontroly zakryvanych konstrukci — zhotovitel
pfed zahajenim stavebnich praci pfedlozZi stavebnikovi Casovy plan téchto kontrol.

h) seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisii,
odborné literatury, software
Zakon 183/2006 Sb., Vyhlaska 502/2006 Sb., platné CSN a technické pfedpisy vztahujici se
k navrhované stavbé. Projekt byl vytvofen v programu Revit LT.

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadéni stavby, pripadné dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem
Nejsou pozadovany.

Pozn.
Pfipadné uvedené obchodni nazvy stavebnich vyrobk( a materiala urcuji kvalitativni standard a
mohou byt nahrazeny jinymi vyrobky stejné, nebo lepsi kvality!!!
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