
LEGENDA:

Bourané konstrukce, demontované prvky

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

•
•
•

F1 - FASÁDA - STáVAJíCí 

Vnitřní VPC štuková omítka 15 mm - oprava do 30%
Stávající zdivo z plných cihel na maltu VPC tl. 450 mm
Venkovní jádrová omítka 15 mm - oprava do 60 %

•

•

•

•

C1 - STŘECHA - STÁVAJÍCÍ

Stávající azbestová vlnitá krytina - likvidace odbornou 
firmou
Stávající laťování 60x40 mm - demontáž včetně 
likvidace
Stávající ŽB deska tl. 250 mm - případná sanace viz 
nový stav
Stávající ŽB trámy 240x320 mm - případná sanace 
viz nový stav
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OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE

Pohledy - stávající stav
4

Ing. Pavel Bubík Lukáš Urbánek, Michal Urbánek

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO: 00251810

na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice

12/2024

Strakonice Jihočeský

DSP

Výkaz dveří - demontáž – pohledy

Označení
typu Popis

Rozměry

PočetŠířka Výška
Hrubá
šířka

Hrubá
výška

DV7 Stávající dvouk řídlová garážová palubková vrata
osazená do ocelové úhelníkové zárubně 70x70
mm - demontáž včetně likvidace

2360 2770 2500 2770 5

Výpis prvků pohledy - bourání
Označení

typu Popis Počet

H1 Demontáž stávajícího jíma če hromosvodu 1
H2 Demontáž stávající hromosvodové soustavy 1
KO2 Demontáž stávajícího komínu 1
Ks1 Demontáž stávajícího okapového kulatého svodu (FeZn plech), délka 3,5 m 1
Ks2 Demontáž stávajícího okapového hranatého svodu (FeZn plech), délka 3,5 m 1
Ks3 Demontáž stávajícícího okapového p ůlkulatého žlabu (FeZn plech), délka 14,5 m 1
Ks4 Demontáž stávajícícího okapového hranatého žlabu (FeZn plech), délka 14,5 m 1
Ks5 Demontáž stávajícího oplechování atiky -FeZn plech 1
VO Stávající lampa ve řejného osvětlení - beze změny 1
Z1s Demontáž stávající v ětrací mřížky 200x300 mm 2

Pohled jižní - stávající stav - 1 : 100

Pohled severní - stávající stav - 1 : 100
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