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A1N - PODLAHA - epoxidovy nagr

* Novy finalni dvouslozkovy probarveny epoxidovy natér ve vodni
disperzi - aplikovany minimalné ve tfech vrstvach

* Novy penetracni natér

* Nova betonova mazanina tl. 80 mm s ptidavkem plastifikator(
vyztuzena kari siti 150x150x6 mm pfi spodnim povrchu, finalni
Uprava strojnim hlazenim/ kletovanim

» Novy modifikovany asfaltovy pas se skelnou vlozkou, minimalni
plo$na hmotnost 4,5 kg/m?

* Novy celoplo$ny natér asfaltovym penetracnim lakem

+ Stavajici podkladni beton tl. 100 mm (pfedpoklad) - oprava a
sanace pfipadnych trhlin viepenou vyztuzi (zplsob opravy bude
upfesnén na misté pfi realizaci)

 Stavajici zhutnéna plan - beze zmény (vykop v misté
kanalizace)

A2N - PODLAHA - keramicka dlazba

Nova keramicka dlazba tl. 9 mm

Nové flexibilni lepidlo na dlazbu 3 mm

Novy hloubkovy penetra¢ni natér

Nova betonova mazanina tl. 80 mm s pfidavkem plastifikatord
vyztuzena kari siti 150x150x6 mm pfi spodnim povrchu, finalni
Uprava strojnim hlazenim/ kletovanim

Novy modifikovany asfaltovy pas se skelnou vliozkou, minimalni
plodna hmotnost 4,5 kg/m?2

Novy celoplo$ny natér asfaltovym penetracnim lakem

Stavajici podkladni beton tl. 100 mm (pfedpoklad)- oprava a
sanace pfipadnych trhlin vlepenou vyztuzi (zpisob opravy bude
upfesnén na misté pfi realizaci)

Stavajici zhutnéna plan - beze zmény (vykop v misté
kanalizace)
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C1N - STRECHA - NOVY STAV (BROOF T3)

Nova stfe$ni hydroizolaéni félie PVC-P tl. 2 mm-
skladba stfesniho plasté musi splfiovat klasifikace
Broofrs

Nova separacni vrstva - 2x sklovlaknita netkana
textilie (vlies) 120 g/m2/ - kfizem pfes sebe

Nova tepelna izolace z EPS 1508S, kladena ve
dvou vrstvach (80 + 80 mm) tl. 160 mm

Nova parotésna vrstva (modifikovany asfaltovy
pas + penetraCni natér asfaltovym lakem)
Stavajici ZB deska - pfipadna sanace (rozsah
bude upfesnén pfi realizaci po odkryti konstrukce)
Oprava stavajicich VPC jadrovym omitek do 30%,
Novy vapenny Stuk v misté& opravovanych omitek
Novy malifsky natér

D1N - OKAPOVY CHODNIK

* Nova betonova dlazba 500x500x40 mm lemovana
betonovymi obrubniky 50x200x1000 mm, spary mezi
dlazbou zasypany kiemicitym piskem

» Nova kladeci vrstva z kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 30 mm

» Zakaleni povrchu - Stérkové loze z praného drceného
kameniva frakce 8-16 mm tl. 30 mm se zhutnénim

» Nové Stérkové loZe z praného drceného kameniva frakce
16-32 mm tl. 200 mm se zhutnénim

 Stavajici zhutnéna plan
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fimsa zateplena
XPS tl. 20 mm

4675

pod vraty osazen L profil
70x70x4 mm (povrchova
Uprava zarovym zinkovanim)

doplnit obalovanou asfaltovou sm ési
/ a napojit na stavajici ziviény kryt
2% -0,020
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E1N - SADROKARTONOVY PODHLED

Nova volné loZena izolace z mineraini viny tl. 100 mm
Nové pfimé zavésy SDK podhledu

Nové montazni profily SDK podhledu

Nova parotésna folie

Nové oplasténi SDK deskami 2x12.5 mm, stuperi kvality
Q2 (na wc budou pouzity desky se zvySenou odolnosti
proti vihkosti) - minimalni pozarni odolnost EW 15 DP1
pro Sifeni pozaru v obou smérech (shora i zdola)

* Novy penetraéni natér

* Nova interiérova barva s plnivem
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F1N - FASADA - NOVY STAV

Novy vnitfni malitsky natér - 100%

* Novy vapenny Stuk v misté novych jadrovych omitek -

30%

Oprava stavajicich vnitfnich jadrovych omitek do 30 %
Stavajici zdivo z plnych cihel na maltu VPC tl. 450 mm
Stavajici venkovni jadrova omitka - oprava do 60%
Nova tepelna izolace z mineralni viny tl. 120 mm, lepena
a mechanicky kotvena k podkladu Sroubovacimi
hmozdinkami pro zapustnou montaz - nutné doplnit o
roznasejici talifky pro eliminaci jejich vytrhnuti

Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
Novy penetracni natér

Nova silikonova probarvena omitka zrno 2 mm - odstin
svétle Seda (viz barevné feseni)
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F2N - FASADA SOKLOVACAST - NOVY STAV

Novy vnitfni natér - 100%

Novy vapenny Stuk v misté novych jadrovych omitek - 30%
Oprava stavajicich vnitfnich jadrovych omitek do 30 %
Stavajici zdivo z pInych cihel na maltu VPC tl. 450 mm
Tepelna izolace z XPS tl. 100 mm, lepeny a mechanicky
kotveny Srobovacimi hmozdinkami pro zapustnou montaz
Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
Novy penetracni natér

Nova silikonova probarvena soklova omitka zrno 2 mm -
odstin tmavé Seda (viz barevné feseni)
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F3N - FASADA - STiT SOUSEDNi STAVBY - NOVY STAV

+ Stavajici zdivo

+ Stavajici venkovni jadrova omitka - oprava do 60%

* Nova tepelna izolace z mineralni viny tl. 180 mm, lepena a
mechanicky kotvena k podkladu Sroubovacimi
hmozdinkami pro zapustnou montaz - nutné doplnit o
roznasejici talifky pro eliminaci jejich vytrhnuti, v misté
mozného namahani odstfikuji vodou bude pouzit XPS
shodné tloustky

» Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?

* Novy penetracni natér

* Nova silikonova probarvena omitka zrno 2 mm - odstin
svétle Seda (viz barevné feseni)

KZS tl. 120 mm z desek z mineralni viny, lepeny a kotveny k
podkladu talifovymi hmoZzdinkami pro zapustnou montaz

Zatepleni soklu - KZS tl. 100 mm z desek z XPS, lepeny a kotveny
k podkladu talifovymi hmozZdinkami pro zapustnou montaz

Zatepleni stffeSniho plasté deskami z EPS1508S tl. 160 mm (2x80 mm)

Dozdivky z cihelnych gFickovych bloka tl. 115 mm na tenkovrstvou zdici maltu
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OPRAVA GARAZi U ODBORU DOPRAVY MEU STRAKONICE

na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.u. Strakonice

VYKRES:

Rez A-A, B-B - novy stav
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