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14 Mréﬁngksynové

providéni staveb, jejich zmén a odstraiiovdni, inZenjrskd a projektovd Einnost ve vistav0é,
zprostiedkovini sluzeb a o6chodu, vedeni iicetnictvi a Daiiové evidence

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

(vypracovana dle pfilohy ¢. 12 zakona 499/2006 Sh. — o dokumentaci staveb, rozsah a obsah projektové dokumentace

pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni)

B.1 Popis tizemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Redené garaie se nachdzi v zastavéné ¢asti mésta s prevaziujici zastavbou bytovych domd. Vedle se nachazi
stavajici objekt odboru dopravy pro mésto Strakonice. Nachazi se vzdusnou carou cca 600 m severné od
Velkého namésti. Objekt z jizni strany lemuje ulice Krale Jifiho z Podébrad a ze strany zapadni Erbenova ulice
s obytnymi domy a prodejnou. Plochy kolem feseného objektu jsou z vychodni strany zpevnéné (parkovisté) a
ze zapadni strany prevaziné zatravnéné se stromy. Vlastnikem pozemku je Mésto Strakonice, Velké namésti 2,

Strakonice I, 38601 Strakonice.

b) Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem
Jednd se o stavajici stavbu ktera je v pIném souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci obce. Reseny
pozemek se nachazi v lokalité urcené pro tento druh staveb. Rozméry stavby, jeji vzhled a tvar je plné v souladu
s podminkami uvedenymi v Uzemnim planu obce. Stanovisko dotéeného odboru Uzemniho planovani je

ulozeno v dokladové ¢asti PD

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmiriujicich zménu
v uzivani stavby
gardaze. Dle Uzemniho planu jsou zde ,,Plochy smisené obytné bydleni a obCanskd vybavenost”, tim je tedy dana

stavba plné v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani tzemi
Stavba je v souladu s poZzadavky na uzivani izemi. Jedna se o opravu byvalych garaZi spravy a udrzby silnic.
Podminky plynouci ze zdvaznych stanovisek DOSS byly zapracovany do predloZzené projektové dokumentace.

Cela dokumentace je v souladu s témito podminkami. Stanoviska DOSS jsou pfiloZzena v dokladové ¢asti PD.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Podminky plynouci ze zdvaznych stanovisek DOSS byly zapracovany do predloZzené projektové dokumentace.

Cela dokumentace je v souladu s témito podminkami. Stanoviska DOSS jsou pfiloZzena v dokladové ¢asti PD.



f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborti - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,

stavebné historicky prizkum apod.

- Geologicky prazkum: neprovadén
- Hydrogeologicky prizkum: neprovadén
- Stavebné historicky prizkum: neprovadén

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum reseného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméren a zanesen do vyskopisného a polohopisného
systému. InZenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé podkladi jejich jednotlivych

spravcu.

g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisi
Uzemi neni chranéné dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadécich vyhlasek
395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. Nejedna se o zvlasté chranéné tzemi (ZCHU), velkoplo$né zvlasté chranéné Gzemi
(VZCHU) ani maloplogné zvlasté chranéné tzemi (MZCHU). Uzemi neni soudasti soustavy chranénych Gzemi
Natura 2000.

Projektova dokumentace respektuje poZzadavky a technické podminky vsech dotéenych organ( a spravcl siti.

V zajmovém Uzemi se nachazi nebo do ného zasahuji ochranna pasma technickych siti.

Upozornéni: Pfi provadéni se bude postupovat v souladu s podminkami spravct veskerych liniovych zatizeni
vzeslych ve stavebnim fizeni. Pfi provadéni veskerych inZzenyrskych siti budou dodrZzeny poZadavky na ktizeni
siti, dle prislusné CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pro jednotlivé druhy

inZenyrskych siti plati predepsana ochranna pasma dle platnych predpisu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Uzemi se nenachdzi v zaplavovém tGzemi a mimo poddolované Gzemi. Pozemek lezi mimo seismické Gzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba neovliviiuje okolni stavby a pozemky zadnym negativnim zplsobem. Stavebni prace budou provadény
na vyhrazeném zaboru. D4 se predpokladat, Ze jedinym vlivem bude kratkodobé zvyseni hlukové zatéze, které
vsak pri predepsanych opatrenich, neprekroci limity dané platnymi normami. Hlu¢néjsi stavebni prace budou
probihat pouze v pracovni dny v ¢asovém rozmezi 7:00 az 18:00 hod. Stavba, ktera je predmétem PD,
nezasahuje do chranénych Gzemi z hlediska ochrany ptirody podle zdkona 218/2004 Sb., dale podle zdkona o
vodach ¢. 254/2001 Sb. a z hlediska ochrany ovzdusi podle zakona ¢. 201/2012 Sb..

V soucasné dobé jsou destové vody ze stfechy svedeny do jednotné kanalizace. Tato skutecnost neni

projektovou dokumentaci ménéna.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na asanaci nejsou Zadné pozadavky.
V okoli stavenisté se nenachazi vzrostlé stromy

Bouraci prace (presun stavajicich dvernich vyplni, bourani stavajicich podlah, sneseni krytiny), je nutno

provadét za stalé pritomnosti odborné zplsobilé osoby. Pfi veskerém bourani musi byt sledovano okoli
Velké namésti 54, 386 01 Strakonice

IC: 73552 771 DIC: CZ6006130031
tel.: 602 427 317 e — mail: jiri@urbanek—strakonice.cz

2 B Souhrnna technicka zprava



konstrukce a o eventualnich poruchach, které by se na nich vyskytly, musi byt neprodlené informovan
technicky dozor investora a autorsky dozor. Pfi bourani bude zdsadné dodrZovano tfidéni odpadu z demolice!
Veskery vybourany material se bude pribézné odstranovat z objektu, nesmi dochazet k jeho hromadéni a

lokalnimu pretéZzovani konstrukci. Po dokonéeni praci odklidi dodavatel vsechnu sut a zanecha misto Cisté.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki

urcenych k pInéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor ZPF nebo PUPFL

I) Uzemné technické podminky - zejména mozinost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Napojeni vnitfnich rozvodi vody, elektrické energie a vytapéni bude realizovano z pfipojnych mist ze stavajici
sousedni budovy odboru dopravy MéU Strakonice. Odpadni splaskové a destové vody budou napojeny do
jednotné kanalizace pres stavajici Sachtu. Podrobné jsou jednotlivd napojeni vnitfnich rozvod( fesena v
profesnich ¢astech této PD. Do feseni dopravni a technické infrastruktury neni projektem stavebnich Uprav

zasahovano.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby je predpokladana v terminu 2024-2025. Stavba nebude etapizovana a neni spojena s zadnou
podminiujici, vyvolanou ani souvisejici investici.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Zamérem bude dotcen pouze pozemek ve vlastnictvi stavebnika, a to konkrétné pozemek parc. ¢. st. 800/2,
k.U. Strakonice ktery je vyhradné ve vlastnictvi stavebnika (Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01
Strakonice, 1CO: 00251810)

0) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Pfi vystavbé nevznikne zabor kv(li stavebnim pracim.
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Reseny pozemek

Informace o pozemku

Parcelni cislo: st 80020 ‘
Obec; Strakonice [550787) ‘
Katastralni gzemi: Strakonice [755915]

Cislo Lv: 1

Vyméra [m?]: 6951

Typ parcehy: Farcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DEM

Uréeni wwmeéry: Ze sgufadnic v 5-JTSK ‘
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori ‘

Soucasti je stavba

Budova s cislem popisnym: Strakonice | [404985]C7; & p. 772; stavba pro dopravu
Stavba stoji na pozemiku: p. & st 800/2

Stavebni objekt: €. p. 77208

Ulice: Krale Jifiho z Podébrad™

Adresni mista: Krale Jitiho z Podéebrad € p. 7725

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

| Mésto Strakonice, Velke namesti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany zadné zpliscby ochrany.

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnického prava

| Wecné bremeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

Jiné zapisy

‘ Mejsou evidovany zadné jing zapisy.
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Stavajici dopravni napojeni:

Informace o pozemku

Parcelni &islo: B56/2C0

Obec: Strakonice [550787]™
Katastralni Gzemi: Strakonice [755915]

Cislo LV: 4,

Vyméra [m7]: 4499

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DM

Uréeni vwwmérny: Ze soufadnic v 5-JT5K
Zptsob vyufitt: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

‘ Mésto Strakonice, Velke namésti 2, Strakonice |, 386071 Strakonice

Zplsob ochrany nemovitosti

‘ Nejsou evidovany Zadné zpisoby ochrany.

Seznam BPEJ

‘ Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnického prava

Typ

‘ Vecne bfemeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

Jiné zapisy

‘ Mejsou evidovany Zadné jingé zapisy.
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Sousedni pozemky

Informace o parcele - sousedni parcely

Parcelni &islo: st. 800/20F

Obec: Strakonice [550787)F
Katastrélni Gzemt: Strakonice [755915]
Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 6951

Rozbalit/zabalit vie

A% Strakonice; p. & st. 800/1

Vlastnické pravo Podil

Ceska republika

Prislusnost hospodafit s majetkem statu

Krajské Feditelstvl policie JinoZeského kraje, Lannova t. 193/26, Ceské Budgjovice 6, 37001 Ceské Budgjovice

A Strakonice; p. & st. 800/3

Vlastnické pravo

Ceska republika

Prislusnost hospodafit s majetkem statu

Krajské Feditelstvi policie Jinoteského kraje, Lannova tf. 193/26, Ceské Budéjovice 6, 37001 Ceské Budgjovice

A Strakonice; p. & st 2181

Vlastnické pravo Podil

Jednota, spotfebni druistvo ve Volyni, ndmésti Hrdinl 69, 38701 Volyné

A Strakonice; p. & st. 2183

Vlastnické pravo Podil

SJM Hosdticka Miloslav a Hostickovéa Eva, €. p. 94, 38601 Chrastovice

A Strakonice; p. & 533/12

Vlastnické pravo Podil

Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

A Strakonice; p. & 536/15

Vlastnické pravo

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice I, 38601 Strakonice

A Strakonice; p. €. 556/2

Vlastnické pravo

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice I, 38601 Strakonice

A Strakonice; p. €. 1591

Vlastnické pravo

Meésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

A Strakonice; p. & 1765

Vlastnické pravo Podil

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukci

Jedna se o opravu stavajicich gardzi v arealu odboru dopravy.

- Stavebné-technicky prizkum: neprovadén

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum reSeného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavajiciho stavu. InZzenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé

podkladi jednotlivych spravcd.

- Stavebné-historicky prizkum: neprovadén

- Statické posouzeni: viz samostatna ¢ast

b) Uéel uzivani stavby
Garaze pro parkovani osobnich automobil(l, zazemi pro fidice, wc
c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou Zadany zadné vyjimky ani navrhovana ulevova feSeni. Stavba neni navrZena jako bezbariérova.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Cela dokumentace je provedena podle obecné zavaznych vyhlasek, zakon( a nafizeni. Na projekt jsou vydana
vyjadreni prislusnych DOSS, ktera jsou ulozenda v dokladové ¢asti PD.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Regené Uzemi neni pamatkové chranéné, ani se v okoli nenachdzi chranéna stavba.
g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.
Regeny objekt garaze, zazemi pro fidice, wc:
Zastavéna plocha — Fe$end &ast: 115m?
Obestavény prostor — fe$end ¢ast:  460m?
Vyska stavby: 4,66 m (hifeben)

UZitna plocha celkem: 92,8 m?2
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h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
Likvidace destovych vod neni projektem ménéna. Destové vody budou i nadale svedeny do stavajici jednotné
obecni kanalizace. Vzhledem k charakteru objektu (gardz) a jeho provozu neni povinnost zfidit prikaz

energetické naroc¢nosti budovy.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Casové Udaje o realizaci stavby: Realizace stavby je predpokladand v terminu 2024-2025.
Clenéni na etapy: Stavba nebude etapizovana.

j) Orientacni naklady stavby

Viz rozpocet.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni predmétem této PD. Projektova dokumentace fesi opravu stavajicich garazi

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reSeni
Jedna se o opravu stavajiciho objektu garazi. Stavajici budova na pUdorysny tvar obdélniku se zastfeSenim
sedlovou stfechou. Projektova dokumentace nema vliv na stavajici hmotové usporadani, vyska stavby se méni

pouze minimalné — o vysku navrZzeného tepelného izolantu.

B.2.3  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neni predmétem PD — Stavba neobsahuje technologii vyroby.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani

staveb nejsou splnény, objekt neni navrzen pro bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi vSech ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizenim vlady
¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
vyhlaskou ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, (dale pouze zdkon 309/2006 Sh., a jeho provadéci predpisy),
predevsim vytvoreni spravnych podminek pro dodrZeni prislusnych predpist, tj. proskoleni zaméstnancd,
dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skutecnosti, aby prislusné prace vykonavaly osoby, které k
ni maiji kvalifikaci, dodrZeni platnych postup, jisténi, zabezpeceni apod. Budou pouZivana a zabudovana pouze
ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami,
ovéreni zda jsou podrobena potifebnym revizim a obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni ukol(

pozarni ochrany v souladu se zdkonem ¢&. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu o
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pozarni ochrané.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt

a) Stavebni feseni
Projektova dokumentace Fedi opravu ¢asti byvalych garazi spravy a udrzby silnic. Re$ena ¢ast ma rozméry cca.
14,3 x 8 m a je zastfeSena sedlovou stfechou. Ve stavajicim stavu se jedna o dvé samostatné garaze a jednu
dvougardz. Stavebnimi Upravami budou samostatné gardze propojeny a tim zvétSen jejich prostor.
V novém/navrieném stavu se bude tedy jednat o dvé stavebné oddélené dvougaraze. V prostoru plvodni
dvougaraze sousedici s budovou odboru dopravy MéU Strakonice bude vybudovéno wc a zdzemi pro Fidice,
oba noveé vzniklé prostory bude mozno vétrat pfirozené - nové navrzenymi okennimi otvory. V ramci praci
bude fesena i vyména stavajicich vrat, veskerych instalaci (elektro, vytapéni, ZTl), opravy vnitfnich povrcha,

nové podlahy, nové zatepleni fasady a novy stresni plast véetné jeho zatepleni.

b) Konstrukcni a materialové reseni

Stavajici stav:

Stavajici zakladové konstrukce tvori zakladové patky a pasy z prostého betonu. Stavajici zdivo je z plnych cihel
(290x65x140 mm) na maltu VPC. Obvodové konstrukce maji tl. 450 mm, stfedové nosné zdivo tl. 300 mm ,
prickové zdivo tl. 150 mm. Stfecha je sedlového tvaru tvorena Zelezo-betonovymi prlivlaky a deskou, priviaky
jsou podpirani sloupy z plnych cihel (290x65x140 mm). Po obvodu stavby pod stfesni deskou je patrny ztuzujici
Zelezobetonovy vénec vysky cca. 450 mm ktery zaroven tvofi i nosné nadprazi vrat (na misté ovéreno sondou).
Stresni krytinu tvofi azbestocementova vinova krytina. Stavajici vrata jsou dvoukfidlova drevéna. Stavajici

podlahy jsou betonové, omitky jsou vapenocementové jadrové stukové opatiené vnitfnim natérem.

Bouraci prace:

Jedna se zejména o tyto prace:

Vybourani stavajicich betonovych podlah

Demontdz stavajiciho kominového télesa

Demontdz stavajicich vyplni otvorl

Oklepani nesoudrznych omitek

Sneseni a odborna likvidace stavajici azbestocementové krytiny

Demontdz stavajicich klempitskych prvki
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Navrhované prace:

Nové dispozi¢ni usporadani — ztizeni wc a zazemi pro fidice. Nové pricky vyzdény z keramickych brousenych

blokd tl. 115 mm na tenkovrstvou zdici maltu

Nové betonové podlahy véetné novych naslapnych vrstev

Nové vyplné otvorll — vrata. Nova vjezdova vrata budou oproti plvodnimu stavu rozsifena — prisekani osténi.
Nové rozvody vytapéni, vody, kanalizace a elektrické energie

Oprava stavajicich vnitfnich i vnéjsich omitek

Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem

Zatepleni stfesniho plasté véetné nové krytiny z mPVC

Nové klempifské prvky okapy, svody a parapety z FeZn s polyesterovou povrchovou Upravou

Nové vnitfni malby

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materidlG pouZivané pro tyto druhy staveb, jejich mechanicka odolnost
a stabilita vychazi z doporuceni vyrobcl jednotlivych stavebnich materidll. NavrZena stavebné konstrukcni
feSeni zarucuji mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s pfislusnymi technickymi predpisy a normami.

Soucasti projektu je statické posouzeni vybranych konstrukci — viz samostatna ¢ast.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické reSeni

Technicka a technologicka zafizeni se ve stavbé nevyskytuji
b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Neni feseno.

B.2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Je samostatnou soucasti PD.

B.2.9  Uspora energie a tepelnd ochrana

Navrzené stavebni Upravy (zatepleni stfechy a fasady) povedou ke zvyseni tepelné ochrany. Priikaz energetické

narocnosti budovy neni poZadovan.
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady resSeni parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu

apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Zasady resSeni vlivu stavby na okoli

Daraz je kladen na mozny vyskyt materidlu obsahujici azbest - stavajici vinita krytina Prace s azbestem budou
vykonavany v souladu s § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a § 5 vyhlasky ¢. 432/2003
Sb., kterou stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych
expozicnich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a

nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi cCiniteli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Neni feSeno, v projektu se nevyskytuji obytné a pobytové mistnosti.
b) Ochrana pfred bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav neni nutné fesit ochranu pred bludnymi proudy.
c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

V souvislosti s realizaci stavebnich Gprav neni nutné fesit ochranu pred technickou seizmicitou.
d) Ochrana pred hlukem

Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.
e) Protipovodiova opatieni

Realizovana rekonstrukce se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

7 7 we

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni ucinky se zde nenachazi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni feseno.
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B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami

se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavajici beze zmény. Budova neni projektovana jako bezbariérova.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Aredl je dopravné napojen stavajicim sjezdem na pozemek 556/2 (ulice Kréle Jifiho z Podébrad) .

c) Doprava v klidu

Beze zmény.

d) Pési a cyklistické stezky

Beze zmény.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy
Neni feSeno
b) Pouiité vegetacni prvky
V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nejsou feseny zadné vegetacni prvky.

c) Biotechnicka opatfeni

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nejsou potieba resit Zadné biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Ochrana ovzdusi a ochrana proti hluku:

Stavba nebude mit negativni vliv na znecisténi ovzdusi - jedna se o nevyrobni objekt. Po vystavbé nedojde ke

zméné dopravniho zatiZeni, které zlistane ve stavajicim rozsahu.

Odpady:

V této stavbé se nepredpoklada zvysena produkce odpadu.

Sveskerym odpadem, vznikajicim pfi vystavbé, bude naklddano ve smyslu Zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech,
(§ 15 odst. 2 pism. a). Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych druht
a kategorii stanovenych zakonem (ke kolaudaci budou predloZeny protokoly o nezdvadném uloZeni odpadu).
Pokud vzhledem k naslednému zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadl neni tfidéni nebo oddélené
shromazdovani nutné, maze byt od n&j upuiténo pouze se souhlasem OZP. Veskeré odpady z provozu
vyrobniho a skladovaciho objektu budou pred odvozem uskladnény v odpadovych nadobach na pozemku

investora. Stavajici feseni z(istane bez Upravy zachovano.
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Ochrana povrchovych a podzemnich vod:

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality

podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedend v zakoné 254/2001 Sb. (vodni zakon) a nafizeni
vlady CR €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych

oblastech;

- Vyhlaska Mze 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro

verejnou potrebu a 0 zméné nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich);

- Nafizeni vlady 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znedisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizacia o

citlivych oblastech.
Souvisejici predpisy:
- Metodicky pokyn MZP, Kritéria zne&isténi zemin a podzemni vody, 1992;
- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004;

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi ldtkami a jejich

skladovani.

Pada (ornice):

Stavebni prace svym charakterem nezvysuiji riziko znecisténi pldy. Dochazi k velmi malé skryvce a deponovani
ornice (v misté okapového chodniku) . Pfi vystavbé nebude pouZito Zadnych zdravi Skodlivych latek ani
materiald.

b) Vliv na pFirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a ZivocCichd,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, nedojde k naruseni funkci a vazeb v krajiné. V okoli
budovy se nevyskytuji zddné chranéné rostliny, Zivocichové &i pamatné stromy. ReSené Gzemi nezasahuje do
Zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavebni Upravy objektu nemaji vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-

li podkladem
Neni potfeba zjistovaci fizeni a stanovisko EIA.
e) V pripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavérh o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Pfedmét nespada do rezimu.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisa
Uvazovany zamérem se nenavrhuji ochranna a bezpecnostni pasma nebo podminky ochrany podle jinych

predpist s hlediska ochrany ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni tkoli ochrany obyvatelstva
U feSeného zafizeni se nestanovuje zéna havarijniho planovani. Zafizeni nelezi v zéné havarijniho planovani
Zadného jiného objektu a ani se v dlsledku jeho vystavby nebude zéna havarijniho planovani stanovovat.
Zatizeni neni ohrozeno zvlastni povodni pod VD. Zafizeni neni zahrnuto do systému staveb vyuZivanych
k pInéni UkolG ochrany obyvatelstva. Zafizeni neni zahrnuto v Havarijnim planu Jihoceského kraje. Zafizeni
nebude v pfipadé potireby plnit funkci nouzového ubytovani evakuovanych obyvatel. Zafizenim jsou zde

mysleny stavajici garaze.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potreby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body na
existujicich vedenich v rdmci stavajiciho objektu (sousedni budova odboru dopravy MéU Strakonice). K
zajisténi dodavky el. energie pro provadéni stavebnich i bouracich praci je nutné zfidit docasné el. zatizeni —
stavebni rozvadéc, ktery musi mit provedenou revizi (jednou za 6 mésict). Docasné stavenistni vedeni budou
provedeny vyhradné osobou s patti¢nou zplsobilosti (Zakon ¢. 250/2021 Sbh. a natizeni vlady 194/2022 Sb.).

Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

b) Odvodnéni stavenisté

Neni predmétem této PD. Pro stavenisté se nenavrhuje Zadné zvlastni odvodnovaci opatreni. Plochy stavenisté

se budou nachazet kolem feseného objektu s vyuZitim stavajiciho odvodnéni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vstup a vjezd na stavenisté bude zajiStén ze stavajici mistni komunikace z ulice Krale Jitiho z Podébrad.

PFi provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd na stavenisté
musi byt patficné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti. Stavba musi zajistit, aby

vyjizdéjici vozidla byla zbavena necistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potreby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body na
existujicich vedenich v rdmci stavajiciho objektu. DocCasné stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné
osobou s patti¢nou zpusobilosti (Zakon ¢. 250/2021 Sb. a nafizeni vlady 194/2022 Sbh.). Za spravnost jejich

provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatizeni okoli hlukem, prachem nebo jinymi
zpUsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni
¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 O ochrané

zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pfi dodrzeni vySe uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Bezprostiedni okoli stavenisté bude ohraniceno mobilnim oplocenim vysky minimalné 1,8 m. Ochrana tretich
osob pred pfipadnym Urazem v prostoru stavenisté bude zajisténa fadnym oznacenim stavby a umisténim
vystraznych tabuli se zdkazem vstupu cizich osob. Realizace stavby bude provadéna pouze v dennich hodinach
a po ukoncéeni smény bude stavenisté radné zabezpeceno proti pfistupu cizich osob. Ohraniceny prostor
stavenisté bude také oznacen tak, aby treti osoby dbaly pfi prlichodu kolem stavenisté zvySené opatrnosti, coz
bude dilezité predevsim pfi praci na fasadé objektu. Na viditelném misté u vstupu musi byt stavba oznacena
vyjadfenim Uradu o souhlasu se stavbou ¢i Stitkem ,Stavba povolena“ s Citelnymi Udaji do doby kolaudacniho

souhlasu.
Zfizeni stavenisté nevyZaduje asanace, bourani nad ramec potiebny pro realizaci stavby.
Uprava vzrostlé vegetace v ndvaznosti na PD, odborny profez s osetfenim

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umoznujicim realizaci stavby. Stavenisté bude docasné a
po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu. V prostoru stavenisté budou

veskeré volné plochy vyuzity jako manipulaéni a skladovaci plochy pro predzasobeni materialem.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou poZadovany.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Odpady ze stavby budou likvidovany ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpisl, vyhlasky 8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a posuzovani vlastnosti odpadt, vyhlasky
273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, pfi nasledné realizaci se bude postupovat v souladu s § 42

uvedené vyhlasky.
V pfipadé této stavby potfeba dodrzet § 42 odst. 3 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.

Vybourané materialy a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’ pfimo na transportni vozidla,
nebo do kontejnerd umisténych na plose hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady
druhotné vyuZity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materidlové vyuZiti bude mit prednost pred jejich
uloZzenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpad(. Odpady je mozno predat k zneskodnéni odborné firmé

zajistujici komplexni servis.
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Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi

vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpad( ze stavby.

Daraz je kladen na mozny vyskyt materidlu obsahujici azbest - stavajici vinita krytina Prace s azbestem budou
vykonavany v souladu s § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a § 5 vyhlasky ¢. 432/2003
Sb., kterou stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych
expozicnich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a

nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Pri stavbé se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu Vymeéra [t]
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0.15
170201 Odpadni stav. dievo 0] 0.5
17 01 07 Smésné kovy 0] 2
1704 05 Kovy 0] 1
1702 02 Plasty 0] 0.1
200399 Ostatni odpad podobny komunalnimu 0] 0.5

odpadu
200101 Sbérovy papir 0] 0.2
1501 02 Plastové obaly 0] 0.1
170102 Cihly 0 8.5
170201 Drevo 0 1
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod 170601 a 0] 2
170604
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ] 45
tasek a keramickych vyrobkd neuvedenych
v 170106
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N 5,4

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Pti stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou ¢astec¢né vyuzity pfi stavebnich
Upravach resp. ¢astecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou likvidovany v

prislusném zatizeni k tomu urceném (skladky odpad).
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i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace jsou pouze minimalniho charakteru — novy navrzeny okapovy chodnik

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s maximalni

Setrnosti k Zivotnimu prostredi a budou dodrZeny pfislusné zakonné predpisy:

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi (obecné)

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

Zakon €. 114/1992 Sbh., o ochrané ptirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

Naftizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku,

(napf. u stavebnich stroju)

Dale zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni ¢innosti bude
nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 O ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdé;jsich predpisu.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki:

Pfi demontazi stavajici stfesni krytiny z vinitého eternitu je nutné pristoupit k takovym opatienim, ktera

dostatecné ochrani zaméstnance provadéjici firmy.

Demontdz jednotlivych desek bude probihat postupné se zvySenou opatrnosti, tak aby nedochazelo k vifeni
prachovych castic. Desky je zakdzano mechanicky rozbijet nebo je hazet pfimo ze stfechy dol! Desky budou
postupné ukladany do pristavenych kontejner(i a po jejich naplnéni odvazeny k likvidaci na prislusnou k tomu
urcenou skladku. Kontejnery musi byt zakryty a hermeticky uzavieny. Pfipadné uUlomky azbestu budou
shromazdovany do hermeticky uzaviratelnych igelitovych pytl( a odvaZzeny spolecné s ostatnim vybouranym
materidlem a znecisténym pracovnim odévem a pracovnimi pomuckami na ktomu urcéenou skladku —

komunalni a primyslovy odpad skupiny S-NO.

V dobé stavebnich praci musi byt cely vnitfni prostor uzavien pro pfistup verejnosti, tak i zaméstnancl a
najemca.

Na stavenisti musi byt v dobé demontaZe vyhrazeno ochranné pasmo se zdkazem vstupu nepovolanym
osobam a cely prostor ohrani¢en pevnym oplocenim s umisténymi vystraznymi cedulemi , Kontrolované
pasmo“.V kontrolovaném pasmu bude vedle stavebnich bunék pro Cistou a Spinavou Satnu hermeticky
uzaviratelny kontejner pro ukladani odpadu. Do takto vyhrazeného prostoru bude zakazan vstup vsem
nepovolanym osobam, které nejsou pouceni, proskoleni a vybaveni ochrannymi prostfedky a pomuckami.
Déle je vstup do Kontrolovaného pasma zakazan i proskolenym a poucenym pracovnikim bez ochrannych

odévll a ochrannych pracovnich prostredkd. Pfi manipulaci s jednotlivymi deskami musi byt postupovano tak,
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aby nedochazelo k destrukci a tim i k uvolfiovani a Uniku azbestovych vldken do ovzdusi. Kontejnery pro
ukladani odpadu musi byt oznaceny vsouladu s vyhlaskou ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, tzn. tabulka s popisem 170605 N Stavebni materidly obsahujici azbest. Textova ¢ast musi dale
obsahovat jméno odpovédné osoby a kontejner musi byt oznacen piktogramy dle Smérnice ADR o prepravé

nebezpecného nakladu s identifikacnim listem nebezpecného odpadu.

Zakazy a informace musi byt vyvésSeny v obou Satnach kontrolovaného pdsma spolecné s pravidly pro
nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pripravky klasifikovanymi jako vysoce

toxické, toxické, zZiravé nebo karcinogenni a toxické pro reprodukci.
Pracovnici, ktefi budou pracovat v kontrolovaném pasmu nesmi jist, pit a koufit béhem pohybu v tomto Uzemi.

Pracovnici budou obleceni pres pracovni odév do specidlniho jednorazového odévu. Dychaci ustroji bude
chranéno polomaskou opatfenou filtrem s Ucinnosti FFP3 nebo FFP2, oci chranény ochrannymi brylemi, ruce
ochrannymi rukavicemi a obuv ochrannymi navleky. Ochranné prostiedky a odév s vyjimkou jednorazového
ochranného odévu, budou uchovavany v oddéleném prostoru Spinavé Satny v Satni skfince. Po ukonceni
pracovni smény bude pouZity jednorazovy ochranny odév uloZzen v hermeticky uzavieném plastovém pytli do
uzaviratelného zastfeseného kontejneru v misté Kontrolovaného pasma a posléze zlikvidovan. Kazdy den bude
pouzivan novy jednorazovy ochranny odév. Ten bude jednotlivymi pracovniky kontrolovan vcetné i stavu
ochrannych a pracovnich pomiucek, zda nedoslo béhem praci k poskozeni. Pokud k tomu dojde, je nutno
okamZité poskozené véci vyménit za nové. Kontrolované pasmo musi zajistit ve svém prostoru i kontrolu
funkcnosti pracovnich odévi a prostfedk(l a musi byt zajisténo jejich Cisténi. Predpokladana doba trvani prace
s azbestem je % pracovni smény, tzn. cca 4 hodiny. Hygiena a osobni ocista pracovnikl bude zajisténa mobilni
umyvarnou, ktera bude pfimo napojena na Spinavou Satnu a umozni i pfistup pracovnikd po ocisté do Satny
Cisté. Firma bude vést o expozici osob azbestem evidenci, kterd bude uloZena v archivu spolecnosti a bude

obsahovat”

jméno, pfijmeni a rodné Cislo zaméstnance

nazev kontrolovaného pasma, den jeho zfizeni a zruseni

charakteristika vykondavané prace

Ucel vstupu a doba pohybu v kontrolovaném pasmu

pocet odpracovanych smén a jejich délka v case

druhy provedenych lékarskych preventivnich prohlidek a zvlastnich oc¢kovani souvisejicich s vykonavanou praci
udaje o vysledku sledovani zatéze organizmu zplsobené rizikovymi faktory

vycet nebezpecénych chemickych latek a pripravk( se kterymi se v kontrolovaném pasmu nachazi

zaznam o mimoradnych situacich a zménach udajd uvedenych v evidenci s datem jejich provedeni

Provadéjici firma musi mit platny souhlas nakladani s nebezpecnymi odpady ¢.170601 nebo 170605 a musi mit
zpracovana pravidla pro praci s azbestem schvalené hygienou. Firma musi mit ddle zpracovan plan prace

s azbestem na zdkladé § 21, odst. 3 Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
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pfi praci a fidit se predpisy v souladu s §41 zakona 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a §5 vyhlasky ¢.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych

expozicnich testl a nalezZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli..

Pracovnici provadéjici praci s azbestem musi byt proskoleni dle zakona ¢. 365/2003 Sb. o chemickych latkach
a pripravcich, zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. a zakona ¢. 258/2000 Sb.o ochrané verejného zdravi. Pfed
zahdjenim praci s azbestem musi provadéjici firma nahlasit na pfislusnou hygienickou stanici vsechny
zaméstnance, ktefi budou s azbestem pracovat s tficeti dennim predstihem. Pracovnici musi dale projit

specialni Iékarskou prohlidkou a pro pripad potfeby mit v dosahu Iékafskou prvni pomoc.

Provadéjici firma musi mit zpracovana technickd a organizacni opatreni k zajisténi ochrany zdravi osob
vykonavajici préci s azbestem a materialy obsahujici azbest a jinych osob pfitomnych na pracovisti a v blizkosti

pracovisté, kde dochazi nebo mize dochazet k expozici azbestu.

Mérenim pred a po ukonceni prace by se prliikazné neprokazalo zhorseni pracovniho ovzdusi. S ohledem na
kratkou denni dobu demontazZe (cca 4 hodiny denné) a zvolenym technologickym postupem se nepredpoklada

zhorseni kvality okolniho prostredi.
Po skonceni stavebnich praci bude provedeno méreni expozice vyskytu azbestu
uvnitr objektu.

PFi vystavbé bude dodriovano ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU €. 591/2006 Sb. s dirazem na ochranu zdravi

a Zivota pracovnik( provadéjici stavebni prace.

U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnik(l investora a zhotovitele véetné kontaktd. Na viditelném misté u vstupu na stavenisté
musi byt vyvéseno oznameni o zahdjeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni

Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie. LeSeni musi byt fadné oznaceno.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikll na stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Pfedpoklada se provadéni stavby v dobé od
7:00 — 16:00 hod. Vzhledem k charakteru okolni zastavby nebude mozno provadét stavebni ¢innosti v dobé

noc¢niho klidu.

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrZzovani vSech platnych zavaznych bezpecnostnich predpisli ve

stavebnictvi a nafizeni vlady Jedna se zejména o:

v

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
- Nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich,

- Vyhlaska ¢. 362/2005 Sb., Nafizeni vlady o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny

prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt radné zajisténa a kontrolovana.

Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pom(cky. Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a

Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomUcky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar (Zakon ¢. 250/2021 Sb. a

nafizeni vlady 194/2022 Sb.). Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro
jednotlivé ¢innosti.

V souladu s § 15, odst. 2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
predpisem, stejné jako v pripadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci

na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“)

podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotcené zadné stavby s bezbariérovym uzivanim.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

K omezeni provozu na verejnych komunikacich stavebnimi Upravami budovy nedojde a neni tedy nutné resit
Zadné dopravni inZenyrska opatreni.
n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinktim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.
Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav budovy nejsou stanoveny 7adné specialni podminky pro provadéni
stavby, nesmi vSak dojit k poskozeni ¢i zniceni okolnich staveb ¢i pozemk(. Dodavatel stavebnich praci bude

po dobu stavby zodpovédny za celou stavbu.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Realizace stavby bude zahdjena po ukonceni vybéru zhotovitele a zajisténim financnich prostredk(. Na
realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude urcéen pfipadny

rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni feseno.

Ve Strakonicich zpracoval Michal Urbanek
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