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POZN. OPRAVA GARAZ U ODBORU Ladislat Hants
Ndvr‘vh Jimac? soustavy b){'l proveden pomoci metody valici se koule DOPRAVY MEU STRAKONICE, Datum: 2025.03.18
dle CSN EN 62305-3 ed.2, ¢l. A2, K . 800/2 v k0. Strakoni 4 e
Pr této metod® Je umisténi Jimaci soustavy dostatecne, kdyz na pozemku parc. C. st. v k.U. Strakonice 12:27:54 +01'00
zadny bod chranéného prostoru neni v kontaktu s imagindrni koull [mvestor Datum: (/2025 | Par:
valici se po zemi, kolem o pres vrcholy stavbky, ze vSech moznych Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, ICO: 00251810 ey E25.07
sméra, e
Detaily provedeni jednotlivych jima&l viz souvise jici vykres, Obsah: Mefitko:

Nedilnou souldsti této vykresové dokumentace je technickd zprava, POHLEDY - METODA OCHRANY - VALIVA KOULE Coress )
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POZN.: Návrh jímací soustavy byl proveden pomocí metody valící se koule  jímací soustavy byl proveden pomocí metody valící se koule jímací soustavy byl proveden pomocí metody valící se koule  soustavy byl proveden pomocí metody valící se koule soustavy byl proveden pomocí metody valící se koule  byl proveden pomocí metody valící se koule byl proveden pomocí metody valící se koule  proveden pomocí metody valící se koule proveden pomocí metody valící se koule  pomocí metody valící se koule pomocí metody valící se koule  metody valící se koule metody valící se koule  valící se koule valící se koule  se koule se koule  koule koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. A.2. Při této metodě je umístění jímací soustavy dostatečné, když  této metodě je umístění jímací soustavy dostatečné, když této metodě je umístění jímací soustavy dostatečné, když  metodě je umístění jímací soustavy dostatečné, když metodě je umístění jímací soustavy dostatečné, když  je umístění jímací soustavy dostatečné, když je umístění jímací soustavy dostatečné, když  umístění jímací soustavy dostatečné, když umístění jímací soustavy dostatečné, když  jímací soustavy dostatečné, když jímací soustavy dostatečné, když  soustavy dostatečné, když soustavy dostatečné, když  dostatečné, když dostatečné, když  když když žádný bod chráněného prostoru není v kontaktu s imaginární koulí  bod chráněného prostoru není v kontaktu s imaginární koulí bod chráněného prostoru není v kontaktu s imaginární koulí  chráněného prostoru není v kontaktu s imaginární koulí chráněného prostoru není v kontaktu s imaginární koulí  prostoru není v kontaktu s imaginární koulí prostoru není v kontaktu s imaginární koulí  není v kontaktu s imaginární koulí není v kontaktu s imaginární koulí  v kontaktu s imaginární koulí v kontaktu s imaginární koulí  kontaktu s imaginární koulí kontaktu s imaginární koulí  s imaginární koulí s imaginární koulí  imaginární koulí imaginární koulí  koulí koulí valící se po zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných  se po zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných se po zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných  po zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných po zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných  zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných zemi, kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných  kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných kolem a přes vrcholy stavby, ze všech možných  a přes vrcholy stavby, ze všech možných a přes vrcholy stavby, ze všech možných  přes vrcholy stavby, ze všech možných přes vrcholy stavby, ze všech možných  vrcholy stavby, ze všech možných vrcholy stavby, ze všech možných  stavby, ze všech možných stavby, ze všech možných  ze všech možných ze všech možných  všech možných všech možných  možných možných směrů. Detaily provedení jednotlivých jímačů viz související výkres. Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.
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