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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. Rozsah a obsah projektu

Pfedmétem této dokumentace jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s opravou gardzi
uodboru dopravy MeéU Strakonice na parcele parc. & st. 800/2, vk.U. Strakonice (okres
Strakonice); 755915

Tato dokumentace zacind napojenim nového pfivodniho vedeni ze stavajiciho rozvddéce RH odboru
dopravy.
Stavba je vyvolana poZadavkem stavebnika. Projektova dokumentace byla zpracovana dle pozadavku

zadani a navriené feSeni vychazi z dostupnych podklad(l a informaci v dobé zpracovani projektu.

Regeny projekt je jednoduchou stavbou ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby ve smyslu § 157 odst. 1 pism. d)
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisi. Obsahové pak dokumentace
spliiuje naleZitosti dle § 7 odst. 1 (dle Ptilohy €. 8) vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovni atechnologické postupy, které ma zhotovitel povinnost
zabezpecit z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenistich dle poZadavk( § 3
a Prilohy ¢. 3 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdé;jsich predpis(.

1.1.1. Projekt nereSi

e vnéjsi umélé osvétleni (stavajici)

e vypinani objektu pfi pozaru (stavajici)

e dalkové prenosy dat, datova a komunikacni propojeni, Building Management System, MaR, apod.

e SPDtypu 3 dle CSN EN 61643-11 ed. 2 pro ochranu koncovych citlivych zafizeni

1.2. Vychozi podklady a poZadavky na profesi

e zadani a poZadavky objednatele

e stavebni padorysy

e mapové podklady Seznam.cz, a.s., Google Street View a nahlizenidokn.cuzk.cz

o legislativni predpisy, technické normy a katalogy, platné v dobé zpracovani projektu

1.3. Seznam pouzivanych zkratek

EV elektrické vozidlo; viz definice CSN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l. 722.3.1

LPS systém ochrany pied bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.42
LPZ zéna ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.36
MET hlavni ochranna pfipojnice; viz definice CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 541.3.9
nn nizké napéti (sité o jmenovitém napéti mezi vodici od 50 V do 1000 V AC);

viz definice CSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1

NO nouzové osvétleni
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PBR

RCBO

RCCB

RCD
SPD
VZT

pozarné bezpecnostni feseni; viz definice § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni
prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

proudovy chranic s vestavénou nadproudovou ochranou;
viz definice CSN EN 61009-1 ed. 3, ¢l. 3.3.7

proudovy chrani¢ bez vestavéné nadproudové ochrany;
viz definice CSN EN 61008-1 ed. 3, ¢l. 3.3.2

proudovy chrani¢; viz definice CSN 33 2000-5-53 ed. 3, €¢l. 530.3.19
prepétové ochranné zatizeni; viz definice CSN EN 61643-11 ed. 2, ¢l. 3.1.1

zafizeni vzduchotechniky, viz pfislusna cast projektové dokumentace
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2. VYPIS POUZITYCH NOREM

Na pracovistich dle § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi
plati, Ze predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci jsou mj. i technické dokumenty
a technické normy, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi; jsou tudiz i zdvazné.!

Ty z nize uvedenych technickych norem, které jsou na zakladé ustanoveni § 6¢c odst.2 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, bezplatné
zvefejnény ve sponzorovaném pfistupu, jsou normami zavaznymi.?

Zakladni technické normy (v€etné data jejich vydani), které ma zhotovitel vzhledem k jeho povinné
odborné zpusobilosti (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale)
v souvislosti s timto projektem znat, a podle kterych je poZadovano postupovat pfi realizaci:

CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani (7.2024)

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
(5.2015)

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakladnich charakteristik, definice (5.2009)

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
(1.2018)

CSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-43: Bezpe€nost - Ochrana
pred nadproudy (5.2024)

CSN 33 2000-4-443 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpecnost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim (11.2016)

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpeénost - Odpojovani
a spinani (4.2017)

CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Obecné predpisy (7.2022)

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni (2.2012)

CSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Viybér a stavba
elektrickych zafizeni - Spinaci a Fidici pfistroje (11.2022)

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

1 Srov. Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 3 Ads 42/2014. Nejvyssi spravni soud [online]. Brno: © 2003-
2022 Nejvyssi spravni soud, s. 13 [cit. 05.03.2025]. Dostupné z:
https://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0042_3Ads_14_20140902123121_prevedeno.pdf

2 Dostupné z: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz
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CSN 33 2000-5-551 ed. 2

CSN 33 2000-5-559 ed. 2

CSN 33 2000-7-718

CSN 33 2000-7-722 ed. 3

CSN 33 2000-7-729

CSN 33 2000-8-1 ed. 2

CSN 332130 ed. 4
CSN 332180

CSN EN 50310 ed. 4

CSN EN 50575

CSN EN 50565-1

CSN EN 50565-2

CSN EN IEC 61851-1 ed. 3

CSN EN 50274

CSN EN IEC 61439-1 ed. 3
CSN EN IEC 61439-2 ed. 3
CSN EN 61439-3

CSN EN IEC 61439-7 ed. 2

CSN EN 12464-1

CSN EN 1838

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova
zdrojova zafizeni (9.2010)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételna instalace (3.2013)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zatizeni jednotcelovd
a ve zvlastnich objektech - Prostory obcanské vystavby a pracovisté
(4.2014)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-722: Zatizeni jednotéelovd
a ve zvlastnich objektech - Napajeni elektrickych vozidel (9.2019)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zafizeni jednotcelova
a ve zvlastnich objektech - Ulicky pro obsluhu nebo udrzbu (5.2010)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 8-1: Funkéni aspekty -
Energeticka ucinnost (11.2019)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (12.2024)

Elektrotechnické predpisy CSN. PFipojovani elektrickych pfistrojt
a spotrebich (7.1979)

Soustavy pospojovani pro telekomunikace v budovach a jinych stavbach
(2.2017)

Silové, fidici a komunikacéni kabely - Kabely pro obecné pouZiti ve
stavbdch ve vztahu k pozadavk({m reakce na ohen (8.2015)

Elektrické kabely - Pokyny pro pouZzivani kabell se jmenovitym napétim
neprekracujicim 450/750 V (Uo/U) - Cést 1: Obecné pokyny (2.2015)

Elektrické kabely - Pokyny pro pouZivani kabell se jmenovitym napétim
neprekracujicim 450/750 V (Uo/U) - Cést 2: Specificky navod pro typy
kabell souvisejici s EN 50525 (2.2015)

Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim - Cast 1:
Obecné pozadavky (6.2020)

Rozvadéce nn - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Ochrana
pred neimysinym primym dotykem nebezpecnych Zivych ¢asti (10.2002)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Obecna ustanoveni (7.2022)
Rozvadéce nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéce (12.2021)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani
laiky (DBO) (10.2012)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 7: Rozvadéce pro pouziti ve zvldstnich
podminkach jako jsou mariny, kempy, trzisté, nabijeci stanice pro
elektricka vozidla (6.2024)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cést 1: Vnitini pracovisté
(5.2022)

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni (7.2015)
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CSN EN 50172

CSN EN 62305-1 ed. 2
CSN EN 62305-2 ed. 2
CSN EN 62305-3 ed. 2

CSN EN 62305-4 ed. 2

CSN CLC/TS 61643-12

CSN 73 0804 ed. 2
CSN 73 0810
CSN 73 6058

Systémy nouzového uUnikového osvétleni (2.2005)
Ochrana pFed bleskem - Cast 1: Obecné principy (9.2011)
Ochrana pFed bleskem - Cast 2: Rizeni rizika (2.2013)

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota (1.2012)

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach (9.2011)

Ochrany pred prepétim nizkého napéti - Cast 12: Ochrany pfed prepétim
zapojené v sitich nizkého napéti - Zasady pro vybér a instalaci (5.2013)

Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (9.2023)
Pozéarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni (7.2016)

Jednotlivé, fadové a hromadné garaze (9.2011)
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3. ZAKLADNI UDAIE

3.1. Napétové soustavy

3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C feSené elektroinstalace nizkého napéti
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S feSené elektroinstalace nizkého napéti
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-S feSené elektroinstalace nizkého napéti

Dle €SN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l. 722.312.2.1 nesmi napajejici pfivod pro p¥ipojovaci misto nabijeni EV
obsahovat vodi¢ PEN.

Silové rozvody sit& TN-C v objektech nejsou dle CSN 34 2300 ed. 2, €l. 11.4.1 vhodné z diivodu ochrany
pred elektromagnetickym rusenim.

Regeny objekt bude napojen ze soustavy TN-S, &ili s rozdélenim N/PE pfimo na transformatoru.

Rozdéleni soustav z TN-C na TN-C-S proto bude provedeno ve stavajicim hlavnim rozvadécdi.

3.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana elektrickych zafizeni nizkého napéti je zajiSténa zakladni izolaci Zivych ¢&3sti,
prepazkami nebo kryty, dle podminek CSN 33 2000-4-41 ed. 3, Pfiloha A.

V siti TN je ochrana pfi poruse zajisSténa automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym uzemnénim
a ochrannym pospojovanim za podminek dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.1 a7 411.3 a ¢l. 411.4.
Soucasti obvyklych ochrannych opatreni je i doplrikova ochrana proudovymi chranici dle ¢l. 415.1.

Tam, kde neni moZné z divodu vysoké impedance poruchové smycky dosahnout automatického
odpojeni v pozadované dobé, musi byt dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.2.6 provedeno dopliiujici
pospojovani v souladu s 415.2.

Zasuvkové obvody jejich? jmenovity proud neprekrauje 32 A, musi mit dle CSN 332130 ed. 4,
¢l. 5.3.12 dopliikovou ochranu tvofenou proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidudlnim proudem
neprekracujicim 30 mA. Zasuvky pfipojené na obvod s jisténim vice nez 32 A se doporucuje vybavit
doplfikovou ochranu tvofenou proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidudlnim proudem 100 mA.2

Kazdy koncovy svételny obvod ve stavbach obcanské vystavby, a ve stavbach s obdobnym provozem,
napfiklad administrativniho charakteru, musi byt dle CSN 33 2130 ed. 4, €l. 5.2.9 vybaven doplfikovou
ochranou pomoci proudového chraniée (RCD), jehoZ jmenovity reziduélni proud nepfekraduje 30 mA.*

Pro zvlastni druhy instalaci, kde plsobeni vnéjsich vlivli zvySuje nebezpeci urazu elektrickym proudem,
jsou ve smyslu ustanoveni CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 4.4 uplatfiovana nasledujici ochranna opatfeni
doplnkovou ochranou proudovymi chranici:

Dle CSN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l.722.411.3.3 musi byt ka?dé pfipojovaci misto pro nabijeni EV
individualné chranéno proudovym chranicem (RCD) se jmenovitym rezidudlnim proudem
nepresahujicim 30 mA.

3 Toto ustanoveni neni nutno dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢l. 5.3.13 uplatfiovat u zasuvek nepfistupnych laické vefejnosti anebo u
zasuvek pro zvlastni druh zatizeni (naptiklad zatizeni kancelafské a vypocetni techniky velkého rozsahu nebo pro chladici a
mrazici zafizeni potravin velkého objemu apod.), tedy pro zdsuvky uréené pro napajeni zafizeni, jehoZ nezadouci vypnuti by
mobhlo byt pficinou vzniku zna¢nych skod.

4 Prostory obcanské vystavby jsou dle CSN 33 2000-7-718, ¢l. 718.3.1 mista, budovy nebo jejich €asti, uréené pro verejnost.
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3.3.  Vnéjsivlivy
Silnoproudy rozvod musi dle §43 odst. 2 vyhlasky ¢.146/2024 Sh., o poZadavcich na vystavbu,

splfiiovat poZadavky na bezpecnost osob, zvifat a majetku, na provozni spolehlivost v daném prostredi
pfi urceném zplsobu provozu a vlivu prostredi.

Navrh elektrického zaFizeni nizkého napéti musi dle CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 132.5 vychazet z vnéjsich
vliv(, které na elektrické zarizeni pUsobi.

Pro kazdy elektricky rozvod nizkého napéti musi byt dle CSN 332130 ed. 4, ¢l. 4.1.4 jednoznacné
uréeny vnéjsi vlivy, které budou na elektricka zafizeni v misté instalace pusobit.

Dle €SN 33 2000-7-722 ed. 3, €l. 722.512.2 je-li nabijeci stanice EV venku, musi mit zvolené zafizeni
ochranu krytem alespon IPX4 z dlvodu ochrany pred stfikajici vodou (AD4) a ptred vniknutim velmi
malych predmétd (AE3).

3.4. Bilance energii

Regené odbérné misto pro nabijeni EV je charakteru , T6“ ve smyslu Pfilohy €. 9 vyhlagky ¢. 16/2016 Sb.,
o podminkach pripojeni k elektrizacni soustavé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Celkovy instalovany vykon: 46 kW
UvaZovana soudobost: 80 %
Predpokladany soudoby pfikon: do 37 kW
Predpokladany soudoby proud: 56A

Vzhledem k tomu, e dle CSN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l. 722.311 mohou byt viechna pfipojovaci mista
pro nabijeni EV pouzivana soucasné, musi byt jejich soudobost uvazovana 1 (neboli 100 %), anebo musi
byt pro nabijeni EV aplikovana kontrola a fizeni celkového maximalniho vykonu.

3.5. Méreni spotreby elektrické energie
Fakturacni méreni dotéenych elektroinstalaci zGstava stavajici, beze zmény.

Podruzné méreni bude vyhovovat pozadavkim CSN 33 2000-8-1 ed. 2, Tabulka 1 a Tabulka 2. Viechny
osazené elektroméry podruzného meéfeni jsou poZadovdny jednoho stejného typu, vybavené
rozhranim M-Bus pro moznost délkového odectu dat.

3.6. Elektromagneticka kompatibilita

Dle nafizeni vlady ¢.117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobkd z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich doddvani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist, Pfiloha ¢. 1, bod 2, musi byt
pevna instalace instalovdna s pouzitim pravidel spravné praxe a s ohledem na Udaje o ur¢eném pouZziti
komponentl. Pravidla spravné praxe musi byt zdokumentovana a dokumentaci musi provozovatel
instalace nebo jim povérfena osoba po dobu provozovani instalace uchovavat pro potreby organl
dozoru.

Dle vyhlasky €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, § 43 odst. 3, musi byt kfiZzeni a soubéh
silnoproudého rozvodu a rozvodu elektronickych komunikaci navrzeny a provedeny tak, aby se oba
rozvody vzajemné neovliviiovaly.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. d) by mély byt silové a slaboproudé kabely vedeny zvlast
v souladu s pozadavky a doporucenimi CSN EN 50174-2 ed. 3, €l. 6.2, popf. dle &l. 444.6.2 musi byt
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oddélovaci vzdusna vzdalenost mezi silovymi a slaboproudymi kabely nejméné 200 mm. Silové
a slaboproudé kabely by se dale mély ktizit pokud mozno pouze v pravych uhlech.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. h) musi byt veskeré kabely oddé&leny od jimaci soustavy
a od svodu systému ochrany pred bleskem (LPS) bud’ minimalni vzdalenosti, nebo pouZitim stinéni.

PFi ndvrhu vnitfnich rozvodu je tfeba dle zajistit i vnitfni ochranu pred bleskem v souladu s poZadavky
uvedenymi v souboru CSN EN 62305. Této ochrany se dle CSN 33 2130 ed. 4, POZNAMKA 1 v €l. 4.1.3
dosahuje predevsim zamezenim vzniku zbyte€nych smycek tvofenych silovymi rozvody a rozvody
elektronickych komunikaci, a neukladanim elektrického vedeni v blizkosti jimacich vedeni a svodl
hromosvodu.

Dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €l. 524.2 je pravdépodobné, 7e fedené instalace budou obsahovat tieti
a liché nasobky tfeti harmonické proud(, a celkové harmonické zkresleni bude nejméné 15 + 33 %.%°

Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 523.6.3 a ¢l. 524.2.3 nesmi byt v takovém ptipadé (tj. v pfipadé, kdy je
podil tfeti a lichych nasobkl tfeti harmonické vétsi nez 15 %) prirez nulovych vodicu (a dle ¢l. 523.6.4
identicky i prarez PEN vodict) mensi, neZ prlrez vodi¢i fazovych. Je tedy nepfipustné pouzivat
redukované prarezy N ¢i PEN vodicu.

Pro jisténi svételnych obvodd se dle CSN 33 2130 ed. 4, €l. 5.2.9 nesmi pouzivat RCD typu AC.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 3, Pfiloha B je pro elektronické spotiebice s jednofazovymi usmérfiovadi
pfipustné pouzivat minimalné proudové chranice typu A, pro elektronické spotiebice s vyhlazenim
nebo s trojfazovymi usmérnovaci je pripustné pouzivat minimalné proudové chranice typu B.

Pfipojovaci misto nap3ajejici zafizeni EV, které nepouzivd ochranné opatreni, elektrické oddéleni”, musi
byt dle €SN EN IEC 61851-1 ed. 3, €l. 8.5 chranéno pomoci RCD se jmenovitym reziduadlnim pracovnim
proudem nepresahujicim 30 mA, pficemz RCD musi byt nejméné typu A.

Dle €SN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l.722.531.3.101 musi proudovy chrani¢ (RCD) chranici kazdé
pfipojovaci misto pro nabijeni EV spliiovat alespon poZadavky na RCD typu A.

Dle €SN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢l. 722.531.3.101 tam, kde je nabijeci stanice EV vybavena zésuvkou
nebo konektorem pro vozidla vyhovujicim souboru IEC 62196, musi byt provedena ochranna opatreni
proti DC unikajicimu proudu, kromé pripadd, kdy je to zajistovano pomoci nabijeci stanice EV. Pro
kazdé pripojovaci misto musi byt pouZit budto a) RCD typu B, nebo b) RCD typu A se zafizenim pro
detekci DC unikajiciho proudu, nebo c¢) RCD typu F se zafizenim pro detekci DC unikajiciho proudu.

Je-li napajeci zafizeni EV vybaveno zdsuvkou nebo vozidlovou nastrékou pro pouZiti AC v souladu
se souborem IEC 62196, musi byt dle CSN EN IEC 61851-1 ed. 3, ¢l. 8.5 pfijata ochranna opatfenim
proti DC poruchovému proudu. Vhodnymi opatfenimi jsou RCD typ B nebo RCD typ A a vhodné zafizeni,
které zajisti odpojeni od napajeni v pfipadé vyssiho DC poruchového proudu nez 6 mA.

5 Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 524.2.1 + POZNAMKA je t¥eba s takovou trovni harmonickych poéitat napt. v obvodech
napajejicich svitidla, véetné vybojek a zétivek; dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.1 jsou zdrojem harmonickych rovnés i
svitidla s LED diodami.

6 Viz i potencialni zdroje elektromagnetickych emisi, jmenované v CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.1.
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4. POPIS NAVRZENEHO RESENI

Tato technickd zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplfiuje jeji vykresovou ¢ast.

Jelikoz je v reSené oblasti silnoproudych elektroinstalaci legislativné vyZzadovana odborna zpUsobilost
zhotovitele (viz zejména kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ déle), pak
se od zhotovitele divodné ocekava, Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, a Ze tyto i uplatni.
Z titulu zdkonné povinnosti odborné péce se u zhotovitele oc¢ekava znalost a spinéni vSech pozadavk
zde jmenovanych legislativnich predpist a technickych norem CSNaCSNEN, byt by vtéto
dokumentaci jejich jednotlivé poZadavky nebyly pfimo vypsany.’

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.5, musi byt elektrické instalace na pracovistich provedeny a uloZeny tak, aby byly
prehledné.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.1.1 musi byt pro zfizovani elektrickych rozvodd a zafizeni pouzito
vhodnych materidlll a prace musi byt provedena odborné (dobré femesiné udrovné), osobou
s odpovidajici kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ déle);
veskeré vyrobky musi byt vZdy nainstalovany v souladu s pokyny poskytnutymi jejich vyrobcem.

V pfipadé jakychkoli nejasnosti ¢i potfeby dopfesnéni detailll a podrobnosti, stejné jako v pfipadech
vyzadovanych souvisejicimi legislativnimi predpisy, musi osoba zajistujici odborné vedeni realizace
a/nebo vykondvajici dozor ve smyslu svych povinnosti zvazit, av nezbytném rozsahu iiniciovat
dopracovani realizaéni dokumentace.® Tato povinnost se vztahuje pfedevsim na pFipady podminéné
stavebnim vybavenim zhotovitele, jim pouZivanymi technologiemi, technologickymi a pracovnimi
postupy, konkrétnimi osazenymi vyrobky a pozadavky jejich vyrobcl, odbornou drovni pracovnikt
zhotovitele, organizaci prace a skuteénym postupem praci. Soucdsti realiza¢ni dokumentace
zhotovitele musi rovnéz byt i zohlednéni vSech nezbytnych postupl a opatreni, kterd maji slouzit
k ochrané bezpecnosti a zdravi pfi praci na stavbé. Realiza¢ni dokumentace musi byt jednoznacna,
obsahové musi reflektovat pozadavky zde uvedenych legislativnich predpis a technickych norem,
musi v ni byt uvedeny veskeré typy konkrétnich pouzitych vyrobkd a musi obsahovat veskera konkrétni
detailni a jednoznacna schémata zapojeni.

Z titulu zdkonné povinnosti odborné péce (viz vyse) se od zhotovitele ocekava, Ze bez zbytecného
odkladu upozorni na ptipadné vady projektové dokumentace, kterou obdrzel jako pokyn
k realizaci. Vramci pfipravy je zhotovitel povinen ovéfit iveSkeré miry a pocty, uvadéné
v dokumentaci.’

Pouzity materidl a osazované vyrobky musi splfiiovat poZadavky souvisejicich vyrobkovych norem.

Soucasti praci a dodavek dle této projektové dokumentace je i veSkeré nezbytné nastaveni dodanych
zafizeni, vyrobk( a komplet(, véetné jejich funkéniho a komplexniho odzkouseni a zprovoznéni.

Vyslovné se upozoriiuje, Zze bude-li zhotovitel chtit narokovat néjaké chybéjici délky kabell, bude
soucasné pozadovano preméfit i veskeré instalované kabeldze, a dle toho provadét odpocty. Veskeré
délky kabell v dokumentaci jsou totiz odméreny nejen horizontdlné z ptdorys(, ale jsou k nim

7Srov. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisa.

8 Srov. Rozsudek Nejvyssiho soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1401/2016. Nejvyssi soud [online]. Brno: © 2018
Nejvyssi soud [cit. 05.03.2025]. Dostupné z:
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C3DCA4A25F179AE4C12580E500366829?0penDocument

9 Srov. pozadavek § 2594 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.
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pripocteny i veskeré potiebné vertikalni délky, délky potfebné k ptipojeni, délky k napojeni zasuvek,
vyvodd, svitidel, vypinacd, atd., a ke vSemu je jesté pripoctena 15 % délkova rezerva.

Veskeré pripadné, avsak zadsadné pouze pfedem odsouhlasené zmény, stejné jako veskera konkrétni
zapojeni a elektrické navaznosti vSech skutecnych vyrobk(, osazenych v ramci dodavek této verejné
zakdzky na stavebni prdce, je zhotovitel povinen zaznamenat v dokumentaci skute¢ného provedeni.

4.1. Zpusob pripojeni na mistni technickou infrastrukturu
Projekt zacind napojenim z hladiny nizkého napéti ve stdvajicim rozvadéci RH1.

Navaznosti jsou patrné z vykresu arch. €. 2.3 Situace — sdélovaci rozvody, silové rozvody.

4.2. Uzemnéni

Dle § 3 odst. 1 nafizeni vlady ¢.190/2022 Sh., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, spada uzemnéni mezi
vyhrazena elektricka zafizeni. Realizace uzemnéni tak musi byt zajiSténo osobou s odpovidajici
kvalifikaci (viz kapitola ,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale). UPOZORNENI!
Re$ena uzemriovaci soustava tak nemd byt realizovana stavafi, betonafi, zedniky, ¢i jakymikoli jinymi
profesemi bez odborné zplsobilosti v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni!

Pro uzemnéni systému ochrany pfed bleskem se u stavby dle § 26 odst. 3 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, navrhuje a provadi zpravidla zakladovy zemni¢. Pro stavbu je navrzen
zemnic¢ typu A ve smyslu CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.4.2.1, provedeny jako vodorovné nebo svislé
zemnice, instalované vné chranéné stavby, které jsou spojeny s kazdym svodem, anebo zdkladovy
zemni¢, ktery netvofi uzavienou smycku. Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.4.1 je pro LPS vieobecné

evvs

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, €l.5.4.3 musi byt zemni¢e typu A uloZeny vzemi shornim koncem
minimalné 0,5 m pod povrchem, arozloZeny pokud moZno co nejrovhomérnéji tak, aby se v zemi
snizily ucinky elektrické vazby. Hloubka uloZzeni zemnice musi byt zvolena tak, aby byly minimalizovany
vlivy koroze, vysusovani a zamrzani pldy, a aby zemni odpor zemnice z(stal staly.

Bude zfizen zemnic, tvoreny paskem FeZN a 12ks zemnicich tyci. Z hlediska Zivotnosti zemnice
ulozeného v plidé je doporuceno pouzivat vyrobky z nerezové oceli V4A (tj. skupiny 1.4571 dle
CSN EN 10088-1).

Z vytvoreného zemnice budou vyvedeny samostatné vyvody pro kazdy svod LPS, a samostatny vyvod
pro ptipojnici +MET.

Viude tam, kde budou zemnice v pldé spojovany s oceli v betonu, by dle CSN EN 62305-3 ed. 2,
¢l. E.5.4.3.2 mély byt zemnice provedeny z nerezové oceli.

Dle €SN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 542.2.5 se nesmi vnéjsi uzemrovaci vodice ulozené v zemi propojovat
se zemnici uloZzenimi v betonu prostrednictvim propojl ze Zarem pozinkované oceli.

Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.4 nesmi byt jakykoliv ocelovy zemni¢ veden pfimo z betonového
zékladu do puldy vyjma zemnicl provedenych z nerezové oceli nebo jinak velmi dobfe chranénych
vhodnym predem pripravenym opatfenim proti vihkosti (pficemz povlak vytvoreny pozinkovanim
v ohni nebo ochrana provedena natérem nebo jinymi podobnymi materidly nejsou po urcité dobé pro
tuto ¢ast uzemnovaci soustavy dostatecné).
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JelikoZ ma byt spojovano uzemnéni v betonu s uzemnénim v ptdé, bude budto uzemnéni kompletné
provedeno z nerezové oceli V4A (tj. skupiny 1.4571 dle CSN EN 10088-1), anebo budou v dostate¢né
délce z nerezové oceli provedeny jednotlivé prechody mezi uzemnénim uloZzenym v betonu a v pUdé.

Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l.NA.7.1 aNA.7.3 se viechny spoje zemni¢dl apodzemni spoje
uzemnovacich pfivodd musi chranit proti korozi pasivni ochranou (napt. asfaltovou zalivkou, lici
pryskyfici, antikorozni paskou apod.) v délce nejméné 30 cm v pladé a 20 cm nad povrchem.

Viechny prechody mezi betonem azeminou se navic dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. NA.7.5 musi
chranit proti korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zalivkou, lici pryskyfici, antikorozni paskou
apod.) v délce nejméné 30 cm v betonu a 100 cm v zemi.

U stavby, kterd je vybavena silnoproudym rozvodem, se dle § 43 odst. 1 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, zfizuje hlavni ochranna pftipojnice, uzemnénd zpravidla na zakladovy
zemnic.

Pokud je instalace vybavena zemni¢em, musi byt dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, €l. 542.1.2 tento zemni¢
spojen pomoci uzemnovaciho pfivodu s hlavni ochrannou svorkou nebo pfipojnici.

V prostoru pod podruznymi rozvadéci RP1 a RP2 bude zfizena hlavni ochrannd pfipojnice +MET,
na kterou se dle pozadavk( CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2 napoji vedkeré neZivé ¢asti upevnénych
zafizeni soucasné pristupné dotyku, cizi vodivé ¢asti a ochranné vodice.

Je-li proveden zemni¢ uspofadani typu A, musi se dle CSN EN 62305-3 ed. 2, &l. E.5.4.3.3 dosahnout
potfebného vyrovnani potencidld vzajemnym propojenim jednotlivych samostatnych zemnicd,
a to pomoci vodicli ekvipotencidlniho pospojovani a pfipojnic pospojovani.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, Obrazek A.31B2 ma byt uzemnén bod rozdéleni z TN-C na TN-C-S.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l.411.4.2 musi byt neZivé &asti instalace spojeny prostfednictvim
ochranného vodi¢e shlavni uzemnovaci pfipojnici instalace (MET), kterda musi byt spojena
s uzemnénym bodem silové napajeci sité.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.1.2 museji byt v kazdém objektu vstupujici kovové &asti, které
jsou nachylné pfrivést nebezpecny rozdil potencialli, a které nejsou soucasti elektrické instalace,
spojeny s hlavni uzemnovaci svorkou vodic¢i ochranného pospojovani.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.4.2 se doporucuje, aby ochranné vodi¢e PEN/PE byly uzemnény
v misté vstupu do budovy.

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2 Zména 71, ¢l. NA.4 musi byt na kaidém objektu provedeno vyrovnéni
potenciall bleskovych proudd, a to i mezi uzemnovaci soustavou a pfivedenymi inZenyrskymi sitémi.

V budovéch, ve kterych se uvazuje s instalaci zafizeni informacnich technologii, je nutno dle CSN 34
2300 ed. 2, ¢l. 6.5 dodrzet poZadavky a doporuceni pro uzemnovaci soustavu pospojovani uvedené
v CSN EN 50310 ed. 4.

Bude provedeno doplfiujici ochranné pospojovani, které dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2.1 musi
zahrnovat cizi vodivé Casti, a vSechny neZivé ¢asti upevnénych zafizeni soucasné pristupné dotyku.
Dle CSN CLC/TR 60079-32-1, ¢l.13.1 je pro vylouceni nebezpedi od statické elektfiny zdaleka
nejucinnéjsim zplsobem spojeni vsech vodicl se zemi, tedy pospojovani vSech vodivych casti, a jejich
nasledné uzemnéni.

Dle CSN 73 0872, ¢l. 14 je nutné VZT zafizeni chranit pred Ucinky statické elektfiny v souladu
s CSN 33 2030 (pozn.: norma od roku 2016 nahrazena normou CSN CLC/TR 60079-32-1).
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Soucdsti praci je ifeSeni dopliujiciho ochranného pospojovani vSech kovovych ¢asti instalaci
»heelektrickych” profesi, a to jejich uzemnénim pfimym vodivym spojenim se zemi, a jejich vzdjemnym
vodivym pospojovanim. Kovové potrubni sité jinych rozvod( neZ rozvodl vody se dle poznamky
v CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. NA.11.2 mohou rovnéi pouZivat jako soudast jejich vlastniho
pospojovani. Pokud se jednotliva potrubi pouZivaji jako soucdst pospojovani, musi byt dle ¢l. NA.22.1
téze normy premostény veskeré jejich nevodivé Casti, ato véetné vodomér(, plynomérd, apod.
PFemosténi musi byt provedeno médénym vodi¢em prifezu nejméné 6 mm?2, pro jeho pfipojovani
je potfebné pouzivat véjitové podlozky, ¢i jiné adekvatni FeSeni pro zajisténi vodivého propojeni.

Minimalni prifezy pro soucasti pospojovani budou dle pozadavk( CSN EN 62305-4 ed. 2, Tabulka 1.

Navrh uzemnéni je patrny z vykresu arch. ¢. 2.4 Pldorys stfechy — dispozi¢ni feSeni nové LPS a zemnici
soustavy

4.3. Popis feSeni, funkce a usporadani instalace

Silnoproudy rozvod musi byt dle §43 odst. 4 pism.a) vyhlasky ¢.146/2024 Sb., o poZadavcich
na vystavbu, chranén proti pretizeni, a musi byt dimenzovan tak, aby na misté, kterym prochazi
elektricky proud, nemohlo dojit k nebezpe¢nému ohfati vodica.

Bude-li v nékterych resenych obvodech prifez nulového vodice bodu mensi nez u vodic¢d vedeni, pak
dle €SN 33 2000-4-43 ed. 3, ¢l. 431.2.1 musi byt zaji$téna detekce proudu pretizeni v nulovém vodici,
ktera zplsobi odpojeni vodi¢t vedeni, ale ne viak nutné nulového vodice. Dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2,
¢l. 523.6.4 se s vodic¢i PEN musi pocitat stejnym zpUsobem jako s nulovymi vodici.

4.3.1. Hlavni rozvadéc objektu RH1

Dle CSN 33 2000-8-1 ed. 2, ¢l. 6.3 a P¥iloha A musi byt hlavni rozvadéce umistény takovym zpGsobem,
aby jejich vzdalenost k hlavnimu zatiZeni byly co nejmensi.

Je navrZeno dozbrojeni stavajiciho oceloplechového zapusténého rozvadéce o jednom poli, stavajicich
celkovych rozmér(. Rozvadéc je osazen na chodbé oboru dopravy, a jeho dozbrojeni bude provedeno
dle pozadavk( CSN EN IEC 61439-2 ed. 3.

Z rozvadéce je napajena stavajici elektroinstalace oboru dopravy a bude napajena elektroinstalace
garaii.

Navaznosti jsou patrné z vykresu arch. €. 2.3 Situace — sdélovaci rozvody, silové rozvody

4.3.2. Rozvadéce feSenych prostor RP1 a RP2

Je navrzeno osazeni oceloplechového nasténného rozvadéce ojednom poli, celkovych rozmérd
800x600x250 mm (vyska/sitka/hloubka). Rozvadéc RP1 bude osazen v gardzi 1.01, rozvadéc RP2 bude
osazen v garazi 1.04, a budou provedeny dle pozadavkd CSN EN IEC 61439-2 ed. 3. Rozvadéé RP2 bude
osazen v garazi 1.04, a bude proveden dle pozadavki CSN EN IEC 61439-2 ed. 3.

Zrozvadéce RP1 bude napijena elektroinstalace garaze 1.01, zrozvadéCe RP2 bude napijna
elektroinstalace garaze 1.04, v rozvadécich bude ponechano minimalné 35 % volného prostoru jako
rezerva pro moznost budouciho dozbrojeni.

Dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.9.3 budou veskeré vyvody z rozvodnic rovnomérné rozfazované tak, aby
vsechny faze ptivodniho vedeni byly pokud moZno rovnhomérné zatézovany.

->->-> Provedeni rozvadéce je patrné z dokumentu arch. ¢. ZAKAZKA.XX - Celkova bilance energii

—>->-> Navaznosti jsou patrné z vykresu arch. ¢. ZAKAZKA.XY - Pfehledové schéma napajeni
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4.3.3. Zasuvkové rozvody
Pro pracovni misto s PC jsou vidy navrZeny Ctyti zdsuvky na samostatné jisténém okruhu.

U zasuvek bude v celém objektu dle doporuceni CSN 33 2000-4-46 ed. 3, ¢l. NA.5 dodrZena jednotna
orientace zapojeni nulového a fazového vodice. Zasuvky je dle ¢l. NA.5 doporuéeno zapojovat tak, aby
pfi pohledu na zasuvku zpfedu byl ochranny kolik nahofe a nulovy vodi¢ byl pfipojen vpravo.

Jednotlivé zasuvky budou osazeny ve vyskach nad podlahou dle CSN 332130ed.4, ¢l.8.10.
Tam, kde bude instalovano vice zasuvek vedle sebe, budou umistény do spole¢nych viceramecka.
4.3.4. Pozadavky na elektrické osvétleni

Veskeré osazené svételné zdroje a predfadniky musi splfiovat pozadavky Natizeni EU ¢. 2019/2020,
kterym se stanovi poZadavky na ekodesign svételnych zdroji a samostatnych pfedradnych pfistroja,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Regené prostory nejsou pracoviitém, na kterém by byla vykondvana trvald prace ve smyslu legélni
definice § 7 odst. 6 nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

vevs

ve znéni pozdéjsich predpisu.
Dle €SN 73 6058, ¢l. 5.2.5 se v garazich navrhuje umélé osvétleni podle CSN EN 12464-1.

Intenzita osvétleni v fedenych prostorach tak byla navriena dle pozadavkd CSN EN 12464-1:

Misto zrakového Ukolu nebo ¢innosti Mistnost ¢i prostor
Em,req Em,mod Uo Ra rovina RuaL Em.z Em,waH Em‘cell
Satny, previékarny, skiifky 200 Ix 300 Ix 0,4 80 0,85m 25 751 75 Ix 50 Ix

umyvarny, koupelny, umyvadla, sprchy 200 Ix 300 Ix 0,4 80 0,85m 25 751x 75 Ix 50 Ix

na kazdé jednotlivé uzaviené toaleté 200 Ix 300 Ix 0,4 80 0,85m 25 75 Ix 75 Ix 50 Ix

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 10: Satny, umyvdrny, koupelny, toalety

Misto zrakového Ukolu nebo ¢innosti Mistnost ¢i prostor
Em,req Em,mod Uo Ra rovina RusL Emz | Emwall | Em,cen
recepce, recepéni pult 300 Ix 750 Ix 0,6 80 0,85m 22 1001x | 1001x | 751Ix
prace s dokumenty, kopirovani, apod. 300 Ix 500 Ix 04 80 0,85m 19 1001x | 1001x | 751x

psani, ¢teni, zpracovani dat, prace u PC,

. L. . 5001x | 1000 Ix 0,6 80 0,75m 19 150 Ix | 150 Ix | 100 Ix
konferenéni a zasedaci mistnosti

archivovani 200 Ix 300 Ix 0,4 80 0,85 m 25 75 Ix 75 Ix 50 Ix

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 34: Administrativni prostory a kanceldre
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Misto zrakového Ukolu nebo ¢innosti Mistnost ¢i prostor
Em,req Em,mod Uo Ra rovina Ruet Emz | Emwan | Emcen
parkovaci pruhy vefejné pfistupné 150 Ix 200 Ix 0,4 40 podlaha - 50 Ix 50 Ix 15 Ix
dopravni pruhy, trasy pro pési 751x 100 Ix 0,4 40 podlaha 25 50 Ix 50 Ix 30 Ix
viezdové a vyjezdové rampy v noci 75 1x 100 Ix 04 40 podlaha 25 50 Ix 50 Ix 30 Ix
viezdové a vyjezdové rampy ve dne 300 Ix 500 Ix 0,4 40 podlaha 25 75 Ix 75 Ix 50 Ix
pokladna 300 Ix 500 Ix 0,6 80 0,85m 19 75Ix | 751x | 501Ix

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 42: Verejné vnitini parkovaci prostory

Dle § 150 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, musi byt osvétleni
navrzeno a provedeno takovym zpUsobem, aby pfi uzivani, idrzbé nebo provozu byla spotfeba energie

evvs

je veskeré umélé osvétleni navrZeno LED svitidly.

JelikoZ je spinani LED svitidel doprovazeno obrovskymi zapinacimi proudy (az 200x In v zavislosti
na okamziku sepnuti), a navic jde vzhledem k elektronickym pfedradnikiim o spinani kapacitni zatéze,
je zdlvodu Zivotnosti a spolehlivosti spinacich prvk( zdsadné poZadovano fesit veskeré spinané
vyvody osvétleni hybridnimi stykaci s fizenym spinanim pfi prlichodu napéti nulou.

Pro barevny tén osvétleni viz doporucujici pozadavky CSN EN 12464-1, ¢l. 5.7.2, Tabulka 6.
V osazenych svitidlech jsou pozadovany LED Cipy s Zivotnosti LBOB10 pfi ta 30 °C nejméné 75.000 h.

PFi napajeni instalace pres proudové chrani¢e nesmi v prostorach obcanské vystavby a pracovist
dle CSN 33 2000-7-718, ¢l. 718.559.101.1 #adny proudovy chranié chranit vice nei jeden svételny
obvod.

Ovladani osvétleni bude rucni, prostfednictvim vypinacli umisténych uvchodl do jednotlivych
mistnosti.

Jednotlivé vypinace budou instalovany ve vy$kach nad podlahou dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.10. Tam,
kde je navrZeno vice ovladaci osvétleni u sebe, budou tyto osazeny do spolecnych vicerameck.

Navrhy osvétleni byly provedeny na zakladé vypoctl s konkrétnimi typy svitidel. JelikoZz vypocty
osvétleni nejsou univerzalné zaménitelné a plati vidy a pouze s konkrétnimi pouzitymi svitidly, musi
byt v ramci realizace budto dodana svitidla, se kterymi byly zpracovany priloZzené vypocty osvétleni,
anebo musi byt predloZeny k odsouhlaseni vypoCty osvétleni nové, aktualizované se zamyslenymi
svitidly, pficemz vypoctové parametry resenych prostor musi byt stejné, jako v plvodnim vypoctu.

Provozovatel bude povinen zajistit pravidelné cisténi atrvalou udrZbu osvétlovacich soustav
elektrického osvétleni a ¢asti vnitfnich prostor pracovist odrazejici svétlo dle pozadavkd § 45a odst. 2
nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

4.3.5. Nouzové osvétleni

Regené prostory nejsou pracoviitém, na kterém by byla vykondvana trvald prace ve smyslu legdlni
definice § 7 odst. 6 nafizenivlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i préci,
ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.3.5, musi byt Unikové cesty avychody pracovist béhem provozni doby budovy
dostatecné osvétleny, a vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym poZadavkim.

Dle CSN 73 0804 ed. 2, ¢l. 10.19 v objektech, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny, se
musi smér Uniku zfetelné oznacit podle CSN ISO 3864; bezpe&nostni znacky, tabulky apod. musi byt
zejména v mistech, kde se méni smér Uniku, at jiz horizontalné ¢i vertikadlné, anebo kde dochazi ke
krizeni komunikaci.

Nouzové osvétleni je navrieno v rozsahu a dle pozadavkd CSN EN 1838, €l. 1 v mistech, kde jsou takové
soustavy pozadovany, coz se tyka predevSim téch mist, kterd jsou pfistupnd verejnosti nebo
zaméstnancim. PoZadavky na osvétleni Unikovych cest abezpecnostnich znacek pfi vypadku
normalniho napajeni jsou podrobné stanoveny normou CSN EN 50172, ktera se vztahuje na zajisténi
nouzového osvétleni na vSech pracovistich, i v prostordch pfistupnych verejnosti.

Dle CSN 73 0804 ed. 2, €l. 1.6.4 se v ostatnich hromadnych, popt. fadovych garazich nouzové osvétleni
doporucuje.

V prostorach gardzi je navrzeno nad jednotlivymi vychody osadit alespon samolepici fluorescenéni
tabulky dle CSN EN 1SO 7010, Nérodni pfiloha NA, s vyznaéenim sméru Gniku.

Dle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald, § 5 odst. 2, se znacky a zafizeni uréené k vysilani svételnych signald umistuji ve
vhodné vysce a v poloze pfimérené zornému poli zaméstnancl, na snadno dostupném a viditelném
misté, s prihlédnutim k osvétleni a ke vSem rizikilm na pracovisti a v jeho bezprostfedni blizkosti. Je-li
znacka pro oznaceni Unikové cesty a nouzového vychodu zhotovena z fotoluminiscen¢niho materialu,
musi byt dle § 5 odst. 3 instalovana na povrchu vnitfni komunikace nebo tésné nad jeji trovni.

Nouzovymi svitidly musi byt dle CSN EN 1838, &l. 4.1.2 zddraznéna poZadovana mista, tedy v blizkosti
kazdych dvefi uréenych pro nouzovy vychod, v blizkosti schodisté tak, aby kazdé schodistové rameno
bylo osvétleno pfimym svétlem, na kazdé zméné sméru nebo urovné, na kazdém kfizeni chodeb,
v blizkosti kazdého vychodu, a to véetné osvétleni vnéjsi strany budovy, v blizkosti kazdého mista prvni
pomoci, v blizkosti kazdého hasiciho prostfedku ¢i tlacitkového pozarniho hlasice.

Dle €SN EN 1838, ¢l. 5.1 vyzaduji vechny bezpe¢nostni znacky a doplrikové smérové Sipky osvétlent,
aby byla zajisténa jejich dobra viditelnost a citelnost.

Dle CSN EN 50172, €&l. 5.2 musi byt nouzové Gnikové osvétleni v provozu v pfipadé vypadku jakékoliv
¢asti normalniho napajeni osvétleni, pficemz musi byt zajisténo, aby mistni nouzové unikové osvétleni
bylo v provozu pfti vypadku normalniho napdjeni do prislusného sektoru.

Dle €SN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l. 560.9.6 musi byt napdjeni normalniho osvétleni pro feené prostory

sledovéano, pricemz musi byt zajiSténa opatfeni, aby mistni nouzové osvétleni automaticky svitilo
v pripadé vypadku normalniho napdjeni v daném mistnim prostoru.

V pozdrné chranénych prostorech, ve kterych je nainstalovdno vice neZ jedno svitidlo nouzového
osvétleni, musi byt dle CSN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l. 560.9.2 nouzova svitidla zapojena stfidavé
z nejméné dvou samostatnych obvodd tak, aby byla udrZzovana vhodna Groven osvétleni podél tnikové
cesty v pripadé ztraty jednoho obvodu.

Dle CSN 33 2000-5-56 ed. 3, €l. 560.9.3 nesmi byt z 74dného koncového obvodu napéjeno vice nez 20
svitidel nouzového osvétleni.

Dle CSN EN 1838, ¢l. 4.2.5 musi byt minimalni doba sviceni nouzového tnikového osvétleni 1 hodina.
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Provozovatel bude povinen vést provozni denik nouzového osvétleni dle pozadavki CSN EN 50172,
kapitola 6, a provadét pravidelné denni, mési¢ni a rocni kontroly v rozsahu poZadavki kapitoly 7.

4.3.6. Elektromobilita

Bézny dobijeci bod na stfidavy proud pro elektricka vozidla musi byt dle Ptilohy €. 7, €l. 1 vyhlasky
¢. 146/2024 Sb., o poZzadavcich na vystavbu, vybaven alespon zasuvkou nebo vozidlovou zasuvkovou
pfipojkou typu 2.

Je-li v objektu umisténa dobijeci (nabijeci) stanice pro elektricka vozidla (EV), musi byt obvody spojené
s témito zafizenimi dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l.4.3.8 vybaveny samostatnym piistrojem pro jejich
odpojeni.

Dle CSN 33 2000-7-722 ed. 3, ¢&l.722.533.101 musi byt kazdé pFipojovaci misto pro nabijeni EV
napdjeno jednotlivé chranénym koncovym obvodem snadproudovym ochrannym zatizenim
(s vyjimkou pripadd, kdy je instalovano napajeci zafizeni s vice neZ jednim pripojovacim mistem,
a které obsahuje i nezbytné nadproudové ochranné zafizeni).

Automatické nebo vzdalené zapnuti ochrannych zatizeni po vypnuti napajecich zafizeni EV musi byt
dle CSN EN IEC 61851-1 ed. 3, ¢l. 14 mozné pouze v pfipadé, ze zasuvka neni spojena s vidlici, coz musi
byt kontrolovano pomoci napdjeciho zafizeni EV.

4.3.7. Technicka a technologicka zarizeni

Jednotlivad technickd a technologicka zafizeni objektu budou vidy napojena z nejblizsich rozvadéca
objektu.

Pod vypinaci pro ovladani osvétleni na WC bude osazeno ¢asové zpozdovaci relé, pres které bude
napojen odtahovy ventilator se zpoZzdénym dobéhem po zhasnuti osvétleni.

4.3.8. Zpusob uloZeni kabelovych vedeni

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.5, musi byt prlichody sténami a konstrukcemi na pracovistich provedeny tak, aby
nemohlo dojit k poskozeni instalace ani stavby. Vzdalenosti vodicl a kabell navzajem, od ¢asti staveb,
od nosnych a jinych konstrukci, musi byt voleny podle druhu izolace a zpUsobu jejich uloZeni.

Paterni kabelové rozvody v gardzich budou uloZeny na povrchu na patefnich kabelovych trasach,
tvofenych draténymi kabelovymi Zlaby, mimo né pak budou kabely vedeny na povrchu v plastovych
trubkach, uchycenych pomoci typizovanych prichytek.

V administrativni ¢asti objektu budou kabely uloZeny dle pozadavk( normy pro obéanskou vystavbu.
Dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 4.1.2 se vedeni zasadné uklddaji jako skryta. Patefni kabelové rozvody
(hlavni pfivod nn pro feSené garazie) bude veden v kabelovych trasach tvorenych draténymi
kabelovymi Zlaby, uloZzenymi nad podhledy.

Volba a poklddka kabelG bude dle CSN EN 50565-1 a €SN EN 50565-2, pfi pouzivani odboénych krabic
budou dodrzovany pozadavky fady norem CSN EN 60670, ulozeni kabelovych rozvodi bude v souladu
s CSN 33 2000-5-52 ed. 2 CSN 33 2130 ed. 4 CSN EN 50174-1 ed. 3 a CSN EN 50174-2 ed. 3.

Na kabelovych trasach budou kabely ukladany dle pozadavkd CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €l. NA.4.5.10,
kabely budou uchycovany ve vzdalenostech dle CSN EN 50565-1, Tabulka 1, zaplnéni kabelovych tras
bude respektovat doporuceni CSN 33 2000-4-444, ¢&l. 444.7. Kabely a vodi¢e budou dle pozadavki
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. NA.4.5.2.5 znaceny nesmazatelnymi $titky, na kterych bude vidy uvedeno
minimalné oznaceni kabelu, typ kabelu, a oznaceni rozvadéce a vyvodu, odkud je kabel napojen.
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Pevné pripojena zafizeni, ur¢end k tomu, aby se s nimi pfi pouzivani pohybovalo, anebo zafizeni,
se kterymi se ¢as od ¢asu pohne, musi byt pfipojena pomoci ohebnych kabell nebo $ndr dle poZadavki
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €. 521.9 a &l. NA.3.

V pfipadé pouzivani prodluZovacich $idr a pohyblivych privodi plati pozadavky CSN 34 0350 ed. 2.

Soucasti tohoto projektu je kompletni kabeldz pro napajeni viech jednotlivych koncovych zafizeni,
spotiebicl a elektroinstalacnich prvkd, at uz kabely pro jejich silové napojeni, tak i kabely ke viem
souvisejicim ovladaclm a cidlim, véetné kabelové vyzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to véetné
jejich dopravy, montdze, instalace, zapojeni, a souvisejiciho spojovaciho a montdiniho materidlu.

Vypoctené parametry osvétleni jsou patrné z dokumentu arch. €. 7.1 Vypocty osvétleni

Podrobné vypocty jsou patrné z dokumentu arch. €. 6.1 Vypocty dimenzovani

4.4. Ochrana pred bleskem

Ochrana pred bleskem musi byt dle § 26 odst. 2 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
navrzena a provedena zejména v pfipadé staveb obcanského vybaveni.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 plati pro ochranu proti pfimému tderu blesku soubor EN 62305.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.1 md montaini firma ochrany pred bleskem znat zasady spravné
instalace soucasti LPS podle poZadavk(l této normy a narodnich predpisu.

4.4.1. Definice zon ochrany pred bleskem

V projektu jsou uvazovany tyto zény ochrany pred bleskem ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2, €. 8.3:
e LPZ 0A: venkovni prostory, nechranéné pred pfimym uderem blesku;

e LPZ 0B: venkovni prostory, chranéné pred pfimym uderem blesku;

e LPZ 1: vnitfni chranéné prostory dotéeného objektu.

4.4.2. Stanoveni potieby ochrany

Aby mohlo byt vyhodnoceno, zda je nebo neni potfeba ochrana pfed bleskem, musi se podle
CSN EN 62305-1 ed. 2, €l. 6.1 provést vyhodnoceni rizika v souladu s CSN EN 62305-2 ed. 2.

Na zakladé vypoctu Fizeni rizika se pro ochranu objektu prfed bleskem uvaZuji parametry LPS tfidy Ill.

Viypocet Fizeni rizika, provedeny dle normovych hodnot CSN EN 62305-2 ed. 2, je souéasti této
projektové dokumentace, viz dokument arch. ¢. 5.1 - Vypocet fizeni rizika

4.4.3. Ochrana proti pfimému tderu blesku

Ochranné prostory jimaci soustavy musi byt dle § 26 odst. 4 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu, navrZzeny a provedeny na zakladé skutec¢nych fyzickych rozmér( kovové jimaci soustavy.

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2 Zména Z1, ¢l. NA.2 mohou byt pro uréeni ochrannych prostor( jimacd
uvaZzovany jen skutecné fyzické rozméry jimaci soustavy, pficemz se zohlednuje pouze fyzicka délka
jakychkoli jimaca: klasickych nebo alternativnich, v¢. aktivnich jimach ESE. Dle ¢l. NA.3 se soustava
svodtl provadi vzdy dle CSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na poufiti technologie jimaci soustavy.

Pro ochranu proti pfimému uderu blesku je navrien neizolovany (neoddaleny) LPSve smyslu
pozadavkd CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.3.3, E.5.1.1 a E.5.2.4.2. Na stfe$e objektu budou osazeny jimace
tak, aby cely objekt véetné vSech veskerych technickych zafizeni na strese lezely v zéné LPZ OB ve
smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 8.3.
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Ndvrh jimaci soustavy byl proveden pomoci kombinace pfipustnych metod, uvedenych
v CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.2.2, E.5.2.2 a Pfiloze A.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢&l. E.5.2.4.2 by na stavbach s hfebenem mél byt jimaci vodi¢ neizolovaného
(neoddaleného) LPS instalovan na hifebenu stfechy, a mély by byt provedeny minimalné dva svody pres
hrany stitu v protilehlych rozich budovy.

Navrh jimaci soustavy je patrny z vykresu arch. ¢. 2.4 PlGdorys stfechy - dispozi¢ni feseni nové LPS
a zemnici soustavy
4.4.4. Dostatecna vzdalenost

Pfi navrhu aprovedeni ochrany pred bleskem je dle §26 odst.4 vyhlasky ¢.146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, nezbytné posoudit a dodrzet dostatecnou vzddlenost nebo bezpecny
odstup.

Dle €SN 33 2000-4-444, ¢&l.444.4.2 pism.h) musi projektant LPSurcit minimalni dostate¢né
vzdalenosti v souladu s CSN EN 62305-3 ed. 2.

Dle Gvodu CSN 35 7606 musi byt v projektu LPS uvedeny poZadované dostate¢né vzdalenosti.

Vyfez ze simulace dostatecné vzddlenosti ,s“ (v cm) pro vrcholovy proud 100 kA (LPS 1i1) dle CSN EN 62305-3 ed. 2
km = 0,5 (pro beton a stény) s kontrolnimi body v mistech kriZeni jimaciho vedeni (pohled na objekt od jihovychodu);
dostatecnd vzddlenost pro km = 1 (pro izolaci vzduchem, tedy ve volném prostoru na strese) pak bude polovicni

4.4.5. Reseni svodi z jimaci soustavy

Aby se snizila pravdépodobnost $kod zplisobenych bleskem, je dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l.5.3.1
nutné umistit svody tak, aby mezi mistem uderu a zemi bylo pokud mozno co nejvice paralelnich drah,
pficemz délka kazdé proudové drahy by méla byt co mozna nejkratsi.

Typickd vzdalenost mezi svody neizolovaného (neoddéleného) LPSIII dle CSN EN 62305-3 ed. 2,
Tabulka 4 +¢l. E.5.3.1 je 15 m s tim, Ze dle pfipustné 20 % tolerance podle ¢l. E.5.3.1 by mély byt
rozestupy mezi svody do 18 m. Svody by mély byt rozmistény pokud moZno rovnomeérné a symetricky
po obvodu stavby, a je-li to mozné, mél by byt na kazdy nechranény roh budovy umistén jeden svod.

Stranka 21z 30



Svody z jimaci soustavy gardzi jsou navrzeny jako ptiznané, popf. vedené skryté za okapovymi rourami,
ke kterym budou pfichyceny pomoci typizovanych objimek.

Neni-li moZno zajistit dodrZzeni vzdalenosti mezi svodem a hoflavym materidlem, mél by byt prirez
svodt dle CSN EN 62305-3 ed. 2, &I. 5.3.4 minimdIné 100 mm2.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.3.6 a E.5.3.6 by mély byt na kazdém pFipojeni svodu k uzemfiovaci
soustavé umistény zkusebni spojky (svorky).

Kazdy svod musi byt celistvy od jimaci soustavy az ke zkuSebni svorce, kterd bude vidy osazena nad
ochranou trubkou.

4.4.6. Ochrana proti impulsnimu prepéti

PFi ndvrhu vnitfnich rozvodd ve stavbach obdanské vystavby, a ve stavbach s obdobnym provozem,
napriklad administrativniho charakteru, je tfeba dle CSN 332130 ed. 4, ¢&l. 4.1.3 zajistit i vnitni
ochranu pred bleskem v souladu s poZzadavky uvedenymi v souboru CSN EN 62305.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 musi byt osoby, hospodaFska zvifata i majetek chranény pred
poskozenim v dlsledku prepéti, které vznika z atmosférickych vliv(i, nebo ze spinacich procesu.

Dle €SN 33 2000-4-443 ed. 3, ¢l.443.4 pism.a) se musi ochrana pred prechodnymi prepétimi
zajistovat tam, kde nasledky zpUsobené prepétim mohou postihovat lidsky Zivot.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 3, ¢l. 534.4.1 jestlize je budova vybavena vnéjsim systémem ochrany pred
bleskem nebo je ochrana pred ucinky pfimého uderu blesku predepsana jinym zptsobem, musi byt
pouzity prepétové ochrany (SPD) typu 1; pro ochranu pfed ucinky blesku a spinacich pfepéti musi byt
pouzity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou byt zapotfebi v blizkosti citlivych
zafizeni. V otdzce potreby osazeni SPD typu 3 je potieba se fidit poZzadavky vyrobcl napdjenych
zafizeni.

Dle €SN EN 62305-4 ed. 2, ¢l. 7 musi byt v systému ochrannych opatfeni pouzivajicim koncepci zén
ochrany pred bleskem s vice neZ jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyssi) SPD umistény na vstupu vedeni do
kazdé LPZ. V systému ochrannych opatieni pouZivajicim jen LPZ 1, musi byt SPD umistén minimalné na
vstupu vedeni do LPZ 1.

Potfeba osazeni SPD vyplyva z pfilozené analyzy rizika, ptiCemZz parametry osazenych SPD musi
vyhovovat v ni uréenym hladinam LPL. Pokud v rdmci realizace dila vyvstane poZadavek na neosazovani
SPD, pak je nutné predlozit aktualizovanou analyzu rizika, ze které toto bude vyplyvat.

Dle analyzy rizika je na pfivodu do objektu uvazovano pouziti koordinované ochrany kategorie LPL
l1I/1V. Dle CSN EN 62305-4 ed. 2, ¢l. D.3.2 se pfijima obecny piedpoklad, Ze se 50 % proudu vraci pies
vyrovnavani potencidlu SPD. Je tak poZadovano osazeni SPD Typu 1slimp =50 % z 100/100 kA
(vrcholovy proud pro LPL III/IV) : 4 (podet pracovnich vodi¢h vsiti TN-C-S)>12,5 KA.
Dle CSN CLC/TS 61643-12, ¢l. 1.2 je pak pro eliminaci nezadouciho vybavovéni prediazeného jisténi
pfed SPD typu 1 minimadlni poZzadovand hodnota ampér-sekundové charakteristiky pfedrazeného
jisténi 1t > 256,3 - 12,52 > 40 046,875 AZs.

4.4.7. Pozadavky na prtibéh realizace

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.2.2.2.5 je Ukolem zhotovitele dofesit se stavitelem a odpovédnymi
osobami za provedeni stavby nasledujici otazky vlastniho provedeni LPS:

e tvar, umisténi a pocet hlavnich bod( uchyceni LPS, které provede stavitel;

e jakékoliv body uchyceni LPS, které by mély byt instalovany stavitelem;
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e umisténi vodicl LPS uloZenych pod stavbou;

e zplsob a umisténi vstupujicich nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti do stavby, véetné
jejich kovovych podpér, kovovych komin( a prislusenstvi;

e koordinace uzemnovaci soustavy LPS s pospojovanim napdjeci sité a komunikacnich siti;

e umisténi a pocet stozar(, technologickych mistnosti na stfese, napfiklad strojovna vytahu,
mistnosti pro ventilatory, topeni a klimatizaci, zasobniky vody a jinych vy¢nivajicich zafizeni;

e provedeni stfechy a zdi, aby se urcily jednotlivé zplsoby upevnéni vodicud LPS, specidlné
s ohledem na zachovani vodotésnosti stavby;

e zajiSténi otvor( pres stavbu, které umozni volny prichod svod( LPS;

e vybér vhodnych materiall pro vodice s ohledem na korozi, obzvlast misto spoje mezi rozdilnymi
kovy;

e pristupnost zkusebni svorky, zajisténi ochrany nekovovych krytd pfed mechanickym poskozenim
nebo zcizenim, zafizeni pro pravidelné revize, obzvlast koming;

e zakresleni uvedenych detaild a umisténi vSech vodicl a hlavnich soucasti.

4.4.8. Intervaly udrzby a revizi

Na vSech zafizenich LPS je dle Pfilohy €. 4 nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sh., o vyhrazenych technickych
elektrickych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisu,
nutno provést nejméné jednou ro¢né vizualni kontrolu, kterou se ovéri, Ze LPS neni viditelné poskozen.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l.E.7.3 by mél byt LPS pravidelné udriovan tak, aby bylo zajisténo,
Ze nedojde kjeho zhorseni, a poZzadavky, pro které byl navrien, budou dale plnény.V projektu
LPS by mély byt stanoveny potiebné intervaly Udrzby a revizi dle tabulky E.2:

Tiida ochrany o S ] Uplna revize pro

pred bleskem Vizualni kontrola Upina revize kritické systémy
lall 1 rok 2 roky 1 rok
nalv 1 rok 4 roky 1 rok

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahuijici citlivé vnitini systémy, kancelarské budovy, obchodni
budovy nebo mista, kde mize byt pfitomno velké mnozstvi lidi.

PoZadavky dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka E.2: Maximdini interval mezi revizemi LPS

4.5. Pozdarni opatreni

V rdmci feSeného projektu nebudou osazena Zadna pozarné bezpecnostni zafizeni, kterd by vyZadovala
externi zalohovani pro pfipad pozaru. Veskera napajena pozarné bezpecnostni zafizeni jsou vybavena
vlastnimi integrovanymi bateriovymi provoznimi zaloZnimi zdroji napajeni.

4.5.1. Zplsob napajeni a vypinani objektu

Vypinani objektu pfi pozaru neni soucasti feSeni tohoto projektu.

4.5.2. Kabelové rozvody obecné

Dle § 147 pism. b) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpis, musi byt
stavba provedena takovym zplsobem, aby v pfipadé pozaru byl uvnitf stavby omezen vznik a sifeni
ohné a koure.

Veskeré vnitini elektroinstalace budou provedeny kabely tfidy reakce na ohen nejméné Eca. Kabely,
které nesplfiuji minimalné pozadavky CSN EN 60332-1-2 nebo tfidy Eca jsou-li pouZity, musi byt dle
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CSN 332130 ed. 4, ¢l. 7.1.2 omezeny na kratké délky pro pfipojeni spotfebict k pevné elektrické
instalaci a v Zzadném pfipadé nesméji prochazet z jednoho pozérniho useku do druhého.

Volné vedené kabely a vodice, které jsou instalovdny v pozarnich Usecich bez pozéarniho rizika, musi dle
CSN 73 0848, ¢l. 4.1.1 spliovat tfidu reakce na oher B2ca-s1,d1,al nebo poZadavky souboru norem
CSN EN 60332.

Dle €SN EN 15423, ¢l.5.5.2 nesmi byt jakakoli elektricka zafizeni nebo kabely pro jejich napajeni
instalovany ve vzduchovodech kv(li nebezpeci vzniceni a moznosti vzniku a Sifeni zplodin hofeni.

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 9 odst. 6, musi byt kazdy prostup pozarné délicimi konstrukcemi utésnén podle poZadavki
vyhlaskou odkazovanych ¢eskych technickych norem, a musi byt zfetelné oznacen stitkem obsahujicim
informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné
zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Veskeré prostupy elektroinstalaci konstrukénimi prvky objektu a jednotlivymi poZarnimi dseky budou
provedeny a utésnény dle pozadavk( CSN 73 0810, ¢l. 6.2.1 a €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 527.2.

Kazda kabelova pozarni prepazka, stejné jako kazidy prostup kabelovych rozvodl pozarné délicimi
konstrukcemi, budou Fadné oznaceny dle pozadavkd CSN 73 0848, ¢l. 8.
4.5.3. Ochrana pred bleskem

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 9 odst. 2, musi byt zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem
nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji navrzeno z vyrobkd tridy reakce na ohen nejméné A2.

Stranka 24 z 30



z z

5. BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZIVANI

5.1. Zarazeni zafizeni do tfid a skupin

Elektricka zafizeni na pracovistich jsou dle § 2 pism. a) zakona ¢. 250/2021 Sb., o bezpeénosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zdkona, vyhrazenym
technickym zafizenim, které pfi provozu predstavuje zavainé riziko ohroZeni Zivota, zdravi
a bezpecnosti fyzickych osob.

Dle § 4 odst.2 pism.a) natizeni vlady ¢.190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych
zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisd, jde o vyhrazené
elektrické zatizeni Il. t¥idy.

5.2.  Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu

Zhotovitel je pfi provadéni stavby nebo zafizeni podléhajici povoleni dale dle § 163 odst. 2 pism. )
zdkona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen zajistit aby prace,
k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni. vykondvaly pouze osoby, které jsou drziteli
takového opravnéni.

Kontrolu u pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby provozujici elektrické zatizeni, aby Cinnosti
a fizeni ¢innosti na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti ve stanovenych pfipadech vykonavaly jen
osoby odborné zplsobilé k dané ¢innosti na elektrickém zatizeni, zajistuje dle § 3 odst. 3 nafizeni vlady
¢.194/2022 Sbh., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich
ana odbornou zplsobilost v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpist, osoba odpovédna
za elektrické zafizeni.

Dle § 7 odst. 1 zakona ¢&.250/2021 Sb., o bezpecnosti price v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon, jsou montaz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych
technickych zatizeni opravnény vykondvat pouze odborné zpusobilé pravnické osoby a podnikajici
fyzické osoby (dale vSude jen ,,zhotovitel”).

Pro kazdou praci na vyhrazeném elektrickém zafizeni musi byt pred jejim zahajenim dle § 8 pism. e)
natizeni vlady ¢.190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, stanoven vedouci prace, ktery ma
povinnost fadné zajistit danou ¢innost; pred zahdjenim dané prace provede rozbor jeji sloZitosti, aby
byla pro jeji vykon zvolena osoba s vhodnou odbornou zpUsobilosti; vedouciho prace na vyhrazeném
elektrickém zatizeni mlze vykonavat pouze osoba znala.

Zhotovitel vyhrazenych technickych zafizeni dle zdkona ¢.250/2021 Sb., o bezpeénosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakona zajisti, aby:

e dle § 20 odst. 2 pism. d) uvedeného zakona montdaz vyhrazenych technickych zafizeni vykonavaly
jen fyzické osoby, které jsou odborné zpUsobilé, ave stanovenych pripadech byly téz drziteli
osvédceni o odborné zpUlsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich;

e dle §20 odst.1 uvedeného zakona pfi montazi vyhrazenych technickych zatizeni postupoval
v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci tak, aby
se vyhrazené technické zafizeni nestalo pfi¢inou ohroZeni Zivota azdravi osob, majetku nebo
Zivotniho prostredi;

e dle §20 odst.2 pism.a) uvedeného zakona pfi uvadéni vyhrazenych technickych zafizeni
do provozu byla provedena bezpecnostni opatteni, prohlidky, kontroly, revize a zkousky.

Stranka 25 z 30



Dle § 5 nafizeni vlady ¢.190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisll, je pro montaz, opravy,
revize a zkousky vyhrazenych elektrickych zafizeni odborné zplsobilou osobou pouze pravnicka osoba
nebo podnikajici fyzickd osoba s platnym oprdavnénim, vydanym podle zdkona, a to v rozsahu podle
pfilohy €. 3 k uvedenému nafizeni.

Po rekonstrukci musi provozovatel dle § 20 odst. 6 zakona ¢.250/2021 Sbh., o bezpeénosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zdkond, ovéfit
bezpecnost vyhrazeného technického zatizeni, véetné provedeni zkousek a vychozi revize.

Dle§4 odst.1 nafizeni vlddy ¢.117/2016Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska
elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisli, mize byt
pevna instalace uvedena do provozu pouze je-li provedena tak, aby za predpokladu, Ze je fadné
instalovana, udrzovdna a pouzivana pro urcené ucely, spliovala pozadavky uvedeného nafizeni.

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Priloha, bod 2.1.1, musi byt instalace a zafizeni vyrobeny, pred uvedenim do provozu odborné
provéreny, vyzkouseny a provozovany tak, aby se nemohly stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

Pozadavky na bezpecnost vyhrazenych elektrickych zafizeni pfi jejich uvadéni do provozu jsou
stanoveny § 6 narizeni vlady ¢.190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.2 musi byt kaidé elektrické zafizeni pfed tim, ne? je uvedeno

jeho spravna funkce v souladu s pozadavky norem.

Dle €SN 33 2000-6 ed. 2, ¢l. 6.4.1.1 musi byt kazda instalace, pokud je to prakticky mozné, béhem své
vystavby a/nebo po dokonéeni pred tim, neZ je uvedena do provozu, revidovéna.

5.3. Pozadavky pro obsluhu a udrzbu, provozni doporuceni

Dle zdkona ¢.309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, § 11 odst. 1, mohou na technickych zafizenich, kterd predstavuji
zvySenou miru ohrozZeni Zivota a zdravi zaméstnanc(, pokud jde o jejich obsluhu, montaz, udrzbu,
kontrolu nebo opravy, price a Cinnosti samostatné vykonavat a samostatné je obsluhovat jen zvlast
odborné zplsobili zaméstnanci.

Provozovatel (pravnickd ¢i podnikajici fyzickd osoba provozujici vyhrazend technicka zafizeni)
dle zakona €. 250/2021 Sb., o bezpetnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon( zajisti, aby:

e dle § 20 odst. 2 pism. a) uvedeného zadkona pfi provozovani vyhrazenych technickych zafizeni byly
provedeny bezpecnostni opatreni, prohlidky, kontroly, revize a zkousky;

e dle § 20 odst. 2 pism. d) uvedeného zakona obsluhu vyhrazenych technickych zafizeni vykonavaly
jen fyzické osoby, které jsou odborné zpUsobilé, a ve stanovenych pripadech byly téz drziteli
osvédceni o odborné zpUlsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich;

e dle § 20 odst. 3 uvedeného zdakona bylo vyhrazené technické zafizeni pouZivano pouze, pokud
je vyloucen stav ohroZujici bezpecnost prace a provozu; co je za stav ohroZujici bezpecnost prace
a provozu povaZzovano je stanoveno v pism. a) aZz c) uvedeného odstavce.

Vyhrazena elektricka zafizeni lze provozovat pouze za splnéni pozadavkd § 7 a § 8 natizeni vlady
¢. 190/2022 Sh., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich
bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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U odbérnych mist, pripojenych k distribucni soustavé, je zakaznik dle §28 odst.2 zdkona
€. 458/2000 Sh., energeticky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisd, povinen udrZovat sva odbérna
elektricka zafizeni ve stavu, ktery odpovida pravnim predpisim a technickym normam.

Pro provoz, udrzbu, obsluhu apraci na elektrickych zafizenich plati poZadavky vsech v této
dokumentaci jmenovanych predpist a technickych norem, z nich pak zejména poZadavky
CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN EN 50110-2 ed. 4, CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed. 2 a dal3ich.

Pro zachovani funkcnosti proudovych chranic¢t z hlediska bezpecnosti musi provozovatel pravidelné
provadét jejich testovani prostfednictvim testovaciho tlacitka v intervalech dle pokyn( vyrobce!

’

5.4. Seznam doklad(, vyzadovanych pro uvedeni stavby do uzivani
Aneb specifikace nutné dokumentace, zajistované zhotovitelem v ramci dodavky dila:

e prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobk(, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. ¢lanek 4 odst. 1 Nafizeni EU ¢. 305/2011);
prohlaseni o vlastnostech musi byt v ¢eském jazyce (srov. § 13c zakona ¢. 22/1997 Sb.)

e EU prohlaseni o shodé vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zdkona ¢. 90/2016 Sb.)

e ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobkd uvedenych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zdkona €. 22/1997 Sb.)

e zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Pfilohu €. 1 bod 2 naftizeni vlady ¢. 117/2016 Sb.)

e technickd dokumentace elektrickych zafizeni, uvedenych na trh (coZ se mj. tyka nové dodanych, Ci

v v o

jakychkoli stavajicich upravovanych rozvadéca) (srov. § 4 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb.)

v v o

e urozvadécl doklad o ovéreni, Ze nebudou prekro¢eny meze otepleni
(srov. CSN EN IEC 61439-1 ed. 3, ¢l. 10.10.1)

e technickda dokumentace strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. Pfilohu €. 7 nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.)

e pravodni dokumentace vyrobcl, provozni dokumentace stroju, technickych zafizeni a pfistroja
(srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.)

e pravodni dokumentaci vyhrazeného elektrického zafizeni odpovidajici skutecnému provedeni,
umoznujici provoz, Udrzbu a revize tohoto zafizeni, jakozZ i vyménu jednotlivych ¢asti vyhrazeného
elektrického zafizeni a dalsi rozsifovani vyhrazeného elektrického zafizeni; souédsti pravodni
dokumentace je posouzeni vnéjsich vlivl
(srov. § 6 odst. 3 pism. a) nafizeni vlady &. 190/2022 Sb.)*°

e protokol o uréeni vnéjsich vlivl
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, ¢l. 512.2)

e schémata a dokumenty s poZzadovanymi udaji
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, ¢l. 514.5.1 + POZNAMKA)

e aktudlni dokumentace elektrického zatizeni a zaznamy o jeho stavu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, ¢l. 4.7)

10 Zpracovatelem predmétné dokumentace musi byt dle § 19 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 250/2021 Sb., osoba znala pro Fizeni
¢innosti, nebot se nejedna o dokumentaci, kterd by ex lege byla pfedmétem autorizace podle zvlastniho zdkona.
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podklady pro provedeni vychozi revize vyhrazenych elektrickych zafizeni
(srov. P¥ilohu €. 2, Cast A, bod I. nafizeni vlady €. 190/2022 Sb.)

zdznamy o kontroldch, zkouskach a méreni elektrickych zafizeni, uvadénych do provozu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, €l. 5.3.2)

protokol o kontrolnim méfeni ovéreni vnitfniho osvétleni, data a hodnoty svitidel, plan udrzby
(srov. CSN EN 12464-1, €. 8)

dokumentace umoznujici stavbu, provoz, udrzbu a revize zatizeni, jakoz i vyménu jednotlivych
&asti zafizeni a dal3i rozsiFovani zafizeni (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 132.13 + POZNAMKA)

technickd dokumentace pro Udrzbu, ktera musi byt dodavana pred uvedenim do provozu
(srov. pozadovany rozsah dokumentace dle CSN EN 13460, ¢l. 1 +¢l. 4 +¢. 5)

veskeré vyZzadované podklady k provadéni revizi
(srov. CSN 33 1500, ¢l. 4)

pisemné prohlaseni vedouciho montaze, jako osoby odpovédné za montaz elektrické instalace
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, P¥iloha E)

pisemné prohlaseni projektanta, odpovédného za dokumentaci skute¢ného provedeni
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)*

zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni
(srov. § 6 odst. 3 pism. b) nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb.)

ostatni dokumenty, vyzadané stavebnim Uradem, ¢i dalSimi organy verejné spravy

5.5. Zasady BOZP a bezpecnost pro realizaci a uzivani

Bezpecnost aochrana zdravi pfi praci musi byt zajiSténa pfrislusSnymi technicko-organizacnimi
opatrenimi a dodrZzovanim souvisejicich predpisii a norem. Béhem elektroinstalacnich praci a pfi
nasledném uvadéni do provozu, provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

Natizeni Komise (EU) ¢. 2019/2020, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign svételnych zdroj(
a samostatnych prediadnych pfistroja, ve znéni pozdéjsich predpist

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, ve znéni pozdéjsich predpisl

zdkon €. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s vyrobky a o0 zméné nékterych souvisejicich zdkond
(zdkon o dozoru nad trhem s vyrobky), ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

zédkon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobk( pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

zékon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisd

11 Dle TNI 33 2000-6, €l. 6.3.15 ma byt projektant dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni)
autorizovana osoba, ktera soucasné také vykonavala i autorsky dozor. Neni-li projektantem dokumentace skute¢ného
provedeni elektrické instalace (zafizeni) vykonéavan autorsky dozor, pak dle citovaného ustanoveni prebird v rdmci vychozi
revize odpovédnost za dodrzeni technickych norem investor, popf. jim povérena osoba (kdo provadél dozor nad stavbou).
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zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist
zadkon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl

nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpis

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znacdeni
a zavedeni signall

nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobkl z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisl

narizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani

v urcitych mezich napéti pfi jejich doddvani na trh

nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody méridel pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpist

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
vyhlasku ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku €. 319/2019 Sb., o energetickém stitkovani a ekodesignu vyrobk( spojenych se
spotfebou energie

vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpis

vyhlasku €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zhotovitele a provozovatele

5.6. Zasady ochrany Zivotniho prostfedi

Elektroinstalace jsou navrZeny tak, aby neohroZovaly Zivotni prostfedi. BEhem elektroinstalacnich praci
a pfi nasledném provozu, obsluze a udrzbé zatizeni je nutno dodrZovat zejména:

zédkon ¢. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukon¢enou Zivotnosti, ve znéni pozdéjsich predpist

v

zédkon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist

v

zédkon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisl

zékon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisu

zédkon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prosttedi, ve znéni pozdéjsich predpist
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vyhlasku ¢. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s nékterymi vyrobky s ukonéenou Zivotnosti,
ve znéni pozdéjsich predpist
vyhlasku €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadd), ve
znéni pozdéjsich predpist

Digitalné
Ing° podepsal
. Ing. Ladislav
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Datum:
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Hanu3 2%
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