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1 Identifika¢ni udaje

Stavba: Krale Jifiho z Podébrad 772, Strakonice
Stupen dokumentace: Staticky posudek

Vypracoval: Martin Forman

Autorizoval: Ing. Milo§ Bratka, CKAIT 0102183

2 Uvodni udaje
Predlozena zprava se zabyva statickym posouzenim ocelového prekladu v nove vybouraném otvoru
ve stavajici nosné stén¢ v objektu garaze v ulici Krale Jitiho z Podébrad 772, Strakonice

3 Vypocet

Vypocet a posouzeni jednotlivych prvktl bylo provedeno dle pfislusnych podkladi a normovych
predpist. Jednotlivé ¢asti konstrukce byly dimenzovany samostatné jako odd€lené prvky. Veskeré prvky
byly posouzeny z hlediska I. a II. mezniho stavu Ginosnosti a pouZitelnosti.

4 Vstupni podklady

[P1]  Stavebné-architektonicka ¢ast projektové dokumentace firmy Jifi Urbanek a synové 11/2024

[P2]  Navrh otvoru ve sténé

5 Pouzita literatura a technické normy

[1] CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci. CNI, biezen 2004.

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb. CNI, bfezen 2004.

[3] CSN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecné zatizeni — Zatizeni snéhem.
CNI, €erven 2005.

[4] CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 1-4: Obecné zatiZeni — ZatiZeni vétrem.
CNI, duben 2007.

[5] CSN EN 1993-1-1: Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby. CNI, ¢ervenec 2011

Vyse uvedené normy byly pouzity spoleéné s platnymi Narodnimi dodatky, Zménami a Opravami
pfislusné normy vydanymi do doby zpracovani predlozené zpravy.

6 Popis problematiky

Investor chce v obvodové sténé garaze ziidit otvor pro okno 1,8 m. Je tedy nutné navrhnout pieklad.
Délka ulozeni bude na kazdé¢ stran¢ 250 mm. Celkova délka piekladu ¢ini 2,3 m

Predlozeny posudek se zabyva posouzenim a realizaci ocelového pirekladu.
7 Pouzité materialy
Ocel: S235
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8 Zasady navrhu a provadéni

Konstrukce jsou navrzeny podle norem CSN EN a podle pozadavkii investora. Vstupni data, kritéria
navrhu a posouzeni konstrukce jsou uvedena v nasledujicich bodech.

8.1 Deformace nosnych konstrukei

Pti navrhu prvki se uvazuje s celkovym omezenim prithybii na 1/250 pro okamzity prihyb a 1/250 pro
konecny prithyb, u dfevénych konstrukci s celkovym omezenim prihybu na 1/300 pro okamzity prihyb
a 1/250 pro kone¢ny pruhyb.

Zpracovatel projektu upozoriiuje na skutecnost, Zze vSechny nosné prvky objektu budou vykazovat
deformace, které vyhovi pozadavkim dnes platnych norem a vysSe popsanym kritériim. Nasledné
pripojované stavebni konstrukce a prace musi tyto prahyby respektovat.

8.2 Dilatace konstrukce

Konstrukce bude fesena jako jeden dilata¢ni celek bez dilatacnich spar.

8.3 Pozadavky na vzhled a povrchové upravy

Povrchova uprava konstrukce bude stanovena v architektonické nebo stavebné technické ¢asti
projektové dokumentace.

8.4 Pozarni ochrana

Pozarni ochrana prvki bude stanovena v pozarné bezpecnostnim feSeni, ptipadné nedostatky v kolizi
s pozarn¢ technickymi pozadavky budou feSeny upravou nosnych prvkii v navazujici projektové
dokumentaci.

8.5 Tolerance a provadéni nosnych konstrukei

Pro stavbu mohou byt uzity pouze schvalené vyrobky a materialy s ptislusnou certifikaci.

Stavebni prace mohou provadét pouze firmy a osoby nalezité odborné zpusobilé k vykonu stavebnich
profesi s prislusnym opravnénim ke stavebni ¢innosti. Pfi vSech stavebnich pracich dokumentovanych
timto projektem je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, vyhlasku
¢. 374/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnych pracich, a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich,
v platném znéni, a to véetné citovanych predpisi. VSechny z(c¢astnéné osoby musi byt s predpisy
seznameny pred zahdjenim praci a maji povinnost pouzivat pti praci osobni ochranné pomticky podle
vyse uvedenych predpist.
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9 Stanoveni zatiZzeni

9.1 Stalé zatiZzeni

. ul Objem. Char. h. Navrhova hodnota [kN.m?]
Skladba stiech
v [mm] hmot. [kN.m'Z] komb. 6.10 a 6.10 b
Hydroizolaéni félie 2 1380 0,028 0,04 0,03
Tepelna izolace EPS 150S 160 50 0,080 0,11 0,09
Parozabrana - - 0,050 0,07 0,06
Stavajici Zelezobetonova deska 270 2500 6,750 9,11 7,75
zatizeni stalé na 1 m’ 6,91 9,33 7,93
s . ™. Objem. Char. h. Nawrhova hodnota [kN.m?]
Pritizeni nad prekladem [mm] hmot. [kN.m™] komb. 6.10 a 6.10 b
Omitka 5 2000 0,100 0,14 0,11
Tepelna 120 100 0,120 0,16 0,14
Stavaijici zdivo - plna cihla 450 1900 8,550 11,54 9,81
Vnitfni omitka 5 2000 0,100 0,14 0,11
zatizeni stalé na 1 m’ 8,87 11,97 10,18
9.2 Uzitné zatiZeni
e f s Char. h. Navrhova hodnota [kN.m™]
Uzit t
zftne zatizeni [KN.m?] komb. 6.10a _ 6.10b
Kategorie H - nepfistupné stfechy 0,75 0,79 1,125
9.3 Zatizeni snéhem
Zatizeni snéhem dle climamaps: => char. hodnota s, = 1,00 kN.m™
Typ krajiny v okoli objektu: normalni => soucinitel expozice C.= 1,0
Tepelnd prostupnost stiechy: normalni => tepelny soucinitel c.,= 10

Zatizeni nenavatym snéhem:
Uhel sklonu stfechy

o Zachytdvace snéhu

Tvarovy soucinitel

Char. zat. snéhem na stiese

Ha S=H1CerCiosy
17,0° ano Uy = 0,80 s = 0,80  kN.m?
17,0° ano Mq= 0,80 s = 0,80 kN.m?
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9.4 ZatiZeni vétrem

ZATIZENi VETREM - Sedlovi stitecha
Sklon stfechy o = 17°
Vétrova oblast, ve které se objekt nachazi I

Zakladni rychlost vétru v, o pro oblast Il 25,0 ms’

Zakladni rychlost vétru v,
Vp = Cdir * Cseason * Vb,0 Soucinitel sméru vétru Cair = 1,0
Soucinitel obdobi Cseason = 1,0
g
Vp= 25,0 m.s

Stfedni rychlost vétru v (z,)

vm(h) = ¢,.(h) * co(h) * vy
kategorie terénu Il

soucinitel terénu K, = 0,19

vySka budovy h= 4,655 m

referen¢ni vySka Zy = 0,056 m

souginitel drsnosti ¢-(h) = K, *In (h/zo) = 0,86

soucinitel orografie co(ze) = co(b) = 1,0
V()= 21,5 m.s”

Maximalni dynamicky tlak vétru q,(h)

1
Qp(h) =[1+ 7= 1,(h)] *E *p * v (h)

mérna hmotnost vzduchu p= 1,25 kg.m>
soucinitel turbulence ki = 1,0
Oy k;

intenzita turbulence Lo(h) = vm(h)  co(ze) * In(h/zy) 0,22
qo(h) = 0,74 kPa
Vnéjsi tlak vétru na stieSe - sedlova stiecha 17°
We = qp(h) * Cpe navétrna str. zavétrna str,
soucinitele vnéjsiho tlaku z tab. 7.2: oblast F G H I |

Cper0 -1,00 -1,00 -0,30 0,20 -0,20

hodnoty sani vétru w, [kPal]: w, -0,74 -0,74 -0,22 0,15 -0,15
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piadad

10 Staticky vypocet

10.1 Vnitini sily

57.25
Obrc.1.  Navrhové ohybové momenty M.q [kNm]

-99.55

99.55
Obr ¢.2.  Navrhové posouvajici sily Veq [kN]
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10.2 Posudek

Posouzeni unosnosti ohybaného ocelového nosniku bez ztraty stability:

[CSN EN 1993-1-1]

Profi:| 4xIPE140 |  Tridaprafezu: [ 1 |
Prarezové charakteristiky:
Ay= 3,06E-03 [m]]
W= 3,53E-04 [m7] (W =Wpl) smér: y-y
- b - Materialove charakteristiky:
Ocel: S 235 f, = 235E+06 [Pa] E= 210E+09 [Pa]
YMmo = 1,0 [-] G= 81E+09 [Pa]
Namahani: - nawhove hodnoty: Meq = 57,3 [kNm] Ved = 99,6 [kN]
Navrhova unosnost v ohybu:
M., =W Iy _ 83,0 [KNm] - nosnik je zajitén proti ztraté stability:
’ Ymo xr= 1,0

- podminka unosnosti na ohyb:

MEd -
—% <10 vyhovuje 0,69 < 1,0
CcRd
Navrhova unosnost ve smyku:
A 3
V,opa = A5 /V3) _ 414,6 [kN] - nepiisobi krouceni
’ Ymo
- podminka unosnosti na smyk:
V
Ed < 1,0 vyhovuje 0,24 < 1,0
VC.Rd
Posouzeni omezeni deformace ohybaného ocelového nosniku:
[CSN EN 1993-1-1], obecny prlfez
Délka nosniku L= 23 [m]
Mezni prahyb  uzitné: wy, =L /600 = 383 [mm] > w = 0,30 [mm]
stalé: Wyux =L /250 = 9,20 [mm] > w= 5,10 [mm]
Podminka svislého prihybu konstrut w < wim vyhovuje

Ocelovy nosnik 4x IPE 140, ocel S235, VYHOVUJE v meznim stavu inosnosti i
v meznim stavu pouZitelnosti.
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11 Osazeni ocelovych prekladi

Postup vybourani otvoru a osazeni nového prekladu:
e Provizorni podepieni stavajiciho stropu v blizkosti noveé navrzeného otvoru.

e Vybourani zdiva v uloZeni a vytvoreni betonovych blokt vysky min. 100 mm. UloZeni nosniku
minimalné 250 mm. Beton musi minimaln¢ 7 dni tvrdnout.

e Vytvoreni jednostranné drazky pro ulozeni prvni dvojice profilti IPE. Drazka nesmi zasahovat
pres polovinu tloustky zdiva.

e Vlozeni dvou profilti IPE. Aktivace profilt vyklinovanim a vyplnénim prostoru plnymi cihlami
a expanzni cementovou maltou.

e Vytvoreni jednostranné drazky pro ulozeni druhé dvojice profil IPE.

e Vlozeni dvou profili IPE. Aktivace profilti vyklinovanim a vyplnénim prostoru plnymi cihlami
a expanzni cementovou maltou.

e Vybourani stény pod nosniky.

e Dodateéné vzajemné provazani ocelovych profili IPE 140. Napiiklad svatenim spodnich pasnic
pomoci ocelové pasoviny a betonafskou vyztuzi do vyvrtaného otvoru nad horni hranou

nosnikd.

12 Zavér

Predlozeny staticky posudek se zabyva posouzenim ocelového piekladu v nové vybouraném otvoru ve
stavajici nosné sténé v objektu garaze v ulici Krale Jitiho z Podébrad 772, Strakonice.

V konstrukci byly navrZeny / posouzeny nasledujici prvky:
e Preklad nad novym otvorem 4x IPE 140

Pouzity material:
e Ocel: S235

Nosné konstrukce jsou ze statického hlediska béZnymi stavebnimi konstrukcemi a vyhovuji
poZadovanym pi‘edpokladanym zatiZenim.

Pri nerespektovani vySe uvedeného nepiebira autor predloZené zpravy zadnou zakonnou
ani hmotnou odpovédnost.

V Praze dne 3. unora 2025
Martin Forman
Ing. Milos Bratka
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