Vypis oken

rozSifovaci profil Rozméry Povrchova Parapet
\ Oznaceni Popis Sitka | Vyska Kovani Zaskleni uprava Rozmér | Material vnitini Parapet venkovni Poznamka
/

E @ o1 Nova okenni 1800 [750 Trojité t&snéni (2x  |1zolaéni Bez Stavebni |Plast Plastovy FeZns

sestava vCetné dorazové, 1x dvojsklo povrchové |otvor komurkovy v | polyesterovou
dodavky stfedové). kovani s |(4-16-4), upravy, odstinu okna |povrchovou Upravou,
podkladni profil podkladniho a mikroventilaci, nekovovy probarveny odstin stfibrna (RAL
rozSifujiciho oteviravé a sklopné, |meziskelni plast 9006)
profilu pojistka proti ramecek,
vypadnuti kfidla Ug=1,1

Celkovy soucet: 1

Vypis dvefi

Povrchova Komentare
Popis i Otevirani Dveini kovani Typ zarubné| uprava Vypli k typtim

Vnitfni jednokfidlové P Rozetové nerezové kovani, |Ocelova CPL laminat, |Dérovana
hladké pIné dvefe celokovovy zamek, zavésy s |lisovana odstin dle drevotfiska
ocelovymi €epy v Upravé zarubeni pro |vybéru
nikl, celoobvodové tésnéni |zazdéni investora

Vnitfni jednokfidlové Rozetové nerezové kovani, |Ocelova CPL laminat |protipozarni Pozarni
hladké pIné dvefe s celokovovy zamek, zavésy s |lisovana dekor, deska - splfujici odolnost EW
pozarni odolnosti a ocelovymi €epy v Upravé zarubeni pro |struktura, pozadovanou 15 DP3/C
samozaviratem (EW - 15 nikl, celoobvodové tésnéni, |zazdéni s odstin dle pozarni odolnost
DP3/C) samozavira¢ pozarni vybéru
odolnosti investora
min. EI 15
DP1

Sekeni hlinikova lamelova S pohonem na dalkové Ocelova Komaxit - Sendvi¢ova Pfesné

vjezdova vrata osazena do ovladani, protipadova brzda, | vodici praskové konstrukce lamel rozméry
ocelové vodici zarubné, vedeni v kolejnici na zaruben lakovani v |s pferuSenym upraveny na
soucinitel prostupu tepla kladkach s kulickovymi odstinu RAL |tepelnym zakladé
max.Ud=1,5W/m2.K loZisky, souc¢asti dovavky 9007 mostem, typovych
bude i pomocna konstrukce celo-obvodové rozmérl
pro zavéseni vrat (montaz elastické pryzové vybraného
na Sikmy strop), pod vraty tésnéni dodavatele
osazen ocelovy zarové vrat
zinkovany profil 70x70x4mm

Sekeni hlinikova lamelova S pohonem na dalkové Ocelova Komaxit - Sendvi¢ova Pfesné
vjezdova vrata s dvefmi s ovladani, protipadova brzda, |vodici praskové konstrukce lamel rozméry
nizkym prahem (do 25 vedeni v kolejnici na zaruben lakovani v |s pferuSenym upraveny na
mm), osazena do ocelové kladkach s kulickovymi odstinu RAL |tepelnym zakladé
vodici zarubné, soucinitel loZisky, souc¢asti dovavky 9007 mostem, typovych
prostupu tepla bude i pomocna konstrukce celo-obvodové rozmérl
max.Ud=1,5W/m2.K pro zavéseni vrat (montaz elastické pryzové vybraného
na Sikmy strop), pod vraty tésnéni dodavatele
osazen ocelovy zarové vrat
zinkovany profil 70x70x4mm

Celkovy soucet
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OPRAVA GARAZi U ODBORU DOPRAVY MEU STRAKONICE
na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.u. Strakonice
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