POZN.:

-Veskeré prostupy mezi pozérnimi Useky oSetrit protipozarnimi
prepdzkamil

—Materialy a zarizeni uvedené v dokumentaci pro provédéni stavby
Jsou pouze smérné dle nutnhych standardd pro moznost

zpracovani podrobného vykazumateriall. Materidly o vyrobky je mozné
zaménit pri zachovani shodnych parametrl a funkct,
-Nedilnou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zprava.

NAPETOVA SOUSTAVA:
TN-C-S (+PE+N, 230V, 50Hz)
TN-C-S (3+PE+N, 400V, SO0Hz)

OCHRANA PRED URAZEM
U napétovych soustav do AC lkV je ochrana pred Grazem elektrickym

proudem zajidténa uplatnénim odpovidajicich opatteni dle CSN 61140

ed. 2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN - automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospo jovanim o proudovymi chranici
dle pozadavk& CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2130 ed.4.

Zodp.projektant: Vypracoval: Razitko a podpis: .
Ing. LADISLAV HANUS Ing. LADISLAV HANUS I L d |
BoZeny Némcové 899 n g ° a I S aV

386 01 Strakonice Stupefi

Hanus
E-mail:la.hanus@gmail.com D.1.4 - ELEKTROINSTALACE
Akce: s : Digitalné podepsal
OPRAVA GARAZi U ODBORU Ing. Ladislav Hanus
DOPRAVY MEU STRAKONICE, Datum: 2025.03.18
na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.u. Strakonice 12:27:02 +01'00'

Investor: Datum:

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, ICO: 00251810

02/2025 | Paré:
C.zakazky: E.25-07

Obsah: Pocet lista: 2

SCHEMA DOZBROJEN| ROZVADECE RH1

C. vykresu:
3.1



AutoCAD SHX Text
POZN.: -Veškeré prostupy mezi požárními úseky ošetřit protipožárními ošetřit protipožárními  protipožárními protipožárními přepážkami! -Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby pro provádění stavby  stavby stavby jsou pouze směrné dle nutných   standardů pro možnost dle nutných   standardů pro možnost standardů pro možnost  pro možnost pro možnost  možnost možnost zpracování podrobného výkazu materiálů. Materiály a výrobky je možné materiálů. Materiály a výrobky je možné  Materiály a výrobky je možné Materiály a výrobky je možné  a výrobky je možné a výrobky je možné  je možné je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkcí. při zachování shodných parametrů a funkcí. parametrů a funkcí. -Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva. je technická zpráva. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S (1+PE+N, 230V, 50Hz) TN-C-S (3+PE+N, 400V, 50Hz) OCHRANA PŘED ÚRAZEM U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  1kV je ochrana před úrazem elektrickým 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  je ochrana před úrazem elektrickým je ochrana před úrazem elektrickým  ochrana před úrazem elektrickým ochrana před úrazem elektrickým  před úrazem elektrickým před úrazem elektrickým  úrazem elektrickým úrazem elektrickým  elektrickým elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140  zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140  uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140  odpovídajících opatření dle ČSN 61140 odpovídajících opatření dle ČSN 61140  opatření dle ČSN 61140 opatření dle ČSN 61140  dle ČSN 61140 dle ČSN 61140  ČSN 61140 ČSN 61140  61140 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  - automatickým odpojením od zdroje s ochranným - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  automatickým odpojením od zdroje s ochranným automatickým odpojením od zdroje s ochranným  odpojením od zdroje s ochranným odpojením od zdroje s ochranným  od zdroje s ochranným od zdroje s ochranným  zdroje s ochranným zdroje s ochranným  s ochranným s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči  ochranným pospojováním a proudovými chrániči ochranným pospojováním a proudovými chrániči  pospojováním a proudovými chrániči pospojováním a proudovými chrániči  a proudovými chrániči a proudovými chrániči  chrániči chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.4.


Napé&tovd soustava — silovd &ast:
Distribugnt sTt: 3 PEN 50Hz AC 400 V / TN-C
V objektu: 3 NPE 50Hz AC 400 V / 230V/ TN-C-S

Ovladact, ¥idici a signalizadni soustava:
1 NPE , 50 Hz, AC 230 V

Ochrana pred nebezpenym dotykem (CSN 332000 4—41 ed.3):
— automatickym odpojenim od zdroje
— pospojovant
— proudovym chranitem

Zkratové poméry: Ick < 10 kA

Ochrana proti nadprouddm :
dle CSN 332000—4—43 selektivnim dimenzovénim jisticich prvka

Ochrana pred drazem elektrickym proudem:

dle CSN 33 2000—-4-41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3.

Rozvadéc: Stavajici

Poloha: Zapustény

Stupen kryti: IP20

Pozarmi klasifikace: Zadna

Dvefe: Soucasti rozvadéce
Vnéjsi rozméry: Stavajici
Mechanicka odolnost: -

MontaZ pfistroju: Na DIN listy

Vypracoval:  Ing. Ladislav Hanus Zmena: . NAZEV VYKRESU: archivn? &fslo: 7C.: E 25.07 LIST C.:
Kontroloval:  Ing. Ladislav Hanu$ Provedl: . i A = A :
Datum 02/2025 Datum: . DOZBROJENI ROZVADECE RH1 VC: D.1.4.31 1
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Napěťová soustava - silová část: Distribuční síť:  3 PEN  50Hz AC 400 V / TN-C      3 PEN  50Hz AC 400 V / TN-C      V objektu:  3 NPE  50Hz AC 400 V / 230V/ TN-C-S 3 NPE  50Hz AC 400 V / 230V/ TN-C-S Ovládací, řídící a signalizační soustava: 1 NPE , 50 Hz,  AC 230 V  Ochrana  před nebezpečným dotykem (ČSN 332000 4-41 ed.3):   - automatickým odpojením od zdroje                   - pospojování  - proudovým chráničem Zkratové poměry:  Ick < 10 kA Ick < 10 kA Ochrana proti nadproudům : dle ČSN 332000-4-43 selektivním dimenzováním jistících prvků Ochrana před  úrazem elektrickým proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.  


50 Hz / TN-C-S

L1,L2,L3 - 3+ N+ PE, 400V,

f L1,L2,L3
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