Pohled jizni - novy stav - 1: 100 DHD

Vykaz dvefi - montaz — pohledy
+4.655 Rozméry
* Oznaceni Hruba | Hruba
N : typu Popis Sitka |Vyska| $itka vyska | Pocet
+3,365 DN3 Sekéni hlinikova lamelova vjezdova vrata osazena do ocelové 2500 (2700 |2500 2700 3
Kn2 I - vodici zarubné, soucinitel prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K
] ] § DN4 Sekéni hlinikova lamelova vjezdova vrata s dvefmi s nizkym 2500 {2700 |2500 2700 1
/I Kn1 | | Kn1 F\, i prahem (do 25 mm), osazena do ocelové vodici zarubné,
+3,15Q soucinitel prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K
i g F1N i
) ) ) o) i Vykaz oken - montaz — pohledy
2 A =
1 H 3 Oznaéeni i
=1 ﬁ typu Popis Sitka | Vyska |Poget
‘ L
4 Y 2 o1 Nova okenni sestava v ¢etné dodavky podkladniho a rozsifujiciho profilu | 1800 750 1
F2N | /
7 / 2
Pohled severni - novy stav - 1 : 100
SKLADBY KONSTRUKCI:
F1N - FASADA - NOVY STAV
alo ¥ ,
C1N - STRECHA - NOVY STAV (BROOF T3) * Novy vnitfni malifsky natér - 100%
* Novy vapenny Stuk v misté novych jadrovych omitek -
Kn3 + Nova stiesni hydroizolacéni félie PVC-P tl. 2 mm- 30%
+4,655 skladba stfesniho plasté musi spliiovat klasifikace « Oprava stavajicich vnitinich jadrovych omitek do 30 %
Broofrs » Stavajici zdivo z pInych cihel na maltu VPC tl. 450 mm
« Nova separacni vrstva - 2x sklovlaknita netkana » Stavajici venkovni jadrova omitka - oprava do 60%
textilie (vlies) 120 g/m2/ - kfizem pfes sebe » Nova tepelnd izolace z mineralni viny tl. 120 mm, lepena
- +3,365 C1N + Nova tepelna izolace z EPS 1508, kladena ve a mechanicky kotvena k podkladu $roubovacimi
dvou vrstvach (80 + 80 mm) tl. 160 mm hmozdinkami pro zapustnou montaz - nutné doplnit o
H » Nova parotésna vrstva (modifikovany asfaltovy roznasejici talifky pro eliminaci jejich vytrhnuti
; M I pas + penetracni natér asfaltovym lakem) » Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
K I Kn2 EE H A « Stavajici ZB deska - pfipadna sanace (rozsah » Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?
1 I Kn1 bude upfesnén pfi realizaci po odkryti konstrukce) * Novy penetracni natér
I/ \%LHEKL \l Kn1 + Oprava stavajicich VPC jadrovym omitek do 30%, + Nova silikonovéa probarvena omitka zrno 2 mm - odstin
= @ » Novy vapenny $tuk v misté opravovanych omitek svétle Seda (viz barevné feSeni)
H M * Novy malifsky natér
+0.100 40,000 DIN| |[F2N UL ’7 F2N - FASADA SOKLOVACAST - NOVY STAV
. ¢ \ H 5 DRTCIE D1N - OKAPOVY CHODNIK + Novy vnitini natér - 100%
» Novy vapenny Stuk v misté novych jadrovych omitek - 30%
* Nova betonova dlazba 500x500x40 mm lemovana + Oprava stavajicich vnitfnich jadrovych omitek do 30 %
betonovymi obrubniky 50x200x1000 mm, spary mezi  Stavajici zdivo z pInych cihel na maltu VPC tl. 450 mm
., r dlazbou zasypany kremicitym piskem » Tepelna izolace z XPS tl. 100 mm, lepeny a mechanicky
’ * Nova kladeci vrstva z kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 30 mm kotveny Srobovacimi hmozdinkami pro zapustnou montaz
» Zakaleni povrchu - Stérkové loZe z praného drceného » Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?2
kameniva frakce 8-16 mm tl. 30 mm se zhutnénim » Novy armovaci tmel + sklotextilni sitovina min. 160g/m?2
* Nové stérkové loZze z praného drceného kameniva frakce  + Novy penetracni natér
16-32 mm tl. 200 mm se zhutnénim » Nova silikonova probarvena soklova omitka zrno 2 mm -
oo . ; + Stavajici zhutnéna plan odstin tmavé Seda (viz barevné feSeni)
Vypis prvku pohledy - novy stav
Oznaceni = 7
typu Popis Poéet Digitélné ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: gi'\;’f uréﬂnek
/Q’l"l \\\ . -~ . . . -
Kn1 Montéaz nového okapového kulatého svodu se Zlabovym kotlikem, FeZn s 2 /‘t'\\ , SR podep5a| |ng_ Ing' Pavel Bubik Lukas Urbanek, Michal Urbanek sgofley'?t:\\//igmnm
polyesterovou povrchovou Upravou v odstinu RAL 9006 (st fibrnd), délka 3,5 m / : ,’"\\ , OBEC: KRAJ: Velké namasti 54, 386 01 Strakonice
Kn2 MontaZz nového podokapniho p Glkulatého Zlabu, FeZn s polyesterovou povrchovou |1 { : Pavel Bublik Strakonice Jihogesky Tel: 602 427 317  DIC: CZ6006130031
Upravou v odstinu RAL 9006 (stfibrna), délka 14.5m | B >z Datum: . =
Kn3 Nove oplechovani atiky sousedniho objketu - FeZn s polyesterovou povrchovou 1 \ 2 ':\/ ) STAVEBNlK: . L . = ICO: 73552771
Gpravou v odstinu RAL 9006 (st fibra), R.8. 500 mm - délka 11m ; 2025.02.27 Mésto Strakonice, Velké nameésti 2, 386 01 Strakonice, ICO: 00251810 DATUM: 12/2024
VO Stavajici lampa ve fejného osvétleni - beze zmény 1 21:20:35 +01'00" STUPEN: DSP
Z1 Nové odv étrani garaze 150x200 mm- vétraci nerezova mrfizka se sitkou proti hmyzu|8 - PROJEKT- MERiTKé' 1-100
OPRAVA GARAZi U ODBORU DOPRAVY MEU STRAKONICE
na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.u. Strakonice
VYKRES: 8
Pohledy - novy stav
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