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SKLADBY KONSTRUKCÍ:

LEGENDA:

Stávající konstrukce - beze změny Bourané konstrukce, demontované prvky

•

•
•
•

A1 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA - betonová mazanina

Betonová mazanina tl. 80 mm (předpoklad) - vybourání včetně 
likvidace
Hydroizolace - asfaltové pásy (předpoklad) - oprava viz nový stav
Podkladní beton tl. 100 mm (předpoklad) - oprava viz nový stav
Zhutněná pláň - beze změny

•
•
•

F1 - FASÁDA - STáVAJíCí 

Vnitřní VPC štuková omítka 15 mm - oprava do 30%
Stávající zdivo z plných cihel na maltu VPC tl. 450 mm
Venkovní jádrová omítka 15 mm - oprava do 60 %

•
•
•

B1 - STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK

Betonová dlažba 400x400x40 mm - rozebrání včetně likvidace
Štěrkové lože - tl. 100 mm - odtěžení (předpoklad)
Zhutněná pláň - odtěžení 160 mm - (úroveň pláně pod novým 
okapovým chodníkem)
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OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE

Půdorys - stávající stav
2

Ing. Pavel Bubík Lukáš Urbánek, Michal Urbánek

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO: 00251810

na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice

12/2024

Strakonice Jihočeský

DSP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo Název Plocha Druh podlahy
skladba
podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu

1.01 Garáž 48,3 m² Betonová
mazanina

A1 VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

1.02 Garáž 23,9 m² Betonová
mazanina

A1 VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

1.03 Garáž 23,8 m² Betonová
mazanina

A1 VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

VPC jádrová omítka, vápenný
štuk, malířský nátěr

: 3 95,9 m²
Celkový součet 95,9 m²

Výkaz dveří - demontáž

Označení
typu Popis

Rozměry

Počet
Hrubá
šířka

Hrubá
výška

DV7 Stávající dvouk řídlová garážová palubková vrata osazená do ocelové
úhelníkové zárubně 70x70 mm - demontáž včetně likvidace

2500 2770 4

Výpis prvků půdorys - bourání
Označení

typu Popis Počet

VP Demontáž stávajících litinových podlahových vpustí 400x400 mm 2
KO2 Demontáž stávajícího komínu 1
Ks1 Demontáž stávajícího okapového kulatého svodu (FeZn plech), délka 3,5 m 1
Ks2 Demontáž stávajícího okapového hranatého svodu (FeZn plech), délka 3,5 m 1
Z1s Demontáž stávající v ětrací mřížky 200x300 mm 4
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