‘ Vykaz dveri - montaz LEGENDA MISTNOSTI — NOVY STAV
g Rozméry ] Druh skladba
14240 Oznaceni B Hruba | Hruba Cislo | Nazev | Plocha podlahy podlahy Povrchova uprava stény Povrchova uprava stropu
l typu Popis Sirka |VysSka| Sirka vySka |Pocet
12120 | 1800 o 1320, 1.01 |Garaz 41,2 m? |Epoxidovy A1N |Oprava stavajicich jadrovych omitek do| Oprava stavajicich jadrovych omitek do
750(1485) DN1 Vnitfni jednokfidlové hladké piné dvefe 700 [2020 |800 2020 1 natér 30%, novy vapenny Stuk 30%, novy 30%, novy vapenny Stuk 30%, novy
D1N FIN DN2 Vnitini jednokFidlové hladké piné dvefe s pozarni odolnosti a samozaviraéem (EW - 15 DP3/C)|800 |2020 [900 2020 1 malifsky natér malifsky natér
o \ o @ DN3 Sekéni hlinikova lamelovéa viezdova vrata osazena do ocelové vodici zarubné, souginitel 2500 (2700 (2500  |2700 3 1.02 |WC 1,4 m?> |Keramicka A2N  |Keramicky obklad v. 1500 mm, VPC | SDK zatepleny podhled - vyska 2300
Kni ﬂ Kn1 \ 71 71 g o prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K slinuta dlazba jadrova omitka, vapenny Stuk mm (skladba E1N)
IPE2 -IPE 140/-2300 mm DN4 Sekéni hlinikova lamelova viezdova vrata s dvefmi s nizkym prahem (do 25 mm), osazena do |2500 [2700 (2500 2700 |1 1.03 |Zazemi | 33m* |Keramicka A2N | VPC jadrova omitka, vapenny Stuk,  |SDK zatepleny podhled - vyska 2300
- ocelové vodici zarubng, souginitel prostupu tepla max.Ud=1,5W/m2.K pro fidice slinuta dlazba malifsky natér mm (skladba E1N)
Q > < > 1.04 |Garaz 46,9 m? |Epoxidovy A1N |Oprava stavajicich jadrovych omitek do|Oprava stavajicich jadrovych omitek do
LO LO - o natér 30%, novy vapenny Stuk 30%, novy 30%, novy vapenny Stuk 30%, novy
Vykaz oken - montaz malifsky natér malitsky natér
Y, e 2
3 Oznaceni ] Celkovy soucet 92,8 m
6740 3130 S typu Popis Sitka | Vyska | Poéet
31 115 1.03 € . - e g . - .
-— 01 Nova okenni sestava v ¢etné dodavky podkladniho a rozsifujiciho profilu 1800 750 1 Vyp|s oceli
-+0,015
o 1x11 8125 L. . . . Oznaceni Hmotnost | Plocha natéru| Hmotnost |Plocha natéru
’767 — L ’ - Vypls pl"VkU pudorys - Novy stav Oznaceni| prufezu Popis Délka |Pocet| ks (kg) ks (m2) celkem (kg) | celkem (m2)
~ ~ =3
S S 8 @ Oznaceni IPE2 IPE 140  |Ty¢ prafezu IPE valcovana za 2300 |4 29,67 1,27 118,68 5,07
‘ typu Popis Pocet tepla
- Celkovy sou et: 4 118,68 5,07
‘ ‘\ S Kn1 Montaz nového okapového kulatého svodu se Zlabovym kotlikem, FeZn s polyesterovou povrchovou Upravou v odstinu RAL |2
/ N~ o 9006 (stfibrna), délka 3,5 m
VL ! 31405 ! 3130 470 ! Al = Z1 Nové odvétrani garaZe 150x200 mm- vétraci nerezova mfizka se sitkou proti hmyzu 8
h>1 70 3600 310 3600 J ‘ ‘ et PHP Prenosny hasici pFistroj praskovy s obsahem hasiva 6 kg s hasici schopnosti 34A - PHP PG6/34A, v&etné dodavky oznadujici |2 VyP|s prefabrikétﬁ
‘ e = ‘ ] ‘ N tabulky 150x150mm z pénéného PVC ve fotoluminescen¢ni Upravé
- % 7 - L I Délka |Poce Hmotnost| Hmotnost
S o }L /E‘\ % o o o . Popis Model prvku | tks G ks (kg) |celkem (kg)
| N 8 ,\ 470 x 540 8 470 x 540 = = SKLADBY KONSTRUKCI:
- N l \ 7777777 N L o~ I | Keramicky plochy pieklad  [11,5 1250  [2 [17,00 kg/m [21,25 42,5
‘ ‘ N ‘ A1N - PODLAHA - epoxidovy nagér Keramicky plochy p feklad: 2 2 42,5
Celkovy soucet: 2 2 42,5
‘ * Novy finalni dvouslozkovy probarveny epoxidovy natér ve vodni . .
; ‘ ‘ disperzi - aplikovany minimalné ve tfech vrstvach E1N - SADROKARTONOVY PODHLED
* Novy penetracni natér ] L L .
‘ ‘ ‘ + Nové betonova mazanina tl. 80 mm s pFidavkem plastifikator( + Nova voIné lozena izolace z mineraini viny tl. 100 mm LEGENDA:
vyztuzena Kari siti 150x150x6 mm pii spodnim povrchu, finalni * Noveé pfimé zavésy SDK podhledu
‘ ‘ ‘ Uprava strojnim hlazenim/ kletovanim + Nové montazni profily SDK podhledu Stavajici konstrukce - beze zmény
2 + Novy modifikovany asfaltovy pas se skelnou vlozkou, minimalni * Nova parotésna folie
‘ S‘) A ‘ ‘ plogna hmotnost 4,5 kg/m? * Nové oplasténi SDK dvgskami 2x12.5 mm, stupen kval[ty
+ Novy celoplogny natér asfaltovym penetraénim lakem Q2 (na we budou pouzity desky se zvySenou odolnosti o ] ]
‘ \ \ + Stavajici podkladni beton tl. 100 mm (pfedpoklad) - oprava a proti vihkosti) - minimaini pozarni odolnost EW 15 DP1 m KZS tl. 120 mm z desek z mineralni viny, lepeny a kotveny k Digitélné
sanace pfipadnych trhlin viepenou vyztuZi (zpsob opravy bude pro Sifeni pozaru v obou smérech (shora i zdola) podkladu talifovymi hmozdinkami pro zapustnou montaz
\ ‘ ‘ | | upfesnén na misté pfi realizaci) . NOV}f _pene‘t,racn,l natér _ Nové pFickové zdi K ickvch brougenveh tvarnic tl. 115 podepsa] |ng
390 | = —2500= 1,.3901310],420 S « Stavajici zhutnéna plaf - beze zmény (vykop v misté + Nova interiérova barva s pinivem === Nove prtlc Eve Zt Ivo Zd'ei:amlﬁ yc ro'us4e9n7yc1 y 5\/32|'Z|90 .
—— =) i L , mm na tenkovrsitvou zdici maltu, rozmer X X mm 1
| 5N 3600 B | ‘ N3 ‘ | 8 kanalizace) FIN - FASADA - NOVY STAV Pavel Bublik
= A2N - PODLAHA - keramicka dlazba R, o e KZS 1. 20 mm z desek z XPS lepeny k podkladu (vratové Datum:
— _— - Novyvnitini malifsky natér - 100% osténi/nadprazi, zatepleni fimsy)
a — =) = e - « Nova keramicka dlazba tl. 9 mm . No(:/y vapenny $tuk v misté novych jadrovych omitek - prazi, p Yy 2025.02.27
y QR T e | B » Nové flexibilni lepidio na dlazbu 3 mm o i i i Y
F e ARG Ll T + Novy hloubkovy rr;enetraénl' natér + Oprava stavajicich vnitfnich jadrovych omitek do 30 % _ rl?:fg;\lltty\?PzCaZdey z cihel pinych (65x140x290 mm) 21:18:07
6 kK - AV R Y S a6 + Nova betonova mazanina tl. 80 mm s pfidavkem plastifikator(i * Stavajicl zdivo 2 pinych cihel na maltu VPG 1. 450 mm +01'00'
o TR BT Q ARG Z1 1 s i RO vyztuzena kari siti 150x150x6 mm pii spodnim povrchu, finalni * Stavajici venkovni jadrova omitka - oprava do 60% .
RO e ' A 20 VI 20— LFIN 20 D RN Uprava strojnim hlazenim/ kletovanim * Nova tﬁpelnka |§0!£ace zlznlnzrlf}ln(; viny “5120 mm, lepena
AT 2 L Kn1 ed PRI R e e e s + Novy modifikovany asfaltovy pas se skelnou vioZzkou, minimalni a mechanicky kotvena k podkladu Sroubovacimi EDNY . . » 7
| ‘ N ‘ LT P N L 7L N A ploéﬁé hmotnost }5 kg/m2y P ' hmozdinkami pro zapustnou montaZz - nutné doplnit o ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: gii{i urbﬂ"ek ‘%@
) 960 2500 L1120 500 - Novy celoplo$ny natér asfaltovym penetranim lakem roznasejici talitky pro eliminaci jejich vytrhnuti Ina. Pavel Bubik Lukas Urbanek Michal Urbanek —— L.
. . . e e . . s Ki ne e )
T ‘ ! 2700 RS L T TP R A AN - Stavajici podkladni beton tl. 100 mm (pfedpoklad)- oprava a NOVY armovaci tmel + sklotext!ln! s[t’ov!na min. 1609/m2 9 sgoieystt(;ﬁgmmt @ syneve ~
1 R - 14085 ‘ AT RN sanace pfipadnych trhlin viepenou vyztuzi (zpsob opravy bude * mgx S;nr:gtvr;aaglntingzltgrSHOteXt”m sitovina min. 160g/m OBEC: KRAJ: Velké namaésti 54, 386 01 Strakonice
Ll L S T upfesnén na misté pfi realizaci : i iho¢ Y : :
\ [T 7}\ - . Srt)évajici Zhutnéna gléh - beze )zmény (vykop v misté . Noyé sviliko’noyé probar\{evnév omitka zrno 2 mm - odstin Strakomce’ Jihocesky Tevl. 602427 317  DIC: CZ6006130031
: o o kanalizace) svétle Seda (viz barevné feSeni) STAVEBNIK: . 1CO: 73552 771
i . Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, ICO: 00251810 .
D1N - OKAPOVY CHODNIK DATUMJ 12/2024
STUPEN: DSP
+ Nova betonova dlazba 500x500x40 mm lemovana PROJEKT: MERITKO: 1:50
betonovymi obrubniky 50x200x1000 mm, spary mezi A i =1
diazbou zasypany Kemiditym piskem OPRAVA GARAZI U ODBORU DOPRAVY MEU STRAKONICE
+ Nova kladeci vrstva z kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 30 mm na pozemku parc. €. st. 800/2 v k.u. Strakonice
» Zakaleni povrchu - Stérkové loze z praného drceného VYKRES: 6
kameniva frakce 8-16 mm tl. 30 mm se zhutnénim ' o ,
+ Nové $térkové loZe z praného drceného kameniva frakce PUdorys - NovVy stav
16-32 mm tl. 200 mm se zhutnénim

» Stavajici zhutnéna plan
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